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Querschnitt des
Tausch des Klimakompressors Klimakompressors

Ubersicht und wichtige Hinweise

Allgemeines Ausfélle kdnnen auf verschiedene Griinde
zurlickzufiihren sein:
Der Klimakompressor wird fur gewohnlich vom Fahrzeugmotor

Uber einen Keilrippen- oder V-Rippenriemen angetrieben. Er Lagerschaden durch defekte Spannvorrichtung

verdichtet bzw. fordert das Kaltemittel im System. Es gibt oder Verschlei
verschiedene Klimakompressorbauarten.

= Undichtigkeiten der Klimakompressorwelle oder des
Gehauses

Funktionsweise , . . .
= Mechanische Beschadigung des Klimakompressorgehauses

Das Kaltemittel wird im gasférmigen Zustand bei Niederdruck = Kontaktierung (elektrische Anschlisse)

und niedriger Temperatur vom Verdampfer kommend angesaugt, ) )
. ) ) = Elektrisches Regelventil
verdichtet und anschlieBend mit hoher Temperatur und Hoch-

druck gasférmig an den Kondensator weitergeleitet. = Kaltemitteldimangel

= Kéaltemittelmangel

= Feststoffe (z. B. Spéane) n Schraubanschlisse n Taumelscheibe

Ein schadhafter oder ausgefallener Kliimakompressor kann sich = Feuchtigkeit (Korrosion etc.) E Saugdruckventil n Triebwelle

folgendermafBen bemerkbar machen: . N
= Fehlerhafte Spannelemente, Nebenaggregate B Zylinderkopf n Gehause

= Undichtigkeit n Dichtung n Oldeckel

Fehlersuche

= Gerauschentwicklung B Kolben m Zahnrad

= Mangelhafte oder keine Kuhlleistung Funktionstest und Druckmessung der Anlage:

Auswirkungen beim Ausfall

Fehlercodeim Klimasteuergerat oder Motor-/Zentralsteuergerat

= Schaltet sich der Klimakompressor ein, sitzt der
Anschlussstecker fest, liegt Spannung an?

= Elektrisches Regelventil bzw. Ansteuerung prifen

= Den Antriebsriemen auf richtigen Sitz,
Beschadigung und Spannung Uberprifen

= Sichtprifung auf Undichtigkeiten
= Kaltemittelleitungen auf festen Sitz prifen

= Driicke der Hoch- und Niederdruckseite vergleichen

= Fehlerspeicher auslesen
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Klimakompressor defekt’?

Arbeitsablauf fur Fehleranalyse und Austausch

Nicht in Ordnung

Kéltemittel absaugen

Klimakompressor ausbauen

System auf Verschmutzung/
Feststoffe/Durchlassigkeit prifen

Neuen oder instandgesetzten
Klimakompressor montieren

Expansions-/Drosselventil/Filter-
Trockner/Akkumulatoren, Paral-
lelfluss-Klimakondensatoren und
O-Ringe austauschen.

Mit Servicestation

1. Vakuum erzeugen

2. Dichtigkeitstest durchfiihren
3. Kaltemittel beflllen

1. Systemdrucktest
2. Dichtigkeitstest
3. SystemUberprifung

1. Serviceaufkleber anbringen

2. Probefahrt durchfhren

3. Durchgeflihrte Arbeiten
dokumentieren

In Ordnung

Klimakompressor im eingebauten
Zustand Uberprufen

['ll Konsequentes Spiilen:

Praxistipp:

a) Magnetkupplung

b) Mechanische Beschadigungen
c) Elektrisches Regelventil

d) Undichtigkeit

Unbedingt beachten! Der Austausch des Klimakompressors macht das Spulen

des gesamten Klimasystems und den Austausch von Verbrauchsmitteln sowie

nicht spulbaren Komponenten erforderlich!

[7] Kaltemitteldle:

Unbedingt beachten! Vor der
Montage eines neuen Klima-
kompressors sind grundsatzlich
Olmenge und Viskositat gemai
Herstellerangaben zu Uberprifen
und gegebenenfalls nachzufillen!
Dazu muss der Klimakompressor
entleert und mit der vorgegebenen
Menge des Herstellers neu beflllt
werden. Bei der Montage sind die
O-Ringe zu erneuern.

|71l Befiillen des Klimasystems
mit Kéaltemittel:

Einlaufvorschrift unbedingt
beachten

B Klimakompressor-Filtersiebe:
Praxistipp, ggf. vor Montage Filter-
sieb in Saugleitung am Klimakom-
pressor einbauen

Praxistipp:
Herstellerangaben beachten:
a) Vakuumzeit

b) Kéaltemittelflllmenge

H Lecksuchmittel:
Lecksuchmittel einflillen

E} Konsequentes Spiilen

Schmutzpartikel im Klimakreislauf kdnnen nur durch grindliches
Spllen des gesamten Systems entfernt werden. Zum Spulen
eignen sich je nach Verschmutzungsgrad die Kéaltemittel R134a
bzw. R1234yf oder eine spezielle Spulldsung. Klimakompres-
soren, Filter-Trockner (Akkumulatoren) und Expansions- bzw.
Drosselventile lassen sich nicht spilen. Klimakondensatoren in
~Multiflow” (Parallelfluss)-Technik lassen sich ebenfalls nicht spu-
len und mussen daher auch ausgetauscht werden. Da bei einem
Defekt des Klimakompressors immer von einer Verschmutzung
des Systems (Abrieb, Spane) ausgegangen werden muss bzw.
diese nicht auszuschlieBen ist, ist das Spulen des Systems beim
Austausch dieser Komponente absolut unerldsslich.

Tube & Fin Serpentine Multiflow

P Kaltemittelole

Herstellerangaben und Beipackzettel sowie Viskositat beachten.

2.1 Verteilung der Olmenge

In jedem Bauteil der Klimaanlage befindet sich Kéltemitteldl. Das
Ol wird im Falle einer Reparatur mit dem ausgetauschten Bauteil
entfernt. Daher ist es unbedingt erforderlich, die entsprechende
(")Imenge wieder aufzuflllen. Die untenstehende Grafik verdeut-
licht die durchschnittliche Verteilung der Olmengen innerhalb des
Systems.

20 % Verdampfer

10 % Leitungen/Schlduche

50 % Klimakompressor

Generell: Durchschnittliche
Verteilung der Olmenge im
Kaltemittelkreislauf
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2.2 Olmenge und Spezifikation beachten

Vor der Montage eines neuen Klimakompressors bzw. beim
Nachfiillen von Kaltemittelsl missen grundsatzlich die Olmenge
und Viskositat entsprechend der Fahrzeugherstellerangabe be-
achtet werden.

2.3 Systemolmenge gehort in den Klimakompressor

Da ein und derselbe Klimakompressor eventuell flr verschie-
dene Fahrzeuge bzw. Systeme verwendet werden kann, ist es
zwingend notwendig, die Olfillmenge vor der Montage des Kli-
makompressors zu prifen bzw. zu korrigieren. Hierzu muss das
gesamte Ol abgelassen und aufgefangen werden. Im Anschluss
daran ist der Klimakompressor mit der gesamten, vom Fahr-
zeughersteller vorgegebenen Olmenge (Systemdlmenge) neu zu
befilllen. Damit sich das Ol gleichméBig verteilt, muss der Kli-
makompressor vor dem Einbau 10-mal von Hand durchgedreht
werden. Dies entspricht auch den Angaben des Klimakompres-
sorherstellers Sanden, wobei Fahrzeugherstellervorgaben jeweils
gesondert zu beachten sind.

] Klimakompressor-Filtersiebe

Grundsétzlich muss beim Klimakompressortausch jedes Klima-
system gespult werden, um Verunreinigungen und Fremdbestand-
teile aus dem System zu entfernen. Sollten trotz Spulen Verunrei-
nigungen im Kreislauf zurtickbleiben, kdnnen Schaden durch den
Einsatz von Filtersieben in der Saugleitung vermieden werden.

10 % Filter-Trockner/Akkumulator

10 % Klimakondensator
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[7) Befiillen des Klimasystems mit Kaltemittel

Einlaufvorschrift fUr den Klimakompressor:

= Das Kéaltemittel ist grundséatzlich nur Uber die Klimaservice-
station Uber den hochdruckseitigen Serviceanschluss zu
beflillen, um Kaéltemittelschldge im Klimakompressor zu
vermeiden.

= Es darf nur das entsprechende Kaltemittel in der vom Fahr-
zeughersteller vorgegebenen Menge/Spezifikation verwendet
werden.

= Luftverteilung auf Position ,Mitteldisen” stellen und alle
Mitteldisen offnen.

= Schalter fUr Frischluftgeblase auf mittlere Stufe stellen.
= Temperaturwahl auf maximale Kuhlleistung stellen.

= Motor starten (ohne Betrieb Klimaanlage) und ohne Unter-
brechung mindestens 2 Minuten mit Leerlaufdrehzahl
betreiben.

= Klimaanlage bei Leerlaufdrehzahl fir ca. 10 Sekunden
einschalten; Klimaanlage fur ca. 10 Sekunden ausschalten.
Diesen Vorgang mindestens 5-mal wiederholen.

= Uberpriifung des Systems durchfilhren.

B Lecksuchmittel

Klimakompressorschaden werden auch durch Kéltemittelmangel
hervorgerufen. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, regelmaBig
eine Klimawartung durchzufihren und ggf. Kontrastmittel in das
System einzubringen. Hierzu gibt es verschiedene Methoden.
Dokumentieren Sie den Einsatz vom Kontrastmittel im Fahrzeug.
Somit wird eine Uberflillung vermieden, die in extremen Fallen zu
Schaden am Klimakompressor fihren kann.

Beim Tausch elektrisch angetriebener Klimakompressoren
ist besonders zu beachten:

= Keine Arbeiten an Hochvoltkomponenten ohne spezielle
Befahigung

= Vor Einbau eines neuen E-Klimakompressors muss das System
unbedingt frei von Ol sein. Eine Anpassung der Olmenge ist
bei Kompressoren dieser Bauart nicht mdglich, da diese mit
der gesamten Ol-Systemmenge beflillt sind und keine Ablass-
schraube besitzen.

= Verwendung eines passenden, nicht leitfahigen Kéltemitteldls
(z. B. MAHLE PAO-OI 68 AA1 ohne Lecksuchmittel).
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Spulen des Klimasystems —

die Methoden

Achtung!

Der Austausch des Klimakompressors macht das Splilen des gesamten Klimasystems sowie den
Austausch von Verbrauchsmitteln und nicht spilbaren Komponenten erforderlich!

Das Sptlen von Klimasystemen ist eine der wichtigsten Tatigkei-
ten im Reparaturfall bzw. bei einem Klimakompressorschaden.
Durch das Spulen werden Verunreinigungen und schédliche
Substanzen aus dem Klimakreislauf entfernt.

Spulen ist notwendig, um fachgerechte Reparaturen durchzu-
fihren und um teure Folgereparaturen zu vermeiden. AuBBerdem
werden die Gewahrleistungsanspriiche gegenlber Lieferanten
gewahrt und die Zufriedenheit des Kunden sichergestellt.

Flr das Spilen von Klimasystemen bieten sich
zwei Spllmethoden an:

= SpUlmethode A:
Spulen mit Kaltemittel und Servicestation

= Spulmethode B:
Spulen mit Spulflussigkeit (Schritt 1),
Ausblasen/Trocknen mit Stickstoff (Schritt 2)

Allerdings lassen sich Klimakompressoren, Expansions-/Dros-
selventile und Filtertrockner bzw. Akkumulatoren nicht sptlen.
Sie mUssen deshalb wéhrend des Splilvorgangs durch Adapter
Uberbrtickt werden. Nach Abschluss des Spllvorgangs muissen
die 0.g. Ventile und Filter erneuert werden.
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Methode A: Spulen mit
Kaltemittel und Servicestation

Alle MAHLE ArcticPRO®-Klimaservicege-
rate ermoglichen als Standard mit ihrer
integrierten  Spdlfunktion ein schnelles
und kostenglnstiges Spulen von Klima-
anlagen mit den Kéltemitteln R134a bzw.
R1234yf. Dabei muUssen ein externes

Spulgerat sowie Teile aus einem Spllset
verwendet werden — beide sind separat
erhéltlich. Nach dem Start der Funktion
am Gerat wird die Fahrzeugklimaanlage
mit flissigem Kaltemittel unter hohem
Druck gespult und anschlieBend wieder

abgesaugt. Dieser Zyklus sollte dreimal
durchgefuhrt werden, um eine mdéglichst
optimale Reinigungswirkung zu erzielen.

ArcticPROe

Kéaltemittel
R134a

Artikelnummer: 1010350383XX

ArcticPRO® ACX 380 ist die Top-Klimaanlagenstation der Gera-
tereihe fur R134a. Besser geht’s nicht! Sie bietet alle kennzeich-
nenden Merkmale der Linie plus den extremen Komfort des in-
tegrierten POE-Olkreislaufs, der flir diejenigen notwendig ist, die
neben Fahrzeugen mit traditionellen Motoren haufig Hybrid- oder
Elektroautos warten. ACX 380 fur R134a-Systeme lasst sich pro-
blemlos auf R1234yf oder bei Bedarf auch auf das Kaltemittel
R513a umrUsten. Dank der optionalen Integration unseres Di-
agnosebausteins Klimaanlage kann eine fachkompetente Diag-
nose der Klimakomponenten direkt auf dem Klimaservicegerét
ausgefuhrt werden.

Kéaltemittel
R1234yf

Artikelnummer: 1010350384XX

ArcticPRO® ACX 480 ist das Flaggschiff der Geratereihe flr
R1234yf. Mit dem ACX 480 ist es moglich, den kompletten Kii-
maservice vollstandig den automatisierten Prozessen der Station
anzuvertrauen, um ein einwandfreies Ergebnis sicherzustellen
und sich in der Zwischenzeit anderen Aktivitaten widmen zu kon-
nen. Damit ist ein sicherer, effektiver und wirtschaftlicher Klima-
service garantiert! Auch das ACX 480 bietet die Integration mit
speziellen Apps, die ein absolut innovatives und praktisches Ma-
nagement ermoglichen, sowie die Integration mit dem TechPRO®-
Diagnosetool, welches das Aktionsfeld noch erweitert.

Mit diesen erweiterten Funktionen bieten diese beiden Geréte eine bisher nicht bekannte Flexibilitat

und Professionalitét.
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/Ubenor

FUr das Spulen mit dem Klimaservicegerat ArcticPRO®

Mit den Klimaservicegeraten baut MAHLE sein Angebot fur die
Vernetzung der Werkstatt weiter aus. Uber eine Smartphone-App
kdnnen Werkstattmitarbeiter die Ablaufe und den Geratestatus
einsehen oder automatisch eine Wartung in Auftrag geben. Die
ASA-Schnittstelle am Gerat und die Einbindung in das Werk-
stattnetzwerk ermdglichen einen schnellen Datenaustausch.
Auf dem groBen Touchscreen, der flr alle Gerate Standard ist,
hat man alle Informationen, die programmierten Abladufe und
den aktuellen Status stets im Blick. Ein Schnellstart ist jederzeit

moglich. Wahrend im Hintergrund Uber WLAN automatische
Software-Updates laufen, kann weiter am Fahrzeug gearbeitet
werden. Mogliche undichte Stellen im Klimasystem werden mit-
hilfe von Stickstoff oder Formiergas Uber einen Direktanschluss
am Klimageréat schnell entdeckt. Flr einen zeitsparenden Service
lassen sich die Geréte fernwarten: Per WLAN erhalten Werkstéat-
ten einen schnellen Support und Diagnose direkt auf dem Gerat.

ACX universelles Spuilgerét fir die Kaltemittel R134a und R1234yf
= Spulbehalter mit Halterung fUr eine flexible Verwendung —
ganz unabhangig von Klimaservicegerat und Ort

= |n ergonomischer Position: Kontrollschauglas zur
Uberpriifung von Splilprozess und Kaltemittelreinheit

= Flexible Anwendungen: HD-Schlauchanschluss und Adapterset
fur verschiedene Klimaservicegerate

= Spulladapterset (3/8” und %4”) ermdglicht den Anschluss an alle handelsUblichen
Spuladapter fur die Klimaanlage bzw. an einzelne Komponenten der Anlage

= Kupplungsadapterset fur die Kaltemittel R134a und R1234yf

- . zum Anschluss der ND-Kupplung am Spulgeréat

{ = Optional: Schutzhaube zur Aufbewahrung
=2

Artikelnummer: 1010350276XX

ArcticPRO® ROU - Recovery Only Unit
= Unbekannte und kontaminierte Kaltemittel einfach und
sicher aus der Fahrzeugklimaanlage entfernen
= Ecological: Die professionelle und sichere Entsorgung schitzt Mensch und Umwelt

= Economical: Die ROU ist in Verbindung mit einem Klimaservicegerat sofort
einsatzbereit. Es sind keine weiteren Hilfs- und Betriebsstoffe erforderlich

= Efficient: Unser patentierter interner Kreislauf garantiert einen schnellen Service
mit einer Rickgewinnungsrate von 95 % innerhalb von 30 Minuten

Spiilset fir die Kéaltemittel
R134a und R1234yf

Artikelnummer: 1010350053XX

Das Set zur Spulung umfasst spezielle
Filter und Zubehr, die fur Spllvorgange
bendtigt werden. Das Set ist fur alle un-
sere Servicestationen verwendbar.
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Artikelnummer: 1010350326XX

IDX 500
Kaltemittelanalysegerat

Internes Analysegerat fur die MAHLE ACX-Klimaservicegeréte fur die Kéltemittel R134a
und R1234yf

= Schneller als das Vorgangermodell

= Eindeutiges Ergebnis, ob sich R134a oder R1234yf in der Anlage befindet

= GroBtmoglicher Schutz des Klimaservicegerates

= Sichere Analyse Uber ND Kupplung

= Sofortige Integration am Gerat durch ,Plug and Play“-Lésung

= Einfache, automatisch geflhrte Bedienung und umgehendes Messergebnis

= Vollautomatische Steuerung Uber integrierten Softwareprozess

Artikelnummer: 1010350393XX
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Neben dem Spllen der Klimaanlage mit
Kaltemittel gibt es auch die Mdoglich-
keit, mit einer speziellen chemischen
Spulflussigkeit zu spulen (in Verbindung
mit Druckluft) und mit Stickstoff auszu-
blasen. Nur durch diese Kombination

\Viethode B:
Spulen mit Spulflussigkeit

wird ein gutes Ergebnis erzielt, denn die
Spdlflussigkeit wird fir die chemische
Reinigung bendtigt, wahrend der Stick-
stoff fur die Beseitigung von Resten der
Spulflussigkeit und der Trocknung dient.
Beim Ausblasen/Trocknen mit Stickstoff

werden die Verbindungsleitungen und
Systemkomponenten einzeln mit Stick-
stoff ausgeblasen. Es ist darauf zu
achten, dass der maximale Druck beim
Ausblasen 12 bar nicht Ubersteigt.

ArcticPRO
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\Vor- und Nachtelle der beiden
Spulmethoden A und B:

Methode A

Kéltemittel

Spllmethode

Systemkomponenten werden mithilfe des MAHLE Klimaservice-
gerates und einer zusatzlichen Spuleinrichtung mit Filter und
Adaptern entgegen der Flussrichtung des Kéltemittels gespuilt
(oeides separat erhaltlich).

Vorteile

= Keine Kosten flr ein separates Spllmedium, da vorhandenes
Kaltemittel als SpUlmedium genutzt wird

= Keine Entsorgungskosten fur das Sptlmedium

Entfernt lose Schmutzpartikel und Ol

Methode ist von verschiedenen Fahrzeugherstellern
freigegeben

Nachteile

= Filterelement des Spllgerates muss regelméBig gewechselt
werden

= Klimaservicegerdt steht wahrend der Anwendung nicht
anderweitig zur Verflgung

Methode B

Spdlflissigkeit
Spllmethode

Systemkomponenten werden mithilfe einer zusétzlichen
Spuleinrichtung und einer chemischen Ldsung entgegen der
Flussrichtung des Kaltemittels gespllt. Reste des Spuimittels
mUssen mit Stickstoff entfernt und das System mit Stickstoff ge-
trocknet werden.

Vorteile
= Entfernt lose und festsitzende Partikel und Ol
Nachteile

= Kosten fUr das Spllmedium
= Entsorgungskosten flr das Spulmedium

= Keine Freigabe von Fahrzeugherstellern
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/I 4 Verunreinigungen

Verunreinigungen und
Auswirkungen

Welche Verunreinigungen kénnen durch das Spllen beseitigt werden?
Welche Auswirkungen haben diese Arten von Verunreinigungen?

Abrieb bei Klimakompressorschaden

Die Materialpartikel verstopfen Expansionsventile, Drosselven-
tile (Orifice Tubes) oder Multi-Flow-Komponenten (Kondensa-
tor, Verdampfer).

Feuchtigkeit

Expansionsventile und Orifice Tubes kdnnen vereisen. Auf-
grund chemischer Reaktionen von Kaltemitteln und Kalte-
mitteldlen mit Feuchtigkeit kénnen sich S&uren bilden, die
Schlauchleitungen und O-Ringe ports werden lassen. Die

Elastomere (Gummi)
Die Elastomerpartikel verstopfen Expansionsventile, Orifice
Tubes oder Multiflow-Komponenten.

Verunreinigtes Kaltemitteldl bzw. Kaltemittel

Durch verunreinigtes Kéltemittel oder das Mischen von ver-
schiedenen Kaltemitteln kdnnen sich S&uren bilden. Diese
kénnen Schlauchleitungen und O-Ringe pords werden lassen.
In der Folge k&nnen weitere Systemkomponenten durch Kor-
rosion beschadigt werden.

Systemkomponenten werden dann durch Korrosion beschadigt.

Ein absolutes Muss flur Kfz-Profis — die Kompressor Garantie Plus: Dank
praxisnahen Schulungen rund um den Klimakompressortausch haben an
der Kompressor Garantie Plus teilinehmende Werkstéatten die Mdglichkeit,
Expertenwissen aus erster Hand zu erwerben und ihren Kunden somit noch
bessere Services anbieten zu konnen. Werkstéatten, die mit mindestens
einer Person an einem eintagigen Training teilnehmen, profitieren

zudem bis zu 4 Jahre von der MAHLE Kompressor Garantie =

Plus mit einer garantierten Anerkennung aller Klimakompressor- 3
Reklamationen im Rahmen der Garantie. [=
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