
Compresseur 
Directement sur la pièce 

Démarrer  
e moteur

Diagnostic de la climatisation en 
mesurant la température des pièces 

Pour obtenir un diagnostic sûr, suivez les étapes décrites ici.

Allumer la climatisation
a)	Régler à la température la plus froide.  
b)	Régler le pulseur au niveau maximum.

Attendre
Il faut un certain temps pour que le  
moteur arrive à température de service.

Le diagnostic de température est l’une des méthodes de base pour localiser et résoudre rapidement et à moindre coût les éventuels  

problèmes de climatisation. Les plages de température sur cette affiche sont des valeurs indicatives et s’appliquent à une climatisation avec 

détendeur pour des mesures à une température ambiante de 20 °C.

2 à 5 °C

plus de 10 °C

Causes d’erreur possibles
	n Lubrification du compresseur insuffisante ou inappropriée
	n Ailettes du condenseur manquantes ou en mauvais état
	n Débit limité dans le condenseur
	n Bouteille déshydratante obstruée
	n Fonctionnement du ventilateur trop lent ou nul
	n Fluide frigorigène inapproprié ou contaminé
	n Niveau de fluide frigorigène trop élevé ou trop faible

0 à 5 °C

moins de 0 °C

Causes d’erreur possibles
	n Fluide frigorigène inapproprié ou contaminé
	n Air dans le système
	n Humidité dans le système
	n Fonctionnement du compresseur en continu 
en raison d’une commande défectueuse

5 à 15 °C

moins de 5 °C

Causes d’erreur possibles
	n Détendeur défectueux
	n Tuyau basse pression glacé
	n Niveau de fluide frigorigène trop faible
	n Humidité dans le système (bouteille déshydratante saturée)
	n Corps étranger ou corrosion dans le détendeur
	n Compresseur surchargé (vitesse)

30 à 50 °C

plus de 50 °C

Causes d’erreur possibles
	n Lubrification insuffisante 
	n Film d’huile dilué par trop de traceur UV
	n Fonctionnement des ventilateurs nul ou 
pas à tous les niveaux de puissance

	n Condenseur contaminé à l’intérieur 
	n Ailettes du condenseur sales ou corrodées  

	n Quantité de fluide frigorigène incorrecte (trop)
	n Fluide frigorigène contaminé 
	n Azote ou air dans le système 
	n Bouteille déshydratante obstruée
	n Détendeur bloqué
	n Fonctionnement du compresseur en continu

60 à 90 °C

plus de 90 °C

Causes d’erreur possibles
	n Lubrification du compresseur trop faible ou complètement défaillante
	n Ailettes du condenseur sales, déformées ou corrodées
	n Condenseur contaminé à l’intérieur
	n Bouteille déshydratante obstruée
	n Fonctionnement du ventilateur trop lent ou nul
	n Fluide frigorigène inapproprié ou contaminé
	n Niveau de fluide frigorigène trop élevé ou trop faible 

40 à 60 °C

plus de 60 °C

Causes d’erreur possibles
	n Lubrification insuffisante
	n Film d’huile dilué par 
trop de traceur UV

	n Fonctionnement des ventilateurs  
trop lent ou nul

	n Condenseur contaminé 
à l’intérieur (bloqué)

	n Ailettes du condenseur sales  
ou corrodées 

	n Quantité de fluide frigorigène  
incorrecte (trop)

	n Fluide frigorigène contaminé 
	n Azote ou air dans le système
	n Bouteille déshydratante obstruée
	n Détendeur bloqué
	n Fonctionnement du compres-
seur en continu

60 à 90 °C

plus de 90 °C

plus de 10 °C
Causes d’erreur possibles

	n Lubrification du compresseur insuffisante  
ou inappropriée

	n Ailettes du condenseur manquantes 
ou en mauvais état

	n Débit limité dans le condenseur
	n Débit limité dans la bouteille déshydratante
	n Fonctionnement du ventilateur trop lent ou nul
	n Fluide frigorigène inapproprié ou contaminé
	n Niveau de fluide frigorigène trop élevé ou trop faible
	n Trop d’huile pour compresseur dans le système
	n Évaporateur fortement contaminé (filtre d’habitacle  
de mauvaise qualité)

Compresseur côté basse pression 
De l’évaporateur au compresseur

Détendeur
Directement sur la pièce 

Condenseur entrée 
Depuis le compresseur

Condenseur sortie 
Jusqu’à la bouteille déshydratante

Bouteille déshydratante 
Directement sur la pièce 

Condenseur avec bouteille déshydratante
Durite entre le condenseur et la bouteille déshydratante 

Évaporateur
Directement sur la surface

Mesurer les températures sur les  
différentes pièces
Dans le graphique, vous trouverez les valeurs cibles (en vert) et 
les valeurs divergentes (en rouge) avec les causes possibles.

Mesurez la température à l’entrée 

et à la sortie du condenseur. La 

différence de température vous 

en dit long sur l’état de la pièce. 

Selon la conception du conden-

seur, il existe différentes valeurs 

de consigne.

Causes d’erreur possibles
	n Débit d’air de refroidissement limité
	n Surface du condenseur encrassée
	n Ailettes ou tuyaux tordus
	n Ailettes manquantes ou corrodées
	n Ventilateur ou couplage de ventilateur altéré
	n Système surchargé

5 à 14 °C

Causes d’erreur possibles
	n Condenseur contaminé à l’intérieur ou obstrué
	n Condenseur altéré 

30 à 45 °C

14 à 19 °C
Condenseur à serpentins

Différence de température au niveau du condenseur

19 à 29 °C
Condenseur à flux parallèle
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