\ontaza kompresora za klimatizaciju
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1. Nadogradnja

= Radove na klimatizacijskim sustavima smije izvoditi samo obuceno, certificirano strucno osoblje. = Prije vadenja neispravnog kompresora, izvucite rashladno sredstvo pomocu odgovarajuceg
Nosite zastitnu opremul! uredaja za servisiranje klimatizacijskih sustava.
= Rashladno sredstvo je Stetno za okolis — pridrzavajte se zakonskih odredbi i zakonskih zahtjeva = Skinite pogonski remen, te otpustite prikljuCke i vijke na kompresoru.
koji se odnose na rukovanje i zbrinjavanje rashladnog sredstval = |zvadite kompresor.
= Pozor: Rashladna sredstva R134a i R1234yf ne smiju se mijesati = Zatvorite prikljucne vodove kako biste sprijeCili da prljavstina i viaga udu u sustav cirkuliranja
= Oprez: Kompresorsko ulje je higroskopno (priviaCi vodu). rashladnog sredstva.
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2. Provjera

= Vizualni pregled svih komponenti na nepropusnost i osteCenja: npr. Kamenih plocica na = Odredite koliCinu ulja u novom kompresoru: Da biste to ucinili, ispustite ulje iz kompresora,
kondenzatoru, poroznih klinastinh remena, nepropusnih tlacnih cijevi. uhvatite i izmijerite ga.

= Utvrdite uzrok kvara starog kompresora i zamijenite sve ostale neispravne komponente. = U novi kompresor ulijte odgovarajucu koliCinu i vrstu ulja u skladu sa specifikacijama

= Pri zamjeni kompresora, cijeli klimatizacijski sustav se uvijek mora isprati. proizvodaca.

= |zvadite ili premostite ekspanzijski ventil, elektricnu zavojnicu i akumulator za ispiranje. = Distribucija ulja za vrijeme normalnog rada klimatizacijskog sustava: 50% kompresor, 20%

= Isperite sustav cirkuliranja rashladnog sredstva prema uputama proizvodaca i prema smjeru strujanja. isparivac, 10% vodovi, 10% kondenzator i 10% u susilici.

= Usporedite stari kompresor s novim: Provjerite brojeve dijelova, tip, elektr. prikljucke i odobreno = Zbrinite staro kompresorsko ulie na ekoloski prinvatljiv nacin.

rashladno sredstvo.

3. Montaza

= Prije montaze kompresor postavite okomito na 3 minute s remenicom okrenutom prema dolje = NaSa preporuka: Zamijenite filtar za unutrasnjost pri svakom servisiranju ili reparaciji
(brtveni prsteni e se iznutra optimalno opskrbiti uljem). klimatizacijskog sustava.

= Potom 10 puta rucno okrenite remenski prijenosnik/osovinu kompresora u vodoravnom polozajul. = Qbrisite spremnik greSaka klimatizacijskog sustava.

= Ponovno spojite premoscene komponente za ispiranje ili zamijenite neispravne komponente. = Postavite ventilator na srednju razinu i maks. kapacitet hladenja, iskljucite klimatizacijski sustav.

= Zamijenite brtve i nakvasite ih Cistim kompresorskim uljem. = Pustite da motor radi u praznom hodu 2 — 3 minute (bez klimatizacijskog sustava).

= Ugradite kompresor i povezite vodove i elektriCne spojeve. = UkljuCite klimatizacijski sustav na 10 sekundi, a zatim ga iskljuCite 10 sekundi i priCekajte.

= Pridrzavajte se specifikacija proizvodaca za zatezne momente pricvrsnih vijaka. Ponovite postupak 5 - 10 puta.

= Pazite na toCno poravnanje pogonskog remena. = Na kraju, provjerite nepropusnost kapaciteta hladenja, funkcija i sustava.

= |spustite sustav cirkuliranja rashladnog sredstva uredajem za servisiranje klimatizacijskin sustava = Usporedite vrijednosti visokog i niskog tlaka uredaju za servisiranje klimatizacijskog sustava s
(na taj naCin se izluCuje preostala vlaga). ciljanim vrijednostima.

= Napunite sustav punjenja rashladnim sredstvom: Pridrzavajte se koliCina i odobrenja proizvodaca. = Ako je dodano kontrastno sredstvo: Pomocu UV zarulje provijerite da i curi.
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