NVontaza kliznog lezaja

1. Nadogradnja

= Oznacite smijer i polozaj ugradnje na oblogama lezajeva, poklopcima klipnjaca, glavnim

poklopcima lezajeva i ostalim dijelovima.

= Napukle klipnjace ne smiju se medusobno zamijeniti ili izokretati. Mogu se prepoznati

PO gruboj strukturi povrsina loma.

2. Provjera

= Ako se vec¢ rabljeni dijelovi ponovo ugraduju, mora se provjeriti dimenzijska stabilnost svih

pojedinacnih dijelova.

= Provjerite otecenja i izobli¢enja klipnjade — pojedinosti o tome na posteru ,MONTAZA

KLIPNJACE*

= |zmjerite promijer velikog otvora klipnjaCe bez obloga lezajeva u sastavijenom stanju.
= Testirajte zaobljenost i ovalnost u tri pomaka.

3. Montaza

Prije montaze pridrzavajte se oznaka za ugradnju.

Ako se ugraduju nova kucista klipnjaca i klipne osovine, iste se moraju pazljivo utisnuti.
Da bi se osigurala dimenzijska stabilnost i zaobljenost, nova kucista moraju potom biti fino
izbusSena.

Pridrzavajte se oznaka za ugradnju.

Temeljito oCistite dijelove i podmazite ih.

Obratite paznju na toCan polozaj provrta za ulje u oblogama lezajeva — u sluCaju pogresne
montaze, dovod ulja e biti prekinut i moze doci do ozbiljnih posljedicni Steta.

Otpustite vijak u skladu s podacima proizvodaca, jer u protivnom moze doci do izobliCenja
lezajeva.

Nadogradnja klipa klipnja¢om — pojedinosti o tome na plakatima ,MONTAZA KLIPA* i
,MONTAZA KLIPNJACE".

|zvucite istroSena ili oStecena kucista klipnjaca.

Testirajte koncentriCnost i cilindricnost koljenastog vratila.

Ako je koljenasto vratilo prepravljano, moraju se koristiti obloge lezajeva odgovarajuce
manjin dimenzija.

Provrti za ulje moraju biti Cisto narezani i bez ostataka.

Prije montaze: Usporedite stare i nove obloge lezajeva.

Postoje razlidite izvedbe obloga leZajeva: Cvrsti, dvo- i trokomponentni leZajevi.

3-slojne obloge lezajeva dostupne su i kao tzv. lezajevi za rasprsSivanje — moze se prepoznati
PO natpisu s vanjske strane.

LLezajevi za rasprsivanje imaju definiran polozaj ugradnje: u klipnjacu u gornjoj polovini i kao
glavni lezaj u donjoj polovini. Ovi polozaji za montazu odgovaraju protoku snage iz klipa u
koljenasto vratilo.

Provjerite zazor osovine koljenastog vratila u sastavljenom stanju.

Bitno! Obloge lezajeva se ne smiju preinacavati. Iznimke Cine kucista klipnjaca i klipne
osovine.
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