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1. Demontaz

Podczas wymiany oleju zawsze wymieniac filtr na nowy.

Spuscic olej, gdy silnik jest jeszcze rozgrzany. W ten sposob wyptukane zostang zanieczyszczenia i miska
olejowa zostanie catkowicie oprozniona.

Odkrecic filtr za pomocg odpowiedniego narzedzia.

2. Kontrola

Poréwnac stary i nowy filtr.

Kontrola kotnierza filtra: nalezy catkowicie wyjac¢ starg uszczelke wraz ze wszystkimi pozostatosciami.
Osady z zawartoscig wody na pokrywie wlewu oleju sg oznakg podwyzszonej zawartosci skroplin w oleju,
co moze by¢ spowodowane np. czestym wykonywaniem krotkich jazd.

3. Montaz

Zawsze zakfadac tylko nowe uszczelki.

Zwracac uwage na prawidtowe osadzenie! Pierscieni uszczelniajgcych nie nalezy montowac w pozycii
obrocone;.

Zwilzy¢ uszczelki Swiezym olejem silnikowym, aby unikng¢ uszkodzenia.

We wktadach filtra oleju typu OX witoknina tarczy koncowej dziata jako uszczelka. Podczas montazu
wymagane jest uzycie nieco wiekszej sity.

W razie potrzeby tarcze koncowag rowniez nalezy zwilzy¢ swiezym olejem silnikowym.

O ile to mozliwe: zala¢ wstepnie filtr oleju Swiezym olejem.
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Ostonic inne podzespoty silnika (alternator, koto pasowe itp.) przed wyciekajgcym olejem.
Wyjac stare uszczelki i zutylizowac je zgodnie z przepisami o ochronie sSrodowiska.
Zutylizowac zuzyty olej i filtr oleju zgodnie z przepisami 0 ochronie srodowiska.

Rozktad lub wykruszanie sie papieru filtracyjnego stanowig oznake niedotrzymania terminu wymiany lub
zbyt wysokiego poziomu temperatury.

Napeczniaty lub rozerwany filtr jest oznakg zakleszczenia zaworu regulacji cisnienia oleju. (Osady blokuja
zawOr — powoduje to zbyt wysokie skoki cisnienia w obiegu oleju).

Aby zabezpieczyC przed nagarem i innymi zanieczyszczeniami, mozna wykonac ptukanie olejem.

Zwrocic uwage na kierunek montazu! (oznaczenie TOP)

Dokrecic filtr zgodnie z zaleceniami.

Wazne! Wkrecanych filtrow oleju (OC) nie wolno dokrecac za pomocg klucza do filtrow oleju (OCS).
Moze to spowodowac uszkodzenia powtoki powierzchniowej. Te filtry nalezy dokrecac wytgcznie
recznie zalecanym momentem.

Dolac olej silnikowy — musi on by¢ dopuszczony przez producental

Uruchomic silnik i obserwowac przez krotki czas, jak pracuje.

Nastepnie skontrolowac poziom oleju i w razie potrzeby dolac ole;.
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