supap montaj

1. SOkme
= Silindir kafasini Uretici firma spesifikasyonlarina goére sokun. = Supap yayini uygun bir aletle 6n gerdirin ve supap kovanlarini sokun.
= TUm parcgalar isaretleyin ve montaj yonune dikkat edin. Onemli! Eski kovanlar yeniden kullaniimamalidir!

= Sokulen silindir kafasini dUz ylzey Uzerine oturtmayin! Supap hasari tehlikesi vardir!
= Hidrolik pistonlar sokun.

Supap yaylarini sékun.
Supap sap! contalarini ¢ikarin.
Eger gerekiyorsa, supap gaydlarini disari alin ve supap bagalarini delerek tornalayin.

!

2. Kontrol

= Kullanilmis parcalarin yeniden monte edilmesi durumunda, tum pargalar boyutsal dogruluk Yanmis supap tablalari, 6rnegin hatall supap boslugu, yanlis islenmis supap yuvasl ya da eski
ve hasarlar bakimindan kontrol edilmelidir. kovanlarin kullaniimasi durumunda sinirli rotasyon nedeniyle, supabin asiri isindigini gosterirler.
= Silindir kafasini carpiklik ve ¢atlaklar bakimindan kontrol edin. Supap yaylarini boyutsal dogruluk ve dikeylik bakimindan kontrol edin.
= Egilmis supaplar, 6rnegin asirt devir veya yanlis supap c¢ikintisi nedeniyle pistonlara bir Montajdan once eski ve yeni parcalar karsilastirin,
carpma olduguna isaret ederler. Bu nedenle supap boslugunu, kontrol zamanlarini ve Dikkat! Sodyum dolgulu ici bos supaplar, son derece dikkatli bir sekilde islenmelidir!
supap derinligini kontrol edin. Kaviteye hasar veriimesi ve sodyumun disar ¢gikmasi kesinlikle dnlenmelidir!

Yeni bagalar kullaniimasi durumunda bunlar, siki gegme yontemiyle takilmall ve dogru acgida
frezelenmelidir.

= Kullaniimis supaplar, gerekirse elmas taglama pastasi ile taslanmalidrr.

= Bir vakumlu kontrol cihazi ya da yakit yardimiyla supaplarin sizdirmazligini kontrol edin. yapmasl nedeniyle supap kopmasi meydana gelebilir,

Tum parcalar birlestirmeden 6nce temizleyin ve iyice yaglayin.
Yeni supap sapi contalarini daima yardimcl montaj aletiyle monte edin.
Montajdan sonra supap yayinin yerine dogru oturmasina dikkat edin - aksi halde yayin kose

Bu sirada, sivinin akip akmadigini veya supaplarin temiz bir sekilde sizdirmazlik saglayip,
yakitin sabit durup durmadigini kontrol edin. Eger gerekiyorsa, supap boslugunu spesifikasyonlara uygun sekilde ayarlayin.

= Yeni supap gaydlari, sikistirma esnasinda deformasyonlar olusabileceginden, dogru capta Hidrolik supap boslugu ayarina (hidrolik piston) sahip motorlarda, montajdan sonra motor
raybalanmis olmalidir. calistinlincaya kadar en az 30 dakikalik bekleme suresine uyulmalidir.

Yeni supap kovanlar kullanin!
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