MARLE turbo kontrolu

Kompresor CIkiS!

Yag qirigi

Turbin carki Kompresor carkl

Turbin cikisi Kompresor girigi

[ RRREPE S Rotor mil

e ; H . _“'f.? 32y R R
I i
Turbin girigi I I Yag sizmasl
Montajdan once Montajdan sonra

Eski turbosarjin ariza nedeni (duruma gore motor Uzerindeki ve gevresindeki) teshis edildi Motoru calistirdiktan sonra: yakl. 120 saniye rolanti.
ve giderildi. Rolantide: Tum baglantilar (hava, egzoz gazi, su ve yag) yerine siki oturma ve sizdirmazlik
Turbosar] model numarasi, motor spesifikasyonlari veya turbogsarj tretici firmanin model bakimindan kontrol edildi; duruma gore gaz sizdirmazligr sabunlu su ile kontrol edildi.
numarasi ile karsilastirildi. Yag basinci arttiginda: Motor ivmelenir ve yuklenir.
Motor hava tahliyesinin islerligi sagland. 20 calisma saati veya 1000 km sonra: llgili tim baglantilar yerine siki oturma ve sizdirmazlik
Yag beslemesi saglandi, turbosarjdan yag karterine yag geri donusu sorunsuz. bakimindan kontrol edildi.

Emis, sarj havasi ve egzoz gazi araligr:
- Islerlik kontrol edildi
- Yabanci madde veya sivilarin neden oldugu olasi kirlenmeler giderildi
Turbosarja bagl hava hatlarnin mutlak temizligi ve saglamligi saglandi.
Sivi sogutmall turbosarijlarda: Havalandirma ve sogutma sivisi ile besleme sagland.
Govde pozisyonunun uyarlanmasinin gerekli olup olmadigr kontrol edildi.
Motor veya arag ureticisi spesifikasyonlarina gore sikma torklarina uyuldu.
Flanslarda ve vida diglerinde hasar ve asinma olmamasi sagland.
Sadece yeni ve tam oturan sizdirmazlik elemanlari kullanildi.
Motor yagi ve yag filtresi degisimi, motor veya arag Ureticisinin spesifikasyonlarina gore
gerceklestirildi. Turbosar] yalnizca egitimli uzman teknisyenler tarafindan monte ediimelidir. Turbo-
sarjin yanlis montaji, kullanimi ve calistirimasi veya Uzerinde degisiklikler yapilmasi,
] turbosarjda ve motorda hasarlara neden olabilir. Ureticinin talimatlari ile montaj ve
Montaj sirasinda devreye alma notlarina uyulmalidir. Motor spesifikasyonlarina uymayan bir turbosar
monte ediimesi veya takma ve montaj notlarina uyulmamasi durumunda, maddi ku-
Yag besleme hattini sabitlemeden 6nce: Turbosarja yag giris deliginden yeni motor yagi surlardan dogan sorumluluk gecerliligini yitirir. Aleni kusurlar derhal sikayet edilmelidir.
dolduruldu; bu sirada rotor el ile hafifce dondurtldu.
Gerekirse sarj basinci degistirildi.
Dogru kullanima dikkat edin.

Arag servisi icin onemli
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