Yakit filtres montaj
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1. SOkme

Yakit sistemi Uzerinde yapilan ¢alismalar sirasinda, daima yluksek seviyede temizlige
ve guvenlige dikkat edin.

Dikkat, yangin tehlikesi! Ates, acik 1sik kaynaklar ve sigara icmek kesinlikle yasaktir.
Sagliga zararli durumlari 6nlemek icin, daima eldiven ve koruyucu gozIuk kullanin.
Dikkat: Her zaman, oncelikle yakit sistemindeki artik basinci tahliye edin. Asiri basing
nedeniyle hatlardan disariya yakit puskurebilir.

2. Kontrol

Dolayli hasarlar 6nlemek icin, eski filtreyi, yeni filtre ve filtre numarasi ile karsilastirin. Disaridan
herhangi bir fark gorulmese bile filtreler, yapilari ve islevleri bakimindan tamamen farkli olabilir.

Hortum sistemini ve baglantilar kontrol edin.

3. Montaj

Kirlerin iceri girmesini onlemek icin, koruyucu basliklar daima montajdan kisa stre once
cikarin,

Yeni contalar kullanin.

Conta halkalarinin daima yerlerine dogru oturmasina dikkat edin. BukUlmus konumda monte
etmeyin.

Montaj sirasindaki hasarlari dnlemek icin contalara temiz yakit strun.

Yedek filtreyi (Tip KC) dbnceden temiz yakitla doldurun.

Filtre ve hortumlarin Uzerindeki montaj yonune ve akis yonune (ok) dikkat edin.

Hat filtrelerindeki (Tip KL) folyo kaplama ¢ikariimamalidir. Bu folyo, temas korozyonuna karsi
koruyucu gorevi gorur.

KNECHT
FILTER®

Kistirma aletleri kullanilarak hatlarin bosalmasi ve yakit sistemine hava girmesi onlenir,
Yedek filtrenin (Tip KX) gdvde muhafazasini acarken, aleti yalnizca belirlenen isaretli yerlere
yerlestirin. Aksi halde govde muhafazasi kapagi kolaylikla bukulebilir.

Dizel yakitla temas etmislerse, hortumlar veya kauguk parcalari vakit kaybetmeksizin
temizleyin.

Eski yakiti cevreye duyarli bir sekilde bertaraf edin.

Catlak ve bukulmuUs yakit hatlarini degistirin.
BUkUlImUs veya hasarli hortum kelepcgelerini ve tespit klipslerini daima yenileyin.
Yedek filtre (Tip KX) gbvde muhafazasinin icinde kalan yakiti vakumla ¢ektirin ve bertaraf edin.

Yedek filtrenin (Tip KX) gdvde muhafaza kapagini el ile [1] alttaki parcanin icine dogru bastirin
ve ardindan vidalayin [2]. Kapak sadece vidalar sikarak pozisyona getirilecek olursa, contaya
hasar verilebilir. Bu durumda kacaklar olusabilir.

Filtreyi spesifikasyonlara uygun sekilde sikin.

Yakit sisteminin havasini tahliye edin. Bu islem, yakit pompasi kontrol edilerek, ariza teshis
cihazi araciliglyla veya bir vakum pompasi ile gerceklestirilebilir.

Dikkat! Motorun havasini calistirarak tahliye etmeyin. Aksi halde enjeksiyon sisteminde agir
hasarlar meydana gelebilir.

Motoru ancak sistem icerisinde hi¢ hava kalmadigi zaman calistirin ve ¢alismasina izin verin.
Son olarak, yakit sisteminin sizdirmazligini ve islevini kontrol edin.
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