lermostat montay

1. SOkme

= Dikkat! Sogutma sisteminde yapilan ¢alismalar yaniklara yol acabilir. = SOkme islemi sirasinda eski termostatin tam yerine ve pozisyonuna dikkat edin.

= Sadece soguk ve basingsiz haldeki bir sogutma devresinin agllmasina izin verilir. = Elektronik kontrollU termostatlarin elektrik baglantisi sokulmemeli ya da parcalarina

= Sogutma sivisini bosaltin ve ydnetmelige uygun sekilde bertaraf edin. ayrilmamalidir! S6kme islemi, kablolamaya hasar verir ve buna bagl olarak termostat
= Eski sogutma sivisini kirlenme ve kalintilar bakimindan kontrol edin. artik gerektigi gibi calismaz.

2. Kontrol

= Sogutma sistemini sizdirmazlik ve kacaklar bakimindan kontrol edin. = Sogutma suyunda yag olmasi durumunda: Kacagin yerini belirleyin ve giderin.

= Genlesme haznesindeki dolum kapagini sizdirmazlik ve dogru aciima basinci bakimindan Ardindan komple sogutma sistemi ylikanmali ve temizlenmelidir.
kontrol edin. Sogutma devresindeki basincin ¢ok distk olmasi durumunda, sogutma = Gegici bir radyatdr sizdirmazlik maddesi kullanildiktan sonra, benzer sekilde komple
suyunun kaynama sicakligi duser. sogutma sistemi yikanmali ve temizlenmelidir.

Her tGrlu kalinti termostati tikayabilir ve motorun asiri Isinmasina yol acabilir.
Eski ve yeni termostatlarn karsilastirarak kontrol edin.

= Flanglarin sizdirmazlik yuzeyleri duz ve kalintilardan ya da korozyondan arindiriimis olmalidir.
= Su pompasinin hasarl olmasi durumunda, olasi kirik parcalar tamamen uzaklastirimalidir.

3. Montaj

= Sizdirmazligr saglamak icin, sadece dngdrulen contayi kullanin.
Ek olarak uygulanacak sivi conta malzemesi contaya tesir edebilir ve hasar verebilir.
Contanin montaj konumunu ve yerine dogru oturmasini kontrol edin.

Dolum iglemi sirasinda, su ve antifriz sivisinin dogru karisim oranina dikkat edin.
Sogutma devresini dngorulen miktarda doldurun.

Sogutma sisteminde kesinlikle hava bulunmamalidir - vakumlu bir dolum cihazi,
Vidalar uretici spesifikasyonuna uygun sekilde sikin. vakum sayesinde hava kabarcigl olmaksizin ¢alisir.

Sogutma devresinin islevini ve sizdirmazligini kontrol edin.
Son olarak, sogutma sivisi seviyesini kontrol edin ve gerekiyorsa uyarlayin.

Sadece uretici spesifikasyonuna uygun antifriz sivilarini kullanin - Greticinin onaylamadigi
katkilar, kimyasal olarak agresif etki edebilir.

Sistemi asla su ile doldurmayin. Antifriz sivisinin yaglayici bir etkisi vardir ve sogutma sivisinin
kaynama noktasini yukseltir.
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