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MH 2015 – Filtro de Combustible 

 

  Fecha: Febrero 2015 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Características Técnicas  

Rosca: 1"-14UNF-2B 

Diámetro externo: 93,2 mm 

Altura total: 175,0 mm 

Código de barras: 7894766548332 

Cántidad múltiplo de ventas: 1 

Código de Producto: KC28 (FTKC00028-000001N0) Intercambios: MANN WK950/3 / FRAM P1104 / CUMMINS BM68669,  

BM78669, BM78672, CF105, D156172 / FIAT 4085912, 4192631, 70697633,  

71455185, 78300225 / ISUZU KOMATSU 6003118290, 6003118291, 6003118390  

JOHN DEERE AR31627R, R32112R - MB 3900920001 

                                

Aplicaciónes: 

 

CATERPILLAR:  

Series (1100-Serie; 1600; 200 y 300 (Excavadoras); 

3000;5000 (Excavadoras mineras); 700 (Camiones 

mineros); 800 (Tractores); 900 (Pala); D275 (Pala); 

D300; D4,D6 y D7 (Topadoras); D550 (Pala); D6 

(Topadoras); D9 (Tractor) 

KOMATSU: D-Serie; Serie EG; Serie GD; Serie GS; 

Serie HA/HD/HM/E; W-Serie; WS-Serie 

MERCEDES BENZ: Serie 16 OM366; Serie 17 OM366 

 

 

VISTA SUPERIOR 


