
filtro de cabine.
HÁ muitos motivos para trocar O seu

o principal é a sua saúde.
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O seu bem-estar é tão importante 
quanto o bom funcionamento do motor.

Troque seu filtro de cabine nos 

prazos recomendados.
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O filtro de cabine não contribui para o desempenho 

do veículo. Mesmo assim, sua manutenção é 

muito importante, pois ele traz benefícios para a 

saúde de motoristas e passageiros.

Estradas e áreas urbanas tendem a concentrar 

grandes quantidades de partículas de pó, fuligem, 

sujeira e pólen, além de gases tóxicos. O filtro de 

cabine filtra o ar que passa pelo sistema de 

ventilação, retendo essas impurezas. Isso evita 

que poluentes circulem dentro do veículo, 

reduzindo os riscos de bronquite, sinusite, rinite e 

outras doenças.

Quanto mais ele protege, mais rápido é 

preciso trocá-lo.

O filtro de cabine não tem prazo de validade. 

O ideal é trocá-lo após 6 meses ou a cada 15 mil 

quilômetros. Tudo depende das condições em 

que o carro circula. Se andar em ruas engarrafadas 

ou empoeiradas, o filtro deverá ser substituído 

com maior frequência.

Não espere para ver a diferença.

Em um filtro de cabine saturado pelo excesso de 

uso, a sujeira acumulada em contato com a 

umidade cria um ambiente favorável para o mofo. 

Isso causa maus odores e aumenta os riscos de 

dores de cabeça, reações alérgicas e doenças 

respiratórias. A saturação também reduz o 

rendimento do ventilador, dificultando o 

desembaçamento de vidros.

O padrão MAHLE garante a qualidade do ar.

A MAHLE Metal Leve oferece um amplo portfólio 

de filtros de cabine. Todos são fabricados sob o 

rigoroso padrão de qualidade do Grupo MAHLE, 

garantindo um índice de eficiência de até 99,5%.



Código 
MAHLE  
Metal Leve

Aplicações

LA8 CITROËN: Berlingo / Xantia

LA9 PEUGEOT: 405 1.4i / 1.8L 16V / 1.9L 16V / 2.0i 16V

LA11 GM (OPEL): Astra, Calibra, Corsa, Tigra (Todos)

LA13 VW: Golf Importado / SEAT: Cordoba

LA21 GM: Tigra

LA23 RENAULT: Laguna 2.0i e 3.0i

LA25 FORD: Mondeo 1.8L / 2.0L Zetec-E

LA26 PEUGEOT: 605 (95->)

LA31 VW: Golf III, Polo, Vento

LA32 PEUGEOT: 406 (95->)

LA33 RENAULT: MÉgAne 1.6L e 2.0L (96->98)

LA34 ALFA ROMEO: 145 / 146 / 155 1.9L e 2.0L 16V / FIAT: CoupÉ

LA37 MB: Classe C, Classe E, Classe SLK

LA40 RENAULT: ScÉnic 2.0L (97->)

LA43 MERCEDES-BENZ: Actros 1831 / 1835 / 1840 / 1843 / 1848 / 1853 / 2031 (96->)

LA44 VW: Passat 1.8E / 2.0E / 2.0L 16V / VR6 

LA45 AUDI: A4 (Todos)

LA46 AUDI: A6 (Todos), S6 (Todos)

LA47/S MERCEDES-BENZ: Modelos “E” Série W210

LA49 GM: Vectra 2.0L / 2.0L 16V / 2.2L CD/GL/GLS (97->) / 2.0L MPFI (94->96)

LA56 FIAT: Marea / Weekend 2.0L (98->)

LA57 PEUGEOT: 206 (99->)

LA60 RENAULT: ScÉnic 2.0L (97->)

LA74 GM: Zafira 2.0L MPFI 8V e 2.0L SFI 16V (01/01->) / GM: Zafira 2.0L 8V e 16V / Zafira 2.0L 8V Flex (01/04->)

LA75 GM: Astra 1.8L e 2.0L (99->) / Vectra: 2.0L e 2.4L (06->)

LA77 FORD: Fiesta e KA - SOHC 1.0L e 1.6L Rocam (99->) / 1.0L / 1.3L / 1.4L Zetec (97->) / Ka -1.0L / 1.3L (97->98)

LA78 FORD: Focus 1.8L 16V Zetec / 2.0L 16V Zetec (09/98->)

LA81 MERCEDES-BENZ:  MBB Classe A W168 (97->)

LA82 HONDA: Civic (95->) / Rover 400 (09/95->)

LA83 MERCEDES-BENZ: Sprinter 310D com motor OM014 (97->)

LA87 RENAULT: Clio II (03/98->) / Kangoo (10/97->) / Mégane (98->)

LA109 TOYOTA: Corolla 1.8L 16V S/Aut. Gasolina (07) / 1.8L 16V VVT-i DOHC Fielder SE-G/XEi/Aut. Flex (03/07->12/08) / 1.8L 
16V VVT-i DOHC SE-G/XEi/XLi/Aut. Flex (03/07->12/08)

LA117 GM: Corsa, Corsa novo, Montana

LA120 VW: Gol, Fox, Polo e Voyage

LA122/S HONDA: Civic 1.7L (02->)

LA123 CITROËN: Jumper (94->) / FIAT: DUCATO (98->) / PEUGEOT: Boxer (98->)

LA138 CITROËN: C3 e C4 (06->) / Aircross 1.6L 16V Flex GL/GLX (10->) / PEUGEOT: 307 (07->) /  VOLVO: CAMINHÕES NH (TODOS)

LA142 FIAT: Stilo 1.8L e 2.4 (03->)

LA144 FIAT: DoblÒ 1.3L 16V Fire (02->06) / 1.6L 16V (02->03) / 1.8L 8V Flex (06->) / 1.8L 8V (04->06)

LA153 CITROËN: Xsara / Picasso 1.6L e 2.0L (01->)

LA155 HONDA: Fit (03->07)

LA169 FORD: Ecosport 1.0L / 1.6L e 2.0L (03->) / Fiesta 1.0L e 1.6L (02->)

LA170 IVECO: Caminhão STRALIS (08->)

LA180 CHRYSLER: PT Cruiser (00->) / FORD: Ecosport 1.0L / 1.6L e 2.0L (03->) / Fiesta 1.0L e 1.6L (02->)

LA184 CITROËN: Berlingo (10->) / PEUGEOT: Partner Furgão (10->)

LA189 GM: MERIVA 1.8L (03->) / 1.4L (08->)

LA298 KIA MOTORS: Cerato (06->) / Carnival (00->)

LA301 HYUNDAI: Genesis (08->) / HB20 1.0L e 1.6L Flex (12->) / iX35 (10->) / Tucson 2.0L e 2.7L V6 (06->) / KIA MOTORS: Cerato 
1.6L 16v (08->) / Sportage 2.0L e 2.7L V6 Gasolina (04->) / Sorento (06->)

Código 
MAHLE  
Metal Leve

Aplicações

LA428/S CITROËN: C4 Picasso / Grand C4 2.0L 16V (08->) /  PEUGEOT: 3008 1.6L (11->)

LA343 HYUNDAI: Santa FE 2.7L V6 (03/06->12/09) / Azera 3.3L V6 24V (01/07->) / Sonata 3.3L V6 (06/05->) / KIA: Magentis 2.0L 
16V (02/06->12/08) / Sorento 2.5L e 3.5L V6 24V (01/04->12/05)

LA344 HONDA: New Civic (06->)

LA395 TOYOTA: Corolla e Filder (03->07)

LA396 NISSAN: Sentra 2.0L 16V CVVTCS (03/07->) / Sentra 2.0L Flex (09->)

LA422 FIAT: Idea / Palio / Palio Weekend / Siena / Strada

LA428 CITROËN: C4 Picasso / Grand C4 2.0L 16V (08->) /  PEUGEOT: 3008 1.6L (11->)

LA432 SCANIA TRUCKS / SCANIA BUS

LA439 IVECO: Daily Turbo Eletrônica 3.0L (08->)

LA472 GM: Cruze 1.8L 16V Flex (11->) / Cobalt 1.4L Econo Flex (11->)

LA499 FIAT: Palio / Palio Weekend / Siena

LA531 KIA MOTORS: Soul (09->)

LA569 FIAT: Freemont 2.4L 16V DUAL VVT (11->) / DODGE: Journey 2.7L V6 (08->) 

LA591 VW: Gol, ParatI, Saveiro 1.0L / 1.6L / 1.8L e 2.0L (06/98->)

LA601 FIAT: Palio II com AC (07/98->00) / FIAT: Palio / Weekend / Siena / Strada - todos os motores (98->00)

LA605 VW: Gol / Parati / Saveiro (95->)

LA606 RENAULT: MÉgane 2.0L F4R / 2.0L 16V (06->)

LA607 HONDA: City 1.5L i-VTEC 16v Flex (09->) / New Fit 1.4L 16V i-VTEC Flex (09->) / New Fit 1.5L 16V i-VTEC Flex (09->)

LA608 HYUNDAI: Tucson 2.7L V6 (04->06)

LA609 RENAULT: MÉgane (99->)

LA610 CASE: Colheitadeira 7000 – 7700

LA611/S MITSUBISHI: Pajero TR4 2.0L 16V (02->10/07) / Pajero 2.0L TR4 Flex (08/07->)

LA612 FIAT: Linea / Punto 1.4L 8V Fire Flex e 1.8L 8V Flex (07->)

LA632 CHERY: Tiggo 2.0L gasolina (motor: ACTECO) (10->)

LA633 FIAT: Novo Uno 1.0L EVO e 1.4L EVO (Way / Vivace / Attractive / Sporting) Flex (05/10->)

LA642 FORD: Focus 2.0L Duratec (07/08->) / Focus 2.0L Duratec Flex (10->)

LA643 HYUNDAI: VeraCruz (07->)         

LA646 GM: Captiva 2.4L / 3.0L / 3.6L (08->)

LA647 TOYOTA: Prado (09->)

LA648 HYUNDAI: i30 2.0L 16V (09->)

LA649 KIA: Picanto (04->)

LA650 SCANIA: Série 4 114 P/R/T - motor DC11, DSC11-07 (01/97->) / 124 P/R/T - 360cv/400cv motor DSC 12-01,02,09 (01/98->) 
/ 124 P/R/T - motor DSC12-02 (03/99->) / 164 R - motor DC16-02 (01/02->) / 94 P/R/T - CB/DB 220cv/260cv motor DSC9-
12 (01/97->)

LA651 MERCEDES-BENZ: Accelo 715C - motor OM612LA (01/02->) / Accelo 915C - motor OM904LA (01/02->) Todos com Ar

LA652/S VW: Caminhão Constellation (04->)

LA653 VOLVO: FH12340 (01/01->) / FH12380 (01/94->) / FH12400 (11/06->) / FH12420 (01/96->) / FH12440 (11/06->) / FH12460 (04->) 
/FH12480 (11/06->) / FH12520 (11/06->) / FM12340 (01/00->) / FM12380 (01/03->) / FM12400 (11/06->) / FM12420 (01/00->) /
FM12440 (11/06->) / FM12480 (11/06->) / FM12520 (11/06->)

LA654/S GM: Tracker (02->) / SUZUKI: Grand Vitara (98->)

LA655 TOYOTA: Corolla / Fielder 1.8L 16V VVT-i DOHC (SE-G, XEi, Xli, Aut.) Flex (09->) / Hilux 3.0L 16V DOHC L4 (D/C SRV 4x2/
Turbo 4x4) Diesel (01->) /Hilux 2.5L 16V DOHC L4 (D/C DX AC 4X2/4x4, S/C DX AC 4X2/4x4) Diesel (05->) / Hilux 3.0L 16V 
DOHC L4 (D/C SR TBI/SRV 4x4, SW NEW MT) Diesel (05->) / Hilux 3.0L 16V DOHC L4 (CDSRV, CDSRV TBI) Diesel (06->) / 
Rav4 2.0L 16V (4x4, Aut.) Gasolina (06->) / Camry (06->) / Lexus (06->)

LA656 VOLVO: Caminhões N10 (todos) / NL10 (todos) / N12 (todos) / NL12 (todos)

LA660 VOLVO: VM (03->)

LA665 RENAULT: Logan / Sandero 1.0L e 1.6L (10->)

LA668 HONDA: Fit 1.5L Flex (06->08)

LA676 JOHN DEERE: Tratores 7715 / 7815 / 8230 / 8430 

LA677 MERCEDES-BENZ: Atego (01/98->)

LA678 MERCEDES-BENZ: Axor (02->)

LA682 SUZUKI: SX4 (10->)

LA689 SISTEMA DENSO - ÔNIBUS RODOVIÁRIO

Lista de aplicação para filtros de cabine  

Código 
MAHLE  
Metal Leve

Aplicações

LA690 SISTEMA DENSO - ÔNIBUS RODOVIÁRIO

LA691 SISTEMA DENSO  (FRESH AIR) - ÔNIBUS RODOVIÁRIO

LA692 SISTEMA THERMOKING LRTSP (06->) - ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

LA693 SISTEMA THERMOKING LRTSP (06->) - ÔNIBUS RODOVIÁRIO 

LA694 SISTEMA DENSO (FRESH AIR) - ÔNIBUS RODOVIÁRIO

LA695 SISTEMA (CARRIER) - ÔNIBUS RODOVIÁRIO

LA696 SISTEMA THERMOKING LRTBR (->05) - ÔNIBUS RODOVIÁRIO

LA697 MERCEDES-BENZ: Caminhão Canavieiro com cabines FPN/NPN 693810

LA698 JAC MOTORS: J3 e J3 Turin 1.4L (motor VVT 16V, 108cv) (11->)

LA702 SCANIA: Série 5: (G 380 A4X2, G 380 A4X2 3.EIXO, G 380 A6X2, G 380 A6X4, G 420 A4X2, G 420 A4X2 3.EIXO, G 420 A6X2,G 
420 A6X4, G 420 B6X4, G 420 B8X4, G 440 A4X2 3.EIXO, G 440 A6X2, G 440 A6X4, G 470 A4X2, G 470 A6X2, G 470 A6X4, G 470 
B 8X4, G 480 A6X2, P 270 A4X2, P 310 A4X2, P 310 B6X4, P 310 B8X4, P 340 A4X2, P 340 A6X2, P 340 B4X2, P 420 A6X4, P 420 
B6X4, P 420 B8X4, R 380 A4X2, R 380 A4X2 3.EIXO, R 380 A6X2, R 420 A 4x2 3.EIXO, R 420 A4X2, R 420 A6X2, R 420 A6X4, R 
440 A4X2 3.EIXO, R 440 A6X2, R 440 A6X4, R 470 A 6X4, R 470 A4X2 3.EIXO, R 470 A6X2, R 500 A6X4, R 580 B6X4) - (11->)

LA752 FORD: Fusion 3.0L V6 24V (09->)

LA785 FORD: New Fiesta (Hacth / Sedan) 1.6L 16V Sigma Flex (11->)

LA817/S NISSAN: Frontier 2.5L Diesel Tailandesa (08->) / Frontier 2.5L Turbo Diesel (10->) / Pathfinder 2.5L dci - motor 
YD25DDTI (06->) / Pathfinder 4.0L V6 - motor VQ40DE (06->)

LA818 NISSAN: Grand Livina 1.8L 16V Flex (09->) / Livina 1.6L 16V Flex (09->) / Livina 1.8L 16V Flex (09->) / Tiida 1.8L 16V (08/07-
>) / Tiida 1.8L 16V Flex (09->)

LA819 HYUNDAI: Sonata 2.4L 16V (10->) / KIA: Cadenza 3.5L (10->)

LA820 RENAULT: Fluence 2.0L 16V CVT (11->)

LA833 FORD: Ranger Modelo Novo (13->) 2.5L 16v Duratec Flex e 3.2L 20v Duratorq Diesel

LA883 NEW HOLLAND: Colheitadeira TC55 / TC57 / TC59

LA884 CASE: Colheitadeira A8000 / A8800

LA886 HYUNDAI: Azera 3.3L V6 24v (10->) / Santa FE 2.7L V6 (08/09->)

LA887 CITROËN: XSARA 1.6i 16V (10/00->) / XSARA 1.8i 16V (97->00) / XSARA 2.0L 16V (97->00)

LA902 CHRYSLER: Jeep Grand Cherokee (08->12)

LA903 NISSAN: March 1.0L 16V Flex (11->) / March 1.6L 16V Flex (11->) / Versa 1.6L 16V Flex (11->)

LA904 FORD: Transit (Van / Furgão) 2.4L TDCi Diesel (12/08->)

LA905 CHERY: Cielo 1.6L Acteco Gasolina (10->)

LA906 FORD: Ka (Modelo Novo) 1.0L e 1.6L Flex (10->)

LA907 AUDI: Q7 3.6L V6 (09->10) / Q7 Quattro 3.0L V6 24V Tfsi (10->) / Q7 Quattro 4.2L V8 FSI (06->10)
PORSCHE: Cayenne 3.2L 24V (03->07) / Cayenne 3.6L V6 (01->07) / Cayenne 4.5L (02->07) / Cayenne 4.8L (07->) 
VOLKSWAGEN: Amarok 2.0L TDI - CDBA / CDCA (10->) / Touareg 3.2L V6 (04->07) / Touareg 3.6L V6 FSI (07->) / Touareg 
4.2L V8 (03->) / Touareg 4.2L V8 FSI (06->)

LA908 FORD: Edge 3.5L V6 Duratec Gasolina (11/08->)

LA909 GM: S10 (Modelo Novo) 2.4L 8v MPFI Flex e 2.8L Turbo (Eletrônico) (12->)

LA911/S CHRYSLER: Jeep Cherokee (08->12)

LA924 FORD: Fusion Modelo Novo (13->) 2.0L 16v Ecoboost Gasolina e 2.5L 16v Duratec Flex

LAK11 GM: Astra Importado (92->) / Calibra (93->) / Celta (00->) / Prisma (06->) / Corsa (97->02) / Corsa Classic (97->) / 
AGILE (09->)

LAK37 MERCEDES-BENZ: Classe C 180/200/220/230/240/250/280 / CLK200/230/320 / Série E 200/220/230/240/250/280/290/300/3
20/420/430 / SLK200

LAK46 AUDI: A6 C4 (97->) / C5 (97->98)

LAK58 AUDI: A6 C4 (94->97)

LAK62 BMW: X5 E53 (00->) / LAND ROVER: Range Rover III (02->) / Range Rover Vogue

LAK63 VW: Golf (98->05) / New Beetle (98->) / Bora (98->)

LAK81 MERCEDES-BENZ: Classe A (->97)

LAK98 MERCEDES-BENZ: M-KLASSE (W163) ML320 / ML430 (98->)

LAK117 GM: Corsa (02->) / Montana (03->)

LAK181 VW: Jetta 2.5L 20V 5cil. (150 e 170cv)

LAK422 FIAT: Palio Fire / Siena / Strada (00->) / Idea (05->)

LAK612 FIAT: Linea / Punto 1.4L 8V Fire Flex e 1.8L 8V Flex (07->)

LAK633 FIAT: Novo Uno 1.0L EVO e 1.4L EVO (Way/Vivace/Attractive/Sporting) Flex (05/10->)

Para saber mais sobre as aplicações, consulte nosso Catálogo de Filtros e nossa Lista de Aplicação de Filtros de Cabine.


