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Los compresores de A/C poseen una protección 
contra sobrecarga que protege los grupos peri­
féricos en caso de bloqueo del compresor. No 
obstante, la protección también se puede activar 
sin que haya daños mecánicos en el compresor. 

En caso de bloqueo del compresor de A/C, un punto de ruptura 

nominal definido separa el eje y la polea y evita así posibles daños 

en el accionamiento de la correa y en otros grupos periféricos. Así se 

pueden seguir accionando también con el compresor bloqueado.

Causas de la activación de la protección contra sobrecarga

En general, la protección se activa cuando se produce un bloqueo 

(«gripaje») del compresor. Sin embargo, en algunas ocasiones esto 

también se produce sin necesidad de un daño mecánico, p. ej. por 

los siguientes motivos:

	n Vibraciones irregulares en el accionamiento de la correa

	n Fuerza cambiante y permanente debido a oscilaciones grandes  

del número de revoluciones
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	n Fuerza excesiva debido a un par motor demasiado alto

	n Impacto de líquido debido a un exceso de refrigerante 

del aire acondicionado o aceite para el compresor

Vibraciones y fuerza cambiante

Uno de los principales motivos para que se active la protección 

son las vibraciones irregulares. La causa más frecuente son  

componentes estropeados, como la polea con piñón libre en el 

alternador, el amortiguador de tensión de correa o el amortiguador  

de vibraciones del cigüeñal. Asimismo, la protección se puede  

activar debido a una fuerza cambiante o excesiva. Los motivos 

pueden ser una marcha del motor descentrada, un cambio de 

marcha duro o un incremento del par motor provocado por el chip 

tuning. En casos aislados, las vibraciones desgastan el dentado de 

las poleas en el eje motriz sin que se active la protección contra  

sobrecarga. Entonces, el dentado se desgasta hasta que se  

rompe la transmisión de fuerza y el transporte del refrigerante del 

aire acondicionado. Puede ser indicio de ello un tornillo central de 

la polea que falta o se ha soltado.
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¡Importante!

Si se produce un daño en el compresor de A/C, siempre es necesario revisar todo el entorno. En caso de daños mecánicos se 

debe lavar el circuito de aire acondicionado. Además, antes de montar el nuevo compresor hay que asegurarse de que se ha 

utilizado la cantidad de llenado de aceite correcta.

Figura 1: Protección contra  
sobrecarga activada

Figura 2: Dentado desgastado y tornillo suelto en la polea Figura 3: Incluir siempre en la revisión la rueda libre del 
alternador y el amortiguador de tensión de correa

 Encontrará más información al respecto en el TM 03/2020 y el TM 04/2021.
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