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La polimerización del refrigerante R1234yf  
puede causar daños integrales en la unidad de 
servicio A/C. 

En casos concretos puede producirse una polimerización  

al rellenar refrigerante del aire acondicionado R1234yf en unida-

des de servicio A/C. Esto da lugar a una sustancia con consis-

tencia similar a la silicona que daña irreparablemente la unidad de  

servicio A/C.

Posibles causas    

Aunque aún no se han investigado por completo las causas,  

pruebas de laboratorio han revelado que la humedad y las altas 

temperaturas provocan la formación de polímeros en el caso del 

R1234yf: por ejemplo, la humedad puede penetrar en la botella a 

través de una válvula de presión que no sea estanca. A su vez, pue-
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den producirse altas temperaturas cuando las botellas se exponen 

a la luz solar directa durante el transporte o el almacenamiento.  

  

Medidas para prevenir daños

El R1234yf debe obtenerse exclusivamente de fuentes de confianza 

y almacenarse de forma adecuada. Al rellenar el equipo de manteni-

miento, es recomendable abrir lentamente la válvula de la botella, ya 

que un aumento repentino de la presión también puede provocar la 

polimerización. Es imprescindible evitar la presencia abundante de 

impurezas en el dispositivo, especialmente el polvo metálico. No se 

deben instalar tubos flexibles, juntas, etc. hechos de materiales que 

contengan peróxido (por ejemplo, caucho). Para el sellado hay que 

utilizar exclusivamente banda de estanquidad de PTFE homologa-

da. Si se ha producido una polimerización, no se debe intentar la 

reparación por uno mismo, sino informar al respecto al servicio de 

atención al cliente de MAHLE o al proveedor del refrigerante. 
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¡Importante!    

A la hora de manipular el R1234yf hay que tener en cuenta lo siguiente:

	n No utilizar para tubos flexibles, juntas, etc. materiales que contengan peróxido

	n Utilizar únicamente válvulas de extracción adecuadas y banda de estanquidad de PTFE homologada

	n Evitar el polvo abrasivo metálico (por ejemplo, magnesio) y la presencia abundante de impurezas en el dispositivo

	n Rellenar exclusivamente refrigerante del aire acondicionado procedente de fuentes de suministro de confianza

	n Si es necesario, comprobar la pureza del refrigerante del aire acondicionado con un aparato de análisis adecuado (recomendación)

	n Comprobar habitualmente la estanquidad de las instalaciones y las conexiones

	n Abrir lentamente las válvulas de las botellas de refrigerante del aire acondicionado

	n Si se produce un daño, no debe repararlo usted mismo, sino guardar el dispositivo y las botellas para un posible examen

Figura 2: Refrigerante polimerizado Figura 1: Refrigerante polimerizado en la pieza de 
empalme

Figura 3: Polimerización de una botella de  
refrigerante
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