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Para evitar daños y consiguientes costes,  
se deben tener en cuenta algunos aspectos al 
manipular conductos Spring-Lock.  

Especialmente en los sistemas de climatización de Ford, pero 

también de VW y otros fabricantes de vehículos, se instalan cada 

vez más conductos con cierre Spring-Lock. Para desconectar  

estos conductos, a menudo se intenta abrir el cierre mediante dos 

destornilladores o con un cincel. Esto provoca inevitablemente 

que los conductos se dañen y tengan fugas o que los cierres de-

jen de engancharse correctamente durante el montaje, de modo 

que pueden soltarse repentinamente en cualquier momento a una  

presión de trabajo de 17 bares.

Apertura correcta de las uniones Spring-Lock

Para abrir los cierres Spring Lock de forma segura se debe utilizar 

una herramienta de desbloqueo adecuada. Si procede, antes de 

desbloquear primero se suelta cuidadosamente la tapa antipolvo 

y luego se coloca la herramienta de desbloqueo con el diámetro  

adecuado alrededor de la unión. Entonces, con un movimiento 

de giro, la herramienta se presiona ligeramente contra el resorte  

para liberarlo. Mediante la herramienta especial, el resorte se  

empuja uniformemente hacia atrás y la contrapieza se puede sacar  

fácilmente del conducto. A continuación, se puede volver a retirar 

la herramienta.
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Antes del nuevo montaje, es necesario sustituir todos los retenes 

y humedecerlos con aceite para compresor nuevo. Un montaje 

en seco puede provocar daños en las juntas. Para el ensamblaje,  

solo hay que empujar el conducto al interior del cierre hasta que el 

resorte encaje en su lugar de forma perceptible.
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¡Importante!

Para soltar las uniones Spring-Lock solo se debe utilizar la herramienta de desbloqueo adecuada. Los retenes deben sustituirse 

antes de la instalación y humedecerse con aceite para compresor a fin de evitar daños y fugas a causa del montaje en seco.

Figura 3: Secuencia del proceso de desbloqueo

Figura 1: Unión Spring-Lock  
separada

Figura 2: Herramientas de desblo-
queo para cierres Spring-Lock
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