Za poslednich pét let vzrostla

svetova vyroba vozidel

s automatickou prevodovkou

zhruba priblizné o 4 O O/
0]

Automatickou prevodovkou je v soucasné

dobé vybaveno uz 2 5 O/O

nové registrovanych vozidel v EU.

A jejich pocet dal roste.

Pravidelna vyména oleje do prevodovky po

60000 km
——~y0).4Y%

prodluzuje zivotnost slozite automaticke

prevodovky a je zarukou optimalniho razeni.

MAHLE Aftermarket GmbH
PragstraBBe 26-46

70376 Stuttgart, Néemecko
Telefon: +49 711 50 10

Servis olej

www.mahle-aftermarket.com
www.mpulse.mahle.com



Prodlouzeni
ZIVotnosti prevodovek

Jako vSechny provozni prostredky ve vozidle
podléha i olej do prevodovky starnuti a opo-
tfrebeni. Pri velmi vysokych teplotach, napr. pri
sportovnim stylu jizdy nebo pri jizdé s privésem,
muzZe olej v automatické prevodovce starnout
rychleji nez za normalnich podminek. Aby stale
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a fungovaly bez problému, méni mnozi vyrobci
pokyny pro olej do prevodovek. Ustupuji od
napiné, ktera by méla vydrzet po celou dobu
Zivotnosti, a davaji pfednost pravidelné vyméné
nebo vyméné podle potreby.

Pri dynamické vyméné olgje je mozné vymenit

90..100 %

Vyhody dynamické vymény oleje

Pri bézné, resp. statické vyménée se vymeéni priblizné 30 az 50 %
oleje a novy olej se smicha se starym. Pri dynamické vyméné pre-
vodového oleje pomoci pristroje MAHLE FluidPRO® na vyplacho-
vani oleje se ale vymeéni az 100 % oleje.

Porovnani metod vymény oleje

M Staticka
vymeéna oleje

H+ M Dynamicka

vymeéna oleje

Prednosti pro ridice:

= Z&dné naklady na opravu prevodovky

= \yrazné lepsi fazeni

= Eliminace drobnych poruch prevodovky
(napr. cukani nebo prokluzovani pfi rozjezdu)

= DelSi kilometrova vydrz prfevodovky

Pristroj MAHLE FluidPRO® ATX 180 je kompatibilni témeér

S 9 O /O vSech automatickych prevodovek na trhu.

Jednodussi servis
orevodoveho oleje

MAHLE nabizi kompletni program pro profesio-
nalni servis oleje v automatickych prevodov-
kach: pristroje na vyplachovani oleje ke zvyseni
ucinnosti servisu, dikladna skoleni pro servisni
techniky a siroky sortiment filtr( pfevodového
oleje v kvalité originalnich dild.

MAHLE FluidPRO®
Pristroj FIuidPRO® ATX 180 na vyplachovani oleje provadi
dynamickou vymeénu oleje piné automaticky, bez jakychkoli
manudlnich zasahd.

FluidPRO® ATX 180 zvladne najednou vyménit az 100 % oleje
a nabizi i mnoho dalSich vyhod. Servis zabere pouhych 5 az
10 minut a diky velkému vybéru adaptér(l Ize pfistroj pouzit
zhruba u 90 % béznych automatickych prevodovek na trhu.

Filtry pfevodového oleje MAHLE

NasSe filtry prevodového oleje odstranuji z prevodovky otér
a ucinné ji chrani prfed poskozenim. Uz dnes nabizi MAHLE
vhodna feseni pro mnoho béznych znacek automobill i typl
vozidel. Nabidka se bude i v budoucnu dél prabézné rozsifovat.



