Diagnose der Klimaanlage durch

NVessen der Dautelltemperaturen

Um eine sichere Diagnose zu erhalten, folgen Sie den hier beschrielbenen Schritten.

Motor starten Klimaanlage einschalten Warten

a) auf die kalteste Temperatur stellen
b) Geblase auf hdchste Stufe stellen Betriebstemperatur ist.

Temperaturen an den verschiedenen

Es dauert eine Weile, bis der Motor auf Baute"en messen
In der Grafik finden Sie die Soll-Werte (griin) sowie die

abweichenden Werte (rot) mit moglichen Ursachen.

Eine der grundlegenden Methoden, um maogliche Probleme der Klimaanlage kostengunstig und schnell zu lokalisieren und zu beheben, ist

die Temperaturdiagnose. Die Temperaturbereiche im Poster sind Orientierungswerte und gelten fur ein Klimasystem mit Expansionsventil bei

Messungen bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C.

Kondensator Eingang

Vom Kompressor

Filter-Trockner zugesetzt Feuchtigkeit im System (Filter- Trockner gesattigt)

LGfter lauft zu langsam oder gar nicht = Fremdkorper oder Korrosion im Expansionsventil

Kéltemittel unsachgeman oder kontaminiert Kompressor Uberlastet (Drehzahl)

Kéltemittelstand zu hoch oder zu niedrig
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Mégliche Fehlerquellen -~
= Schmierung unzureichend = Kaltemittelmenge nicht
= Offilm durch zu viel UV-Leck- korrekt (zu viel)
suchmittel verdunnt = Kéltemittel verunreinigt
* Lufter laufen zu langsam - Stickstoff oder Luft im Klimasystem
oder gar nicht
_ = Filter-Trockner zugesetzt
= Kondensator von innen
verunreinigt (blockiert) = Expansionsventil blockiert
= Kondensatorlamellen verdreckt = Kompressor lauft ununterbrochen
oder korrodiert
Temperaturdifferenz am Klimakondensator
Messen Sie die Temperatur am - FI Iter_TrOCkner
o (o) . .
Eingang und am Ausgang des 14-19 C 5-14 C Direkt am Bautei
Kondensators. Der Temperatur- Serpentine-Kondensator

unterschied verrat innen sehr viel. - Kohlluftdurchfluss eingeschrénkt

Je nach Bauart des Konden-
= Kondensatoroberflache verschmutzt

sators gibt es unterschiedliche
= Lamellen oder Rohre verbogen 30 - 50 OC
Sollwerte.
= Lamellen fehlen oder sind korrodiert
- -
= KlimalUfter oder LUfterkupplung beeintrachtigt uber 50 °C

(o) . o
19 -29 C Klimasystem Uberlastet Mégliche Fehlerquellen
Parallelfluss-Kondensator o Schmierung unzureichend
- 30 - 45 °C

Mdgliche Fehlerquellen

LUfter laufen nicht oder nicht in allen

: : - Leistungsstufen
= Kondensator innerlich verunreinigt oder verstopft

Kondensator innerlich verunreinigt

= Kondensator beeintrachtigt

Lamellen des Kondensators verdreckt
oder korrodiert

SEHR

Leitung vom Kondensator zum Filter-Trockner

— Kompressor — Kompressor Niederdruckseite — Expansionsventil
Direkt am Bautell Verdampfer zum Kompressor Direkt am Bautell
uber 90 °C unter 5 °C uber 10 °C
Magliche Fehlerquellen Magliche Fehlerquellen Magliche Fehlerquellen
= Kompressorschmierung zu gering oder komplett ausgefallen = Expansionsventil defekt = Kompressorschmierung unzureichend oder
= Kondensatorlamellen verdreckt, deformiert oder korrodiert = Niederdruckschlauch vereist unsachgemas
= Klimakondensator innerlich verunreinigt " Kaltemittelstand zu niedrig * Fehlende Kondensatorlamellen/

schlechter Zustand der Lamellen

Stromung im Klimakondensator eingeschrankt

Filter-Trockner zugesetzt

LOfter lauft zu langsam oder gar nicht

Kaltemittel unsachgemal oder kontaminiert

Kéltemittelstand zu hoch oder zu niedrig

Verdampfer

Direkt auf der Oberflache

0-5°C

unter 0 °C

Magliche Fehlerquellen

Kaltemittel unsachgemafi oder kontaminiert
Luft im Klimasystem
Feuchtigkeit im Klimasystem

Kompressor lauft wegen defekter
Klimasteuerung ununterbrochen

tuber 10 °C

Magliche Fehlerquellen

Olfilm durch zu viel UV-Lecksuchmittel verdinnt "

Kompressorschmierung unzureichend oder
unsachgemal

Fehlende Kondensatorlamellen/
schlechter Zustand der Lamellen

Stréomung im Kondensator eingeschrankt
Durchfluss im Filter-Trockner eingeschrankt
LUfter lauft zu langsam oder gar nicht
Kéltemittel unsachgemani oder kontaminiert
Kéltemittelstand zu hoch oder zu niedrig
Zu viel Kompressorol im System

Verdampfer stark verunreinigt
(minderwertiger Innenraumfilter)

Mégliche Fehlerquellen —— Kondensator inkl. Filter-Trockner

Kéltemittelmenge nicht korrekt (zu viel)
Kéltemittel kontaminiert

Stickstoff oder Luft im Klimasystem
Filter- Trockner verstopft
Expansionsventil blockiert

Kompressor lauft ununterbrochen
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