
Kompresor 
Bezpośrednio na elemencie 

Uruchomić  
silnik

Diagnostyka układu klimatyzacji  
poprzez pomiar temperatury elementów 

Aby przeprowadzić wiarygodną diagnostykę, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami.

Włączyć układ klimatyzacji
a)	ustawić najniższą temperaturę  
b)	ustawić dmuchawę na najwyższy poziom

Poczekać
Osiągnięcie przez silnik temperatury  
roboczej zajmuje trochę czasu.

Jedną z podstawowych metod szybkiego i niedrogiego lokalizowania oraz rozwiązywania potencjalnych problemów z klimatyzacją jest 
pomiar temperatury. Zakresy temperatur na plakacie są wartościami orientacyjnymi i dotyczą układu klimatyzacji z zaworem rozprężnym 
przy pomiarach w temperaturze otoczenia wynoszącej 20°C.

2–5°C

powyżej 10°C

Możliwe źródła problemu
	n Niedostateczne albo nieprawidłowe smarowanie kompresora
	n Brak płytek skraplacza lub ich zły stan
	n Ograniczony przepływ w skraplaczu
	n Zatkany filtr-osuszacz
	n Wentylator pracuje zbyt wolno albo w ogóle nie pracuje
	n Nieodpowiedni albo zanieczyszczony czynnik chłodniczy
	n Zbyt wysoki albo zbyt niski poziom czynnika chłodniczego

0–5°C

poniżej 0°C

Możliwe źródła problemu
	n Nieodpowiedni albo zanieczyszczony  
czynnik chłodniczy

	n Powietrze w układzie klimatyzacji
	n Wilgoć w układzie klimatyzacji
	n Kompresor pracuje nieprzerwanie z powodu  
wadliwego sterowania układem klimatyzacji

5–15°C

poniżej 5°C

Możliwe źródła problemu
	n Niesprawny zawór rozprężny
	n Oblodzony wąż niskiego ciśnienia
	n Zbyt niski poziom czynnika chłodniczego
	n Wilgoć w układzie (filtr-osuszacz nasycony)
	n Ciała obce albo korozja w zaworze rozprężnym
	n Kompresor przeciążony (prędkość obrotowa)

30–50°C

powyżej 50°C

Możliwe źródła problemu
	n Niedostateczne smarowanie 
	n Warstwa oleju rozcieńczona przez zbyt dużą ilość 
środka do wykrywania nieszczelności metodą UV

	n Wentylatory nie działają lub nie działają na  
wszystkich poziomach mocy

	n Wewnętrzne zanieczyszczenie skraplacza 
	n Zabrudzone lub skorodowane płytki skraplacza 

	n Nieprawidłowa ilość czynnika chłodniczego  

(za dużo)
	n Zanieczyszczony czynnik chłodniczy 
	n Azot lub powietrze w układzie klimatyzacji 
	n Filtr-osuszacz zatkany
	n Zablokowany zawór rozprężny
	n Kompresor działa nieprzerwanie

60–90°C

powyżej 90°C

Możliwe źródła problemu
	n Niedostateczne smarowanie kompresora lub jego całkowity brak
	n Płytki skraplacza zabrudzone, zdeformowane lub skorodowane
	n Wewnętrzne zanieczyszczenie skraplacza klimatyzacji
	n Zatkany filtr-osuszacz
	n Wentylator pracuje zbyt wolno albo w ogóle nie pracuje
	n Nieodpowiedni albo zanieczyszczony czynnik chłodniczy
	n Zbyt wysoki albo zbyt niski poziom czynnika chłodniczego 

40–60°C

powyżej 60°C

Możliwe źródła problemu
	n Niedostateczne smarowanie
	n Warstwa oleju rozcieńczona przez 
zbyt dużą ilość środka do wykry-
wania nieszczelności metodą UV

	n Wentylatory pracują zbyt wolno 
albo w ogóle nie pracują

	n Skraplacz zanieczyszczony 
od wewnątrz (zablokowany)

	n Zabrudzone lub skorodowane 
płytki skraplacza 

	n Nieprawidłowa ilość czynnika  
chłodniczego (za dużo)

	n Zanieczyszczony 
czynnik chłodniczy 

	n Azot lub powietrze w układzie  
klimatyzacji

	n Zatkany filtr-osuszacz
	n Zablokowany zawór rozprężny
	n Kompresor działa nieprzerwanie

60–90°C

powyżej 90°C

powyżej 10°C
Możliwe źródła problemu

	n Niedostateczne albo nieprawidłowe  
smarowanie kompresora

	n Brak płytek skraplacza lub ich zły stan
	n Ograniczony przepływ w skraplaczu
	n Ograniczony przepływ w filtru-osuszaczu
	n Wentylator pracuje zbyt wolno albo  
w ogóle nie pracuje

	n Nieodpowiedni albo zanieczyszczony  
czynnik chłodniczy

	n Zbyt wysoki albo zbyt niski poziom  
czynnika chłodniczego

	n Zbyt dużo oleju do kompresora w układzie
	n Mocne zanieczyszczenie parownika  
(niskiej jakości filtr kabinowy)

Kompresor – strona niskiego ciśnienia 
Parownik do kompresora

Zawór rozprężny
Bezpośrednio na elemencie 

Wlot skraplacza 
Z kompresora

Wylot skraplacza 
Do filtra-osuszacza

Filtr-osuszacz 
Bezpośrednio na elemencie 

Skraplacz wraz z filtrem-osuszaczem
Przewód od skraplacza do filtra-osuszacza 

Parownik
Bezpośrednio na powierzchni

Zmierzyć temperaturę na różnych 
elementach
Na grafice widoczne są wartości zadane (na zielono)  
oraz odbiegające od nich wartości (na czerwono), wraz  
z podaniem potencjalnych przyczyn.

Zmierzyć temperaturę na wlocie 

i wylocie skraplacza. Różnica 

temperatur zdradza naprawdę 

wiele. W zależności od konstruk-

cji skraplacza występują różne 

wartości zadane.

Możliwe źródła problemu
	n Ograniczony przepływ powietrza chłodzącego
	n Zanieczyszczona powierzchnia skraplacza
	n Wygięte płytki lub rury
	n Brakujące lub skorodowane płytki
	n Niepoprawne działanie wentylatora lub sprzęgła
	n Przeciążenie układu

5–14 °C

Możliwe źródła problemu
	n Wewnętrzne zanieczyszczenie lub zatkanie  
skraplacza

	n Ograniczone działanie skraplacza 

30–45°C

14–19°C
Skraplacz serpentynowy

Różnica temperatur na skraplaczu klimatyzacji

19–29 °C
Skraplacz równoległy
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