
Compresor 
Directamente en el componente 

Arrancar  
el motor

Diagnóstico del sistema de climatización mediante 
la medición de la temperatura de los componentes 

Para obtener un diagnóstico seguro, siga los pasos descritos aquí.

Encender el sistema de 
climatización
a) Ajustar a la temperatura más fría  
b) Ajustar el soplador al nivel más alto

Esperar
El motor tarda un tiempo en alcanzar  
la temperatura de funcionamiento.

El diagnóstico de temperatura es uno de los métodos básicos para localizar y solucionar posibles problemas en el sistema de climatización 

de forma económica y rápida. Los rangos de temperatura en el póster son orientativos y se aplican a un sistema de climatización con válvula 

de expansión cuando se mide a una temperatura ambiente de 20 °C.

2 – 5 °C

más de 10 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Lubricación del compresor insuficiente o inadecuada
 n Ausencia de aletas de condensador/ mal estado de las aletas
 n Flujo limitado en el condensador de A /C
 n Filtro desecador obstruido
 n El ventilador funciona demasiado lento o no funciona
 n Refrigerante de A /C inadecuado o contaminado
 n Nivel de refrigerante demasiado alto o demasiado bajo

0 – 5 °C

menos de 0 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Refrigerante de A /C inade-
cuado o contaminado

 n Aire en el sistema de climatización
 n Humedad en el sistema de climatización
 n Marcha ininterrumpida del compresor debido 
a un control de climatización defectuoso

5 – 15 °C

menos de 5 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Válvula de expansión defectuosa
 n Manguera de baja presión congelada
 n Nivel de refrigerante de A /C demasiado bajo
 n Humedad en el sistema (filtro deshidratador saturado)
 n Cuerpo extraño o corrosión en la válvula de expansión
 n Compresor sobrecargado (número de revoluciones)

30 – 50 °C

más de 50 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Lubricación insuficiente 
 n Película de aceite diluida por exceso de  
detector de fugas UV

 n Los ventiladores no funcionan o no funcionan 
en todos los niveles de potencia

 n Interior del condensador sucio 
 n Aletas de condensador sucias o corroídas 

60 – 90 °C

más de 90 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Lubricación del compresor insuficiente o averiada
 n Aletas de condensador sucias, deformadas o corroídas
 n Interior del condensador de A /C sucio
 n Filtro desecador obstruido
 n El ventilador funciona demasiado lento o no funciona
 n Refrigerante de A /C inadecuado o contaminado
 n Nivel de refrigerante demasiado alto o demasiado bajo 

40 – 60 °C

más de 60 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Lubricación insuficiente
 n Película de aceite diluida por 
exceso de detector de fugas UV

 n Los ventiladores funcionan dema-
siado lento o no funcionan

 n Condensador sucio por 
dentro (bloqueado)

 n Aletas de condensador sucias  
o corroídas 

 n Cantidad de refrigerante de 

A /C incorrecta (exceso)
 n Refrigerante de A /C sucio 
 n Nitrógeno o aire en el 
sistema de climatización

 n Filtro desecador obstruido
 n Válvula de expansión bloqueada
 n Marcha ininterrumpida  
del compresor

60 – 90 °C

más de 90 °C

más de 10 °C
Posibles fuentes de fallos

 n Lubricación del compresor insuficiente o inadecuada
 n Ausencia de aletas de condensador/ mal estado de  
las aletas

 n Flujo limitado en el condensador
 n Caudal limitado en el filtro deshidratador
 n El ventilador funciona demasiado lento o no funciona
 n Refrigerante de A /C inadecuado o contaminado
 n Nivel de refrigerante demasiado alto o demasiado bajo
 n Exceso de aceite de compresor en el sistema
 n Evaporador muy sucio (filtro de habitáculo de  
baja calidad)

Lado de baja presión del compresor 
Evaporador al compresor

Válvula de expansión
Directamente en el componente 

Entrada condensador 
Desde el compresor

Salida condensador 
Al filtro deshidratador

Filtro deshidratador 
Directamente en el componente 

Condensador, incl. filtro deshidratador
Conducto del condensador al filtro deshidratador 

Evaporador
Directamente en la superficie

Medir las temperaturas en los  
diferentes componentes
En el gráfico encontrará los valores nominales (verde), así 
como los valores divergentes (rojo) con posibles causas.

Mida la temperatura en la entrada 

y la salida del condensador. La 

diferencia de temperatura le dirá 

mucho. Dependiendo del tipo del 

condensador, se dan diferentes 

valores nominales.

Posibles fuentes de fallos
 n Caudal de aire de refrigeración limitado
 n Superficie del condensador sucia
 n Aletas o tubos doblados
 n Faltan aletas o están corroídas
 n Ventilador de A /C o acoplamiento 
del ventilador afectados

 n Sistema de climatización sobrecargado

5 – 14 °C

Posibles fuentes de fallos
 n Interior del condensador sucio u obstruido
 n Condensador afectado 

30 – 45 °C

14 – 19 °C
Condensador de serpentín

Diferencia de temperatura en condensador de A /C

19 – 29 °C
Condensador de flujo paralelo

 n Cantidad de refrigerante de A /C incorrecta (exceso)
 n Refrigerante de A /C contaminado 
 n Nitrógeno o aire en el sistema de climatización 
 n Filtro deshidratador obstruido
 n Válvula de expansión bloqueada
 n Marcha ininterrumpida del compresor
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