MAHLE — Uygulama ipuclari

Klima kompresoru degisimi ve
Klima sisteminin yikanmasi
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Klima kompresoru degisim

Genel bakis ve dnemili uyarilar

Genel

Klima kompresord, genellikle V kayisi Gzerinden tahrik edilir. Sis-
temdeki sogutucu maddeyi sikistirr ve sevk eder. Cesitli klima
kompresorli modelleri vardir.

Calisma prensibi

Algak basing altinda ve dusik sicaklikta evaporatdrden gelen
gaz halindeki sogutucu madde emilir, sikistirilir ve ardindan yuk-
sek sicaklikta ve ylksek basingta gaz halinde kondansatére iletilir.

Arza durumundaki sonuclar

Hasar gérmUs veya arizall bir kima kompresoért, asagidaki sekil-
lerde kendisini fark ettirebilir:

Sizinti

GUrdltt olusumu

Sogutma performansinin yetersizligi veya hi¢c olmamasi

Klima kontrol Unitesinde veya motor/merkezi kontrol Unitesinde
hata kodu

Bunlari biliyor muydu-
nuz? MAHLE, motor
sogutma sistemi ve arac

iklimlendirmesi alaninda
dinya capinda 6nde
gelen orijinal donanim
Ureticilerinden biridir.

Anzalar cesitli nedenlerden kaynaklaniyor olabilir:
Arizall gerdirme dlizenegi veya asinma
nedeniyle rulman hasarlari
Klima kompresort mili veya gdvde muhafazasindaki sizintilar
Klima kompresort gévde muhafazasindaki mekanik hasar
Temas (elektrik baglantilar)
Elektrikli kontrol supabi
Sogutucu madde yagi eksikligi
Sogutucu madde eksikligi
Kati maddeler (6rn. talaslar)
Nem (korozyon vb.)

Hatall gerdirme elemanlari, yardimci Gniteler

Hata arama

Sistemin fonksiyon testi ve basing dlgimu:
Klima kompresort calisiyor mu, baglanti konnektort
yerine siki oturmus mu, voltaj mevcut mu?

Elektrikli kontrol supabini veya kontrol sistemini kontrol edin

Tahrik kayisini dogru oturma, hasar ve gerginlik bakimindan

gbzden gegirin
Sizinti olup olmadigini gézle muayene edin

Sogutucu madde borularinin siki oturup oturmadiklarini
kontrol edin

Yiksek ve alcak basing taraflarinin basinglarini karsilastirin

Klima kompresoru kesitl

Civata baglantilari
Emme basing supabi
Silindir kafasi

Conta

Piston

>

Dikkat

Yalpa diski

Tahrik mili

Goévde muhafazasi
Yag kapagi

Disli cark

Hata bellegini okuyun C g . . .. : P : . ..
9 Y Yeni bir klima kompresoérunin montajindan énce, prensip olarak Uretici firma talimatlarina gore yag miktari

ve viskozite kontrol edilmeli ve duruma gore yag ilave edilmelidir! (bunun icin bkz.: sonraki sayfadaki is akigl)
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Klima kompresoru arnzall mi

Hata analizi ve degisime iliskin is akis

Hata nedeninin arastiriimasi:

a) Sogutma devridaimi hatasi

b) Elektrik hatasi

¢) Klima kompresorinin
cevresindeki hatalar
(kayisl tahrik, yardimci Uniteler)

dlzgin degil

Sogutucu maddeyi vakumla gektirin

Klima kompresorunt sokin

Kirlenme/kati maddeler/gecirgenlik
yonlunden sistemi kontrol edin

Yeni veya revizyondan gegiriimis
klima kompresorind monte edin

Genlesme/kisma valfini/filtre
kurutucuyu/aktmulatorleri, paralel
akisl klima kondansatorini ve
o-ringleri degistirin.

Servis istasyonu ile

1. Vakum olusturun

2. Sizdirmazlik testi yapin

3. Sogutucu madde doldurun

1. Sistem basing testi
2. Sizdirmazlik testi
3. Sistem kontrolU

1. Servis etiketi yapistirin
2. Deneme surtst gerceklestirin
3. Yaplilan galismalar belgelendirin

dizgin

Klima kompresorint monte
edilmis durumda kontrol edin

Tutarh yikama:

Uygulama ipucu:

a) Manyetik kavrama
b) Mekanik hasarlar
©
d

) Elektrikli kontrol supabi
)

Sizinti

Mutlaka uyun! Klima kompresdrt degisimi, tim klima sisteminin yikanmasini ve

sarf malzemelerinin yani sira yikanamayan bilesenlerin degistirimesini gerektirir!

Sogutucu madde yaglari:
Mutlaka uyun! Yeni bir klima
kompresorinin montajindan énce,
prensip olarak Uretici firma talimat-
larina gore yag miktari ve viskozite
kontrol edilmeli ve duruma gore yagd
ilave edilmelidir! Bunun igin klima
kompresort bosaltiimall ve Uretici
firmanin belirledigi miktarda yag
ile yeniden doldurulmalidir. Montaj
sirasinda O-ringler yenilenmelidir.

Klima sistemine sogutucu
madde doldurulmasi:
Rodaj talimatina mutlaka uyun

Klima kompreséri filtre
suzgegleri:
Uygulama ipucu, gerekirse
montajdan énce filtre stizgecini
klima kompresorindeki emme
hattina takin

Uygulama ipucu:

Uretici firma talimatlarina uyun:

a) Vakum suresi

b) Sogutucu madde dolum miktar

Kacak arama maddesi:
Kacak arama maddesi doldurun

) Sogutucu madde ve klima kompresort yagdi igin dolum miktari

bilgileri, gunltk iglerinizde size faydall teknik destek saglar.

Tutarli yikama

Klima devresindeki kir pargaciklar, ancak tim sistem iyice
yikanarak temizlenebilir. Yikama igin, kirlenme derecesine bagli
olarak R134a veya R1234yf sogutucu maddeler ya da 6zel bir
yikama ¢ozeltisi uygundur. Klima kompresorleri, filtre kurutucu-
lar (akimUlatorler) ve genlesme veya kisma valfleri ylkanamaz.
“Coklu akis” (paralel akigl) teknolojisine sahip klima kondansa-
torleri de benzer sekilde yikanamaz ve bu nedenle degistiriimeleri
gerekir. Klima kompresortnde bir ariza olmasi durumunda her
zaman sistemde bir kirlenme (strttinme asinmasi, talas) oldugu
varsayllmasi gerektiginden veya bu olasilik gbz ardi edilemeye-
ceginden, bu bilesenlerin degistirimesi sirasinda sistemin yikan-
mas! kesinlikle gereklidir.

Boru ve kanatgik Serpantin Coklu akis

Sogutucu madde yaglari

Uretici firma talimatlarini ve brostirii/vizkoziteyi dikkate alin.

2.1 Yag miktarinin dagilimi

Klima sisteminin her bileseninde sogutucu madde yagi bulunur.
Bir onanm durumunda, degistirilen bilesenle birlikte sistemden
yag cikarilir. Bu nedenle, uygun miktarda yagin yeniden doldurul-
masl mutlaka gereklidir. Asagidaki grafik, sistem icerisindeki yag
miktarlarinin ortalama dagilimini géstermektedir.

%20 Evaporator

%10 Borular/hortumlar

%50 Klima kompresoru

Genel: Yag miktarinin
sogutucu madde
devridaimindeki
ortalama dagilimi
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2.2 Yag miktarina ve spesifikasyona dikkat edin

Yeni bir klima kompresorinin montajindan veya sogutucu mad-
de eklemeden once, prensip olarak Uretici firma talimatlarina gére
yag miktari ve viskozite dikkate alinmalidir.

2.3 Sistem yag miktar klima kompresoriine aittir

Bir ve ayni klima kompresori muhtemelen farkll araglar veya sis-
temler icin kullanilabildiginden, klima kompresorinin montajin-
dan 6nce yag dolum miktarinin kontrol edilmesi ve duizeltimesi
mutlaka gereklidir. Bunun icin tim yag bosaltimall ve bir kapta
toplanmalidir. Ardindan, klima kompresdru arag Ureticisinin belirle-
mis oldugu yag miktarn (sistem yag miktari) ile tamamen doldurul-
malidir. Yagin esit sekilde dagiimasi icin, klima kompresori monte
edilmeden 6nce 10 kez el ile ddndurtimelidir. Bu, ayni zamanda
klima kompresori Ureticisi Sanden’in talimatlarina uygun olmakla
birlikte, ara¢ Ureticisinin teknik 6zellikleri her zaman ayrica dikkate
alinmalidr.

Klima kompresoért filtre stizgecleri

Prensip olarak, klima kompresért degisimi sirasinda kirlenmeleri
ve yabanci bilesenleri sistemden cikarmak igin, her klima sistemi
yikanmalidir. Yikama islemine ragmen devridaim igerisinde kirlen-
meler kalacak olursa, emme hattinda filtre stizgecleri kullanilarak
hasarlar dnlenebilir.

%10 Filtre kurutucu/akimulator

%10 Kondansator
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Klima sistemine sogutucu madde doldurulmasi Kacak arama maddesi
Klima kompresoru i¢in rodaj talimat:: Klima kompresdri hasarlar, sogutucu madde eksikliginden de
kaynaklanir. Bu nedenle, dizenli olarak klima bakimi yapilmasi ve
Sogutucu madde carpmalarini 6nlemek icin, prensip olarak gerekirse sisteme kontrast maddesi katilimasi tavsiye edilir. Bunun
sogutucu madde sadece klima servis istasyonu araciliglyla icin gesitli yontemler vardir. Aragta kontrast madde kullanimini bel-
yUksek basing tarafindaki servis baglantisi Gzerinden doldu- gelendirin. Bu, asin durumlarda klima kompresériinde hasarlara
rulmaldir. yol agabilecek olan fazla dolumu énler.

Sadece arag Ureticisi tarafindan belirtilen miktarda/dzelliklere
sahip uygun sogutucu madde kullanilabilir. Elektrik tahrikli klima kompresoérlerini degistirirken sunlara

g ) » . o6zellikle dikkat edilmelidir:
Hava dagitimini "orta nozul" pozisyonuna getirin ve tUm orta

nozullari agin. . o . s L

Ozel yetkinlik olmadan, yUksek voltajli bilesenler Gzerinde her-
Temiz hava faninin anahtarini orta kademeye ayarlayin. hangi bir galisma yapilmaz
Sicaklik secimini maksimum sogutma performansina ayarlayin. Yeni bir elektrikli klima kompresort takmadan 6nce, sistem

) ) o o kesinlikle yagdan arindinimis olmalidir. Bu tasarim tipindeki
Motoru c¢alistinn (klima sistemini galistirmadan) ve kesintisiz . . ) i o
) L kompresérler tUm sistemin yagi ile birlikte doldurulduklarin-
olarak en az 2 dakika boyunca rélantide ¢alismaya birakin. ) ) )
dan ve bir tahliye tapasina sahip olmadiklarindan, bunlarin

Klima sistemini yakl. 10 saniye boyunca rolantide calistirn; yag miktarinin uyarlanmasi mimkdn degildir.

Klima sistemini yakl. 10 saniye i¢in kapatin. Bu islemi en az ) ) . .
Uygun, iletken olmayan bir sogutucu madde yaginin kullanil-
5 kez tekrarlayin. L .
masl (6rnegin kagak arama maddesi icermeyen MAHLE PAO

Sistem kontroltinG uygulayin. yag 68 AA1).

>

Mutlaka uyun!

Prensip olarak tim O-ringleri yenileyin ve takmadan énce sogutucu madde yagi ile yaglayin. Yeni bir klima
kompresorinin montajindan 6nce, prensip olarak Uretici firma talimatlarina gére yag miktari ve viskozite
kontrol edilmeli ve duruma gore yag ilave edilmelidir! Klima kompresort degisimi, tim klima sisteminin
ylkanmasini ve sarf malzemelerinin yani sira yilkanamayan bilesenlerin degistirilmesini gerektirir!
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Klima sisteminin yikanmasi -

yontemler

Dikkat!

Klima kompresért degisimi, tim klima sisteminin yikanmasini ve sarf malzemelerinin yani sira
ylkanamayan bilegsenlerin degistirilmesini de gerektirir!

Klima sistemlerinin ylkanmasi, onarim durumlarinda veya bir
klima kompresorl hasarinda en 6nemli faaliyetlerden biridir.
Yikama iglemi sayesinde, kirlenmeler ve zararl maddeler klima
devridaiminden ¢ikarilir.

Profesyonel onarimlar yapmak ve daha sonra olusabilecek paha-
I onarimlari énlemek igin, ylikama gereklidir. Ayrica, tedarikgilere
kars! garanti talepleri korunur ve musteri memnuniyeti saglanir.

Klima sistemlerini yikamak icin, iki yikama
yéntemi sunulmaktadir:

= Yikama yontemi A:
Sogutucu madde ve servis istasyonlari ile ylkkama

= Yikama yontemi B:
Yikama sivisi ile yikama (1. adim),
nitrojenle hava tutma/kurutma (2. adim)

Bununla birlikte, klima kompresérleri, genlesme/kisma supaplar
ve filtre kurutucular veya akimdulatérler yilkanmaz. Bu nedenle bu
bilesenlerin yikama islemi sirasinda adaptdrler araciliglyla kdpru-
lenmesi gerekir. Yikama iglemi tamamlandiktan sonra, yukarida
belirtilen supaplar ve filtreler yenilenmelidir.
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Yontem A: Sogutucu madde
ve servis istasyonu ile yikama

Tum MAHLE ArcticPRO® klima servis
cihazlar, standart olarak entegre edilmis
ylkama fonksiyonlariyla klima sistemlerinin
R134a veya R1234yf sogutucu maddeler
ile hizl ve distk maliyetli bir sekilde yikan-
masina olanak saglamaktadir. Bu sirada

harici bir ylkkama cihazi ve bir ylkkama
setinin pargalan kullanimaldir - her ikisi
de ayn olarak temin edilebilmektedir.
Cihaz Uzerinde fonksiyonu baglattiktan
sonra, arag klima sistemi, yiksek basing
altinda sivi sogutucu maddeyle yikanir

ve ardindan tekrar vakumlanir. MUmkin
oldugunca optimum seviyede bir temizlik
etkisi elde etmek icin, bu déngu Uc¢ kez
tekrarlanmalidir.

R134a
sogutucu
madde

Urtin kodu: 1010350383XX

ArcticPRO® ACX 380, R134a sogutucu madde igin cihaz serisinin
en iyi klima sistemi istasyonudur. Daha iyisi olamazdil Bu istas-
yon, plus serisinin karakteristik olan ttim &zelliklerini ve geleneksel
motorlardan farkli olarak, siklikla hibrit ve elektrikli otormobillerin
bakimini yapanlar igin gerekli olan entegre POE yagd devridaiminin
sira digl konforunu sunmaktadir. R134a sistemleri igin ACX 380,
sorunsuz bir sekilde R1234yf’ye veya gerektiginde R513a sogutu-
cu maddeye de donUsturilebilmektedir. Klima sistemi ariza teghis
modultimuzin opsiyonel olarak entegrasyonu sayesinde, klima bi-
lesenlerinin profesyonel ariza teshisi dogrudan klima servis cihazi
Uzerinde gergeklestirilebilmektedir.

R1234yf
sogutucu
madde

Urtin kodu: 1010350384XX

ArcticPRO® ACX 480, R1234yf sogutucu madde igin cihaz se-
risinin amiral gemisidir. Kusursuz bir sonucu garantilemek ve
bu sirada diger faaliyetlere zaman ayirabilmek icin, ACX 480 ile
komple klima servisini tamamen istasyonun otomatik streclerine
birakmak mumkundur. Bu sayede, guvenli, etkili ve ekonomik bir
klima servisi garanti edilirl Ayni sekilde ACX480 de mutlak yeni-
likgi ve pratik bir yonetime olanak saglayan ¢zel uygulamalarla
entegrasyon ve eylem alanini daha da genigleten TechPRO® ariza
teshis araci ile entegrasyon olanagini sunmaktadir.

S6z konusu genigletilmis fonksiyonlar sayesinde bu iki cihaz daha énce hi¢ gbrilmemis bir dlizeyde

esneklik ve profesyonellik sunmaktadir.



,I O Klima sisteminin yilkanmasi

Aksesuar

ArcticPRO® klima servis cihazi

MAHLE, klima servis cihazlar ile ara¢ servislerinin entegrasyo-
nuna yénelik Urlin yelpazesini daha da genisletiyor: Servis call-
sanlari, bir akilli telefon uygulamasi araciligiyla islemleri ve cihaz
durumunu gorebilir veya otomatik olarak bir bakim siparisi vere-
bilir. Cihaz Uzerindeki ASA arabirimi ve ara¢ servisi agina enteg-
rasyon, hizli bir veri aligverisine olanak saglar. Tim cihazlar icin
standart olan bUytk dokunmatik ekranda, surekli olarak tim bilgi-
lere, programlanmig islemlere ve giincel duruma bir bakista sahip
olmak mumkinddr. Hizli bir baglatma her zaman muimkindur.

olanak saglar

tamamen bagimsiz

le yikama igin

WLAN Uzerinden otomatik yazilim gtncellemeleri arka planda ¢a-
lisirken, arag Uzerinde galismaya devam edilebilir. Klima sistemin-
deki muhtemel sizinti noktalari, klima cihazina yapilan dogrudan
bir baglanti dzerinden nitrojen veya sekillendirme gazi yardimiyla
hizlica tespit edilebiimektedir. Zaman kazandiran bir servis igin,
cihazlara uzaktan bakim yapilabilmektedir: Ara¢ servisleri, WLAN
araciligiyla dogrudan cihaz Uzerinde hizli bir destek ve ariza teghisi
elde ederler.

R134a ve R1234yf sogutucu madde igin ACX Universal yikama cihazi

Esnek kullanim icin tutuculu yilkama tanki - klima servis cihazindan ve yerden

Ergonomik pozisyonda: Yikama surecini ve sogutucu maddenin temizlik derecesini
kontrol etmek icin kontrol gézetleme cami

Esnek uygulamalar: Cesitli klima servis cihazlari igin HD hortum baglantisi adaptor seti

Yikama adaptoru seti (%" ve ¥4"), klima sistemi icin ticari olarak temin edilebilen
tUim yikama adaptorlerine veya sistemin bireysel bilesenlerine baglanti yapmaya

| I ND kuplajini yilkama cihazina baglamak icin, R134a ve R1234yf sogutucu maddeye
- yonelik kuplaj adaptor seti
1 Opsiyonel: Saklama igin koruyucu muhafaza

Urlin kodu: 1010350276XX

ArcticPRO® ROU - Recovery Only Unit
Bilinmeyen ve kirlenmis sogutucu maddeyi, ara¢ klima sisteminden kolayca
ve guvenli bir sekilde ¢ikarin
Ecological: Profesyonelce ve glvenli bertaraf, insanlari ve dogayi korur

Economical: ROU, bir klima servis cihazi ile baglantili olarak hemen kullanima
hazirdrr. llave yardimci veya isletim maddeleri gerekli degildir

Efficient: Patentli dahili devridaimimiz, 30 dakika igerisinde % 95’lik geri kazanim
oraniyla, hizli bir servisi garanti etmektedir

<

Urtin kodu: 1010350326XX

R134a ve R1234yf sogutucu IDX 500
maddeler icin yilkama seti Sogutucu madde analiz cihazi

R134a ve R1234yf sogutucu maddeye yonelik MAHLE ACX klima servis
cihazlari i¢in dahili analiz cihazi
Onceki modelden daha hizli

Sistemde R134a veya R1234yf olmasina bakimaksizin, net sonug

Klima servis cihazinin mimkin olan en iyi sekilde korunmasi
ND kuplaji Gzerinden glvenli analiz

Urtin kodu: 1010350053XX "Tak ve calistir" ¢6zUmU sayesinde, cihazda aninda entegrasyon

) ) o ) Otomatik yonlendirmeli kolay kullanim ve aninda dlgtim sonucu
Yikama seti, ylkama islemleri icin gerekli
ozel filtreleri ve aksesuarlari igerir. Set, tim Entegre yazilim streci Uzerinden tam otomatik kontrol

servis istasyonlarnmizda kullanilabilir.

Urlin kodu: 1010350393XX
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Yontem B:

Yikama sivist ile yikama

Klima sisteminin sogutucu madde ile yi-
kanmasinin yani sira, sistemi 6zel bir kim-
yasal yikama sivisi ile ylkama (basingl ha-
vayla baglantili olarak) ve nitrojenle hava
tutma segenedi de vardir. Sadece bu

kombinasyon ile iyi bir sonuc elde edilir,
¢lnkd yikama sivisi kimyasal temizlik igin
gerekliyken, nitrojen yikama sivisi kalinti-
larini gidermek ve kurutmak i¢in kullanilir.
Nitrojenle hava tutma/kurutma esnasinda,

baglanti hatlarina ve sistem bilesenlerine
tek tek nitrojenle hava tutulur. Hava tutma
sirasinda maksimum basincin 12 bar’i as-
mamasina dikkat edilmelidir.

ArcticPRO
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A ve B yikama yontemlerinin
avanta) ve dezavantajlari:

Yontem A
Sogutucu madde
Yikama yéntemi

Sistem bilesenleri, MAHLE klima servis cihazi ile filtre ve adap-
torlere sahip ek bir yikama donanimi yardimiyla, sogutucu mad-
de akisinin tersi yoninde yikanir (her ikisi de ayri olarak temin
edilebilir).

Avantajlar
Mevcut sogutucu madde ylkama sivisi olarak kullanildigindan,
ayrica bir ylikama sivisi maliyeti yoktur
Yikama sivisi igin bertaraf maliyeti yoktur
Gevsek haldeki kir pargaciklarini ve yagi temizler
Yontem, cesitli arag Ureticileri tarafindan
onaylanmistir

Dezavantajlar

Yikama cihazinin filtre elemanlan diizenli olarak degistirimelidir

Bu uygulama sirasinda klima servis cihazi baska bir sekilde
kullanilamaz

Yontem B
Yikama sivisi
Yikama yéntemi
Sistem bilesenleri, ek bir yikama donanimi ve bir kimyasal ¢o-
zelti yardimiyla, sogutucu madde akiginin tersi yontinde yikanir.
Yikama maddesi kalintilari, nitrojenle uzaklastirimall ve sistem
nitrojenle kurutulmalidir.
Avantajlar

Gevsek haldeki ve yapismis pargaciklari ve yagdi temizler

Dezavantajlar

Yikama sivisi maliyeti
Yikama sivisi igin bertaraf maliyeti vardir

Arag Ureticileri tarafindan onaylanmamistir
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Kirlenmeler
sonuclar

Hangi kirlenmeler yikayarak bertaraf edilebilir?
Bu ttir kirlenmelerin ne tiir olumsuz etkileri vardir?

Klima kompresort hasarlarinda surtiinme asinmasi
Malzeme parcaciklari, genlesme supaplarini, kisma supaplarini
(orifis tUpleri) veya ¢oklu akis bilesenlerini (kondansatdr, eva-

porator) tikar.

Nem

Genlesme supaplari ve orifis tUpleri donabilir. Sogutucu madde-
ler ve sogutucu madde yaglarinin nem ile kimyasal reaksiyonlari
nedeniyle, hortum hatlarini ve O-ringleri gézenekli hale getiren
asitler olusabilir. Bu durumda, korozyon nedeniyle sistem bile-

senleri hasar gorur.

Elastomerler (kauguk)
Elastomer parcaciklari, genlesme supaplarini, orifis tlplerini
veya goklu akis bilesenlerini tikar.

Kirlenmis sogutucu madde yagi veya sogutucu madde
Kirlenmis sogutucu madde veya farkli sogutucu maddelerin
karistirimasi nedeniyle asitler olusabilir. Bu asitler, hortum hat-
larini ve O-ringleri gézenekli hale getirebilir. Sonug olarak, diger
sistem bilesenleri korozyon nedeniyle hasar gorebilir.
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