
Wymiana oleju
Urządzenia do serwisowania, informacje 
techniczne i filtry oleju przekładniowego



Łatwa wymiana  
oleju przekładniowego

MAHLE FluidPRO®

Urządzenie do płukania przekładni FluidPRO® ATX 250/280 

w pełni automatycznie wykonuje dynamiczną wymianę oleju – 

bez potrzeby ręcznej ingerencji. 

FluidPRO® ATX 250/280 wymienia do 100% oleju w jednym cyklu 

i oferuje wiele innych korzyści, takich jak np. szybka procedura 

wymiany oleju w czasie od 5 do 10 minut i liczne zestawy koń-

cówek pasujących do ok. 90% najpopularniejszych na rynku 

automatycznych skrzyń biegów.

Filtry oleju przekładniowego MAHLE

Nasze filtry oleju przekładniowego usuwają starty materiał z prze-

kładni, chroniąc ją skutecznie przed uszkodzeniem. MAHLE już 

dziś oferuje odpowiednie rozwiązania dla wielu popularnych 

marek samochodów i typów pojazdów. Również w przyszłości 

asortyment ten będzie stale rozszerzany. 

MAHLE zapewnia pełną ofertę produktów do profesjonalnej wymiany oleju w przekładniach auto-
matycznych: urządzenia do płukania umożliwiające efektywne serwisowanie, gruntowne szkolenia 
dla serwisantów oraz bogaty asortyment filtrów oleju przekładniowego w jakości OEM.

Warto wiedzieć: Informacje o filtrach można znaleźć w sklepie internetowym MAHLE E-Shop lub 

online pod adresem catalog.mahle-aftermarket.com. Więcej informacji na temat urządzenia do płukania 

FluidPRO® ATX 250/280 jest dostępnych również pod adresem servicesolutions.mahle.com.



Dłuższe życie przekładni
Podobnie jak wszystkie inne płyny eksploatacyjne w pojeździe, procesowi starzenia i zużycia pod-
lega również olej przekładniowy. W bardzo wysokich temperaturach – spowodowanych np. spor- 
tową jazdą lub jazdą z przyczepą – olej przekładniowy w automatycznej skrzyni biegów starzeje się 
szybciej niż w normalnych warunkach. Aby zapewnić dłuższą żywotność i sprawne działanie coraz 
bardziej skomplikowanych przekładni automatycznych, wielu producentów pojazdów zmienia  
wytyczne odnośnie oleju przekładniowego, odchodząc od napełniania na cały okres eksploatacji 
i zalecając wymianę w regularnych odstępach czasu lub w zależności od potrzeb.

Dynamiczna wymiana oleju – po prostu lepsza

W przypadku konwencjonalnej, statycznej wymiany oleju z prze-

kładni usuwane jest ok. 30 do 50% zużytego oleju przekładnio-

wego, a nowy olej miesza się ze starym. W przypadku dyna-

micznej wymiany oleju przekładniowego przy użyciu urządzenia 

do płukania MAHLE FluidPRO® ATX 250/280  wymianie podlega 

niemal 100% oleju.

Korzyści dla kierowców:

 n Eliminacja kosztów związanych z naprawą skrzyni biegów

 n Znacznie bardziej sprawna zmiana biegów

 n Eliminacja drobnych zakłóceń w pracy przekładni  

(np. szarpnięcia lub niepożądane zachowanie przy ruszaniu)

 n Wydłużenie okresu użytkowania skrzyni biegów 

Metody wymiany oleju – porównanie

 n Niemal 90% wszystkich dostępnych na rynku przekładni automa-

tycznych jest kompatybilnych z MAHLE FluidPRO® ATX 250/280.

 n Podczas dynamicznej wymiany oleju wymianie podlega  

90 do 100% oleju. 

 n 25% nowo zarejestrowanych pojazdów w UE jest już  

wyposażonych w automatyczną skrzynię biegów –  

tendencja jest wzrostowa.

 n Wymiana oleju przekładniowego co 60 000 km lub co  

4 lata wydłuża żywotność skomplikowanej, automatycznej  

skrzyni biegów i zapewnia optymalną zmianę biegów.

Statyczna wymiana oleju Dynamiczna wymiana oleju



Przegląd asortymentu  
filtrów oleju przekładniowego

Nr artykułu Marka Model  Dostępność

HX 46 Mercedes-Benz 124 Saloon (W124), 190 (W201), Klasa C (W202) x

HX 46D1 Mercedes-Benz 124 Saloon (W124), 190 (W201), Klasa C (W202) x

HX 46D2 Mercedes-Benz 124 Saloon (W124), 190 (W201), Klasa C (W202) x

HX 48 Mercedes-Benz Klasa E (W124), Klasa E (W210), SL (R129) x

HX 81D Mercedes-Benz Klasa C (W202), Klasa C (W203), Sprinter 3,5 t Van (B906) x

HX 82D Volkswagen Golf II (19E, 1G1), Jetta II (19E, 1G2, 165), Transporter IV platforma/podwozie (70E, 70L, 
70M, 7DE, 7DL, 7D)

x

HX 84D Audi/Volkswagen A4 (B6) Avant (8E5), Passat B5.5 (3B3), Passat B5.5 Variant (3B6) x

HX 85D Audi 100 (C4) Saloon (4A2), A6 (C4) (4A2), A6 (C4) Avant (4A5) x

HX 87D BMW 5 (E34), 7 (E32), 8 (E31) x

HX 88D BMW 3 (E30), 3 (E36), 5 (E34) x

HX 124D Mercedes-Benz Klasa C (W203), Klasa C (W205), Sprinter 3,5 t Van (B906) x

HX 132D Volkswagen Golf V (1K1), Passat B8 Variant (3G5, CB5), Touran (1T1, 1T2) x

HX 139D Volkswagen Tiguan (5N), Tiguan (AD1, AX1), Transporter V Bus (7HB, 7HJ, 7EB, 7EJ, 7EF, 7EG, 7HF, 7EC) x

HX 147KIT Seat/Volkswagen Ibiza III (6L1), Golf IV (1J1), Polo (6N2) x

HX 147KIT1 Seat/Škoda/Volkswagen Ibiza II (6K1), Octavia I (1U2), Golf IV (1J1) x

HX 148D Citroën/Peugeot C3 I (FC, FN), 206 Hatchback (2A /C), 208 I (CA, CC) x

HX 149D Ford Fiesta VI (CB1, CCN), Focus I (DAW, DBW), Focus II (DA, HCP, DP) x

HX 150KIT Volkswagen Golf V (1K1), Polo (9N), Touran (1T1, 1T2) x

HX 151KIT Ford/Renault Focus II (DA, HCP, DP), Focus II Saloon (DB, FCH, DH), Kadjar (HA, HL) x

HX 152 BMW Alpina B3 (E90), B5 x

HX 153D Ford Focus II (DA, HCP, DP), Focus II Saloon (DB, FCH, DH), Focus II Turnier (DA, FFS, DS) x

HX 154 BMW 1 (E87), 3 (E90) x

HX 155 Audi A4 (B8) (8K2), A4 (B8) Avant (8K5), A6 (C7) (4G2, 4GC) x

HX 156 Hyundai/Kia ix35 (LM, EL, ELH), Tucson (JM), Sportage III (SL) x

HX 157D Opel Astra H (A04), Corsa C (X01), Corsa D (S07) x

HX 158D Mercedes-Benz Klasa A (W169), Klasa B Sports Tourer (W245) x

HX 159KIT BMW 3 (E46), X3 (E83), Z3 Roadster (E36) x

HX 160KIT Audi/Porsche/Volkswagen Q7 (4LB), Cayenne (9PA), Touareg (7LA, 7L6, 7L7) x

HX 162D BMW 7 (E65, E66, E67), X3 (E83), X5 (E53) x

HX 163KIT BMW 3 (E36), 5 (E39), X5 (E53) x

HX 164D Audi A6 (C6) (4F2), A6 (C6) Avant (4F5), A8 (D3) (4E2, 4E8) x

HX 164D1 Audi A6 (C6) (4F2), A6 (C6) Avant (4F5), A8 (D3) (4E2, 4E8) x

HX 165KIT BMW 3 (E46), 5 (E39), X3 (E83) x



Nr artykułu Marka Model Dostępność

HX 166D Opel Astra G Hatchback (T98), Vectra B (J96), Zafira A MPV (T98) x

HX 167D Audi/Seat A4 (B7) Avant (8ED), A6 (C6) Avant (4F5), Exeo ST (3R5) x

HX 168D Audi A4 (B6) Convertible (8H7), A6 (C5) (4B2), A6 (C5) Avant (4B5) x

HX 169KIT Mini Clubman (R55), Countryman (R60), Mini (R56) x

HX 184 KIT BMW 1 (F20), 2 (F45), Z4 (E89) x

HX 185D Audi/Porsche A6 (C7) Avant (4GS, 4GD), Q5 (8RB), Macan (95B) x

HX 186D Audi/Porsche A6 (C7) Avant (4GS, 4GD), Q5 (8RB), Macan (95B) x

HX 187KIT Audi/Porsche/Volkswagen Q7 (4LB), Panamera (970), Touareg (7P5, 7P6) x

HX 188 Opel/Renault/Volvo Vectra C (Z02), Espace IV (JK0/1), V70 II (285) x

HX 189KIT Audi A6 (C7) Avant (4G5, 4GD), A7 Sportback (4GA, 4GF), Q5 (8RB) x

HX 192D Audi A4 (B8) Avant (8K5), A5 Sportback (8TA), A6 (C7) (4G2, 4GC) x

HX 193D Mazda 3 (BM, BN), CX-3 (DK), CX-5 (KF) x

Nr artykułu Marka Model W przygotowaniu*

HX 158D1 Mercedes-Benz Klasa A (W169), Klasa B Sports Tourer (W245) x

HX 161D Mercedes-Benz Klasa A (W176), Klasa B Sports Tourer (W246), Klasa GLA (X156) x

HX 190D Audi/Škoda/Volkswagen A3 Sportback (8VA, 8VF), Octavia II Combi (5E5, 5E6), Passat B8 Variant (3G5, CB5) x

HX 191 Škoda/Volkswagen Yeti (5L), Polo V (6R1, 6C1) x

HX 196 KIT Mercedes-Benz Klasa C, Klasa GLC, Klasa S x

HX 230 KIT Mercedes-Benz Klasa C (W205), Klasa GLK (X204), Klasa M (W164) x

HX 232 D Mercedes-Benz Klasa A (W176), Klasa B Sports Tourer (W246), Klasa GLA (X156) x

HX 233D Audi A4 (B8) (8K2), A4 (B8) Avant (8K5), A5 (8T3) x

HX 234D Toyota Camry Saloon (V5), RAV4 IV (A4) x

HX 235D Audi A6 (C6) (4F2), A6 (C6) Avant (4F5), A8 (D3) (4E2, 4E8) x

HX 235D1 Audi A6 (C6) (4F2), A6 (C6) Avant (4F5), A8 (D3) (4E2, 4E8) x

HX 236D Volkswagen Passat CC (B6) (357), Tiguan (5N_) x

HX 237D Lexus/Toyota RX (_U3_), Avensis Estate (_T25_), Camry Saloon (_V4_) x

HX 238D Citroën/Peugeot C5 I (DC_), 407 (6D_), 407 SW (6E_) x

HX 239D BMW 5 (E39), 3 (E46) x

HX 240D BMW 1 (E87), 3 (E90), X1 (E84) x

HX 244 Hyundai/Kia Accent IV Saloon (RB), i20 I (PB, PBT), Rio III Saloon (UB) x

HX 246D Hyundai/Kia Accent III Saloon (MC), Getz (TB), Rio II (JB) x

HX 254D Hyundai/Kia Accent IV Saloon (RB), Tucson (TL, TLE), Rio III Saloon (UB) x

HX 255 Audi/Volkswagen Q5 (FYB, FYG), Q7 (4MB, 4MG), Touareg (CR7) x

HX 256D Škoda/Volkswagen Octavia II (1Z3), Golf V (1K1), Touran (1T1, 1T2) x

HX 258D Audi A4 (B9) Avant (8W5, 8WD), A6 (C7) Avant (4G5, 4GD), Q5 (8RB) x

*stan na grudzień 2021 r.
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MAHLE Aftermarket GmbH 

Pragstraße 26–46

70376 Stuttgart, Niemcy

Telefon: +49 711 501-0 

www.mahle-aftermarket.com 

www.mpulse.mahle.com

MAHLE Insider


