NVontaza kliznih lezajeva

1. Demontaza

Obeleziti smer ugradnje i polozaj na posteljicama lezaja, poklopcima klipnjace, poklopcima
glavnih lezajeva i ostalim delovima.

Naprsle klipnjace ne smeju medusobno da se zamene niti da se obrnu. One se prepoznaju
po gruboj strukturi naprslin povrsina.

2. Provera

Ukoliko se ponovo ugraduju koriSceni delovi, mora da se proveri tacnost dimenzija svih
pojedinacnih elemenata.

Proveriti klipnjacu na oStecenje i krivljenje - detalji s tim u vezi se nalaze na plakatu
,MONTAZA KLIPNJACE".

Izmeriti preCnik velike pesnice Kklipnjace bez posteljica lezaja u skloplienom stanju.
Proveriti koncentriCnost i ovalnost merenjem na tri razliCita mesta.

Navojni spoj odviti prema specifikaciji proizvodaca - u suprotnom moze da dode do krivljenja
lezajeva.

Demontirati klip sa klipnjadom - detalji s tim u vezi se nalaze na plakatu ,MONTAZA KLIPA® |
,MONTAZA KLIPNJACE".

Istisnuti pohabanu ili oSte¢enu Cauru klipnjace.

Kolenasto vratilo proveriti na kruzno obrtanje i cilindriCnost.

Ukoliko je kolenasto vratilo naknadno obradeno, moraju da se upotrebe posteljice lezaja sa
odgovarajucim stepenom podmere.

Otvori za ulje moraju da budu sa Cisto oborenim ivicama i bez ostataka.

Pre montaze: Uporediti stare sa novim posteljicama lezaja.

3. Montaza

Pre sklapanja, obratiti paznju na oznake za ugradnju.

Kada se ugraduju nove Caure KklipnjaCe i Caure osovinice klipa, one moraju pazljivo da se
utisnu.

Da bi se obezbedila tacnost mera i koncentricnost, nove Caure moraju zatim precizno da se
izbusSe.

Obratiti paznju na oznake za ugradnju.

Delove temeljno ocistiti i nauljiti.

Voditi raCuna o taCnom polozaju otvora za ulie na posteljicama lezaja - kod pogreSne montaze
se prekida snabdevanje uliem i postoji opasnost od teskih posledicnih Steta.

Postoje razliCite izvedbe posteljica lezaja: Masivni, dvo- i troslojni lezajevi.

Troslojne posteljice lezajeva su dodatno dostupne kao takozvani leteci lezajevi - prepoznaju se
PO natpisu na spoljnoj strani.

Leteci lezajevi imaju definisan polozaj ugradnje: u klipnjaci u gornjoj polovini i kao glavni lezaj u
donjoj polovini. Ovi polozaji za montazu odgovaraju delovanju sile sa klipa na kolenasto vratilo.
Proveriti aksijalni zazor kolenastog vratila u montiranom stanju.

Vazno! Posteljice lezaja ne smeju naknadno da se obraduju. lzuzetak su Caure klipnjace i
Caure osovinice klipa.
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