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1. Demontaza
= Obeleziti smer ugradnje i polozaj klipova, poklopaca klipnjaCe, itd. = Navojne spojeve odviti prema redosledu zadatom od strane proizvodaca.
= Ukoliko postoji: Demontirati mlaznice za rashladno ulje, da se ne bi ostetile prilikom ugradnje i = |zvaditi klip sa klipnjacom iz cilindra.
demontaze klipova. = Demontirati osovinicu Klipa i odvoijiti klipnjaCu od Klipa (bliza objasnjenja s tim u vezi se nalaze
= Pazljivo ukloniti ulinu ¢ad iz cilindra, da se klip ne bi ostetio pri demontazi. na plakatu ,Montaza klipnjace®).

2. Provera

= Ukoliko se ponovo ugraduju vec koris¢eni delovi, mora da se proveri tacnost dimenzija svih
pojedinacnih elemenata. PreCnik novog klipa mora da se proveri i uporedi pre ugradnje.

Ukloniti uljnu Cad i ostale ostatke iz prstenastih zlebova. Navedeni preCnik na temenu klipa zajedno sa ugradnim zazorom daje precnik cilindra (npr.
Proveriti klipnjaCu na oStecenje i krivljenje. Klip: @ 76,475 mm + zazor: 0,035 mm = cilindar @ 76,510 mm).

Proveriti radne povrSine cilindra na habanje i oStecenja. Kod klipova sa prevuc¢enim omotacem klipa, izmereni precnik je 0,04 mm veci. Ova vrednost
Proveriti mlaznice za rashladno ulje na ostecenja i proticanje. mora da se uzme u obzir kod proracuna.

Kada se ugraduju novi klipovi, uvek i spreznjak zameniti novim.

3. Montaza
= Pre sklapanja, obratiti paznju na oznake za ugradnju.
= Sve delove temeljino ocistiti i obilno nauljiti.
= Upotrebiti iskljucivo nove osigura&e osovinica (vidi plakat ,MONTAZA KLIPNJACE").
= Klipne prstenove ugraditi prema specifikaciji (vidi plakat ,MONTAZA KLIPNOG PRSTENA®Y). Kod dizel motora mora dodatno da se proveri nadvisenje klipa.
= Upotrebiti zateznu traku kod postavljanja klipa u cilindar. Kod tvrdo anodiziranih (eloksiranih) klipova nije dozvoljena obrada temena klipa na strugu.
= Pazljivo gurnuti nauljeni klip u cilindar. Klipni prstenovi moraju bez velikog otpora da kliznu u Oni se prepoznaju po crnoj previaci temena klipa.
otvor. Pritom ne smeju da se ostete.

Montirati mlaznice za rashladno ulje.
Vijke klipnjaCe pritegnuti po odgovarajucem redosledu, prema specifikaciji proizvodaca.
Ekspanzione vijke uvek treba zameniti novim.
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