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\Vontaza klipnjace

Plivajuca osovinica klipa

1. Demontaza

= Sigurnosne prstenove osovinice klipa ukloniti odgovarajucim alatom.
= Zatim istisnuti osovinicu iz otvora glavCine - klip ne sme da se oSteti.
= Stare osiguracCe ne upotrebljavati ponovo.

2. Provera

= Proveriti osovinicu Klipa i klipnjacu na ostecenje i krivljenje.

= Kod koriscenih osovinica proveriti tacnost dimenzija.

= Veliku i malu pesnicu klipnjaCe proveriti na koncentriCnost.

= Pohabane ili ostecene Caure Kklipnjace treba zameniti novim - detalji s tim u vezi se
nalaze na plakatu ,MONTAZA KLIZNIH LEZAJEVA*

Klipnjaca sa rasecenom malom pesnicom

-

1. Demontaza

= Osovinica klipa mora da se istisne.

= Zagrevanjem ne moze da se odvoji presovani dosed izmedu klipnjaCe i osovinice, zato
Sto se oba dela identiCno Sire.

= Osovinicu istisnuti iz klipa trnom sa granicnikom - pritom klip lezi na prilagodenoj
oblikovanoj podlozi.

= Klip moze da se deformise istiskivanjem - zato nakon toga zameniti Klip.

2. Provera

= |stiskivanje moze da prouzrokuje ostecenja - zbog toga uvek upotrebiti nove osovinice
klipa.

Uporediti staru sa novom osovinicom.

Proveriti klipnjacu na oStecenje i krivljenje.

Veliku i malu pesnicu klipnjaCe proveriti na koncentricnost.

3. Montaza

= Pre sklapanja, obratiti paznju na oznake za ugradnju.

= Sve delove temeljno ocistiti i obilno nauljiti - osovinicu, otvor glavCine i malu pesnicu
klipnjaCe poprskati Cistim uljem.

= Uvek upotrebiti nove osiguraCe osovinica i montirati ih odgovarajucim alatom.

= Treba da se izbegne prekomerno deformisanje osiguraca.

= Proveriti potpuno naleganje sigurnosnih prstenova u zlebovima.

= Spoj mora da se nalazi u smeru podizanja klipa - polozaj 12 ili 6 Casova.

= Osovinica treba da ima osetan aksijalni zazor.

3. Montaza

= Pre sklapanja, obratiti paznju na oznake za ugradnju.

= Sve delove temeljno ocistiti, ali joS uvek ne smeju da se naulje, u suprothom cCe se
stvoriti uljna cad.

= KlipnjaCu zagrejati u peci na 250 °C do maks. 300 °C.

= Oprez! Zagrevanije otvorenim plamenom moze usled zarenja da dovede do gubitka Cvrstoce.

= Po potrebi, dodatno ohladiti osovinicu klipa.

= Kod postavljanja osovinice upotrebiti odgovarajucu oblikovanu podlogu i odgovarajuci
trn sa granicnikom.

= Voditi raCuna o tacnoj duzini trna sa granicnikom!

= Osovinicu brzo pritisnite jednim potezom u krajnji poloza.

= U toku hladenja, ne pomerati klipnjaCu i osovinicu! Pokretanje pojedinacnih elemenata
u toplom stanju moze da dovede do habanja.

= Nakon Sto su se ohladili, sve delove pazljivo nauljiti.

= Na kraju proveriti slobodnu pokretljivost klipova i osovinica.
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