\Vontagem do compressor de ar condicionadk

1. Desmontagem

= Os trabalhos em sistemas de ar condicionado devem ser realizados exclusivamente por
pessoal especializado, formado para o efeito e certificado. Use vestuario de protegao!

= O agente refrigerante € prejudicial a0 meio ambiente — cumpra a legislacao especifica do pais e
0S requisitos legais em relagao ao manuseamento e eliminacao de agente refrigerante!

= Atencao: os agentes refrigerantes R134a e R1234yf nao devem ser misturados

= Cuidado: o dleo do compressor € higroscopico (atrai agua).

2. Inspecao

= Inspecao visual de todos os componentes relativamente a vazamentos e danos: por exemplo,
quedas de pedra no condensador, correia em V porosa, condutas de pressao com vazamento.

= Determine a causa da falha do compressor antigo e substitua todos 0s restantes componentes
com defeito.

= Ao substituir um compressor, todo o sistema de ar condicionado deve sempre ser lavado.

= Remova ou limpe a valvula de expansao, o acelerador e o secador ou acumulador para lavar.

= Lave o circuito do agente refrigerante, de acordo com as instrugcoes do fabricante e contra a
direcao do fluxo.

= Compare o compressor antigo com o novo: verifigue o nUmero da pega, tipo, ligacdes elétricas

3. Montagem

= |nstale o compressor verticalmente, com a polia voltada para baixo durante 3 minutos, antes
da instalagao (Os anéis de vedacao internos sé&o fornecidos de forma ideal com 0leo).

= Em seguida, faca rodar a polia/eixo do compressor na posicao horizontal 10 vezes, manualmente.

= \olte a ligar os componentes em ponte para enxaguar ou substituir os componentes com defeito.

= Renove as vedagoes e humedega com Oleo limpo do compressor.

= Instale o compressor e ligue as condutas e as ligacoes elétricas.

= Cumpra as especificacdes do fabricante para os torques de aperto dos parafusos de fixagao.

= Tenha em atencao o alinhamento exato da correia de transmissao.

= Evacue o circuito de agente refrigerante com o dispositivo de servico de ar condicionado (toda
a humidade restante € extraida).

= Preencher o sistema de carga com agente refrigerante: ter em atencao a quantidade e a
aprovacao, em conformidade com o fabricante.

Antes de remover um compressor com defeito, extraia o agente refrigerante, usando um
dispositivo de servigo de ar condicionado adequado.

Remova a correia de transmissao e afrouxe as ligacoes e as unioes aparafusadas Nno cCompressor.
Retire 0 compressor.

Feche as condutas de ligacao para impedir que sujidade e humidade entrem no circuito de
agente refrigerante.

e a libertacao do agente refrigerante.

Determine a quantidade de 6leo no compressor novo: para tal, drene, recolha e meca o oleo
do compressor.

Despeje a quantidade e o tipo corretos de 0leo no compressor Nnovo, de acordo com as
especificacoes do fabricante.

Distribuicao do 6leo durante o funcionamento normal do sistema de ar condicionado:
compressor 50%, vaporizador 20%, condutas 10%, condensador 10% e 10% no secador.
Elimine o Oleo antigo do compressor de forma ecologica.

A nossa recomendacao: troque o filtro da cabina em todos 0s servicos ou reparacao do
sistema de ar condicionado.

Limpe a memaria de erros do sistema de ar condicionado.

Defina a capacidade de refrigeracao do soprador de nivel médio e max., desligue o ar condicionado.
Deixe 0 motor em marcha lenta durante 2 — 3 minutos (sem ar condicionado).

Ligue o sistema de ar condicionado durante 10 segundos, depois desligue-o durante 10
segundos e aguarde. Repita o processo 5 — 10 vezes.

Por fim, verifique a capacidade, funcionamento e sistema de refrigeracao relativamente a
vazamentos.

Compare 0s valores de presséo alta e baixa na unidade de servigo de ar condicionado com 0s
valores nominais.

Se tiver sido adicionado meio de contraste: verifique se ha vazamentos com uma lampada UV.
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