\Vontagem do anel do pistao
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1. Desmontagem
= Marque a direcao e a posicao da instalagao dos pistoes, das tampas das bielas e outras. = Remova o pistao — os detalhes encontram-se no poster “MONTAGEM DO PISTAQ”.
= Se existente: Remova os injetores de lubrificacdo de arrefecimento para nao os danificar ao = Remova os anéis do pistao com um alicate.
instalar e remover os pistoes. = Cuidado! A propagacao excessiva causa deformacao permanente e prejudica o

= Remova com cuidado o dleo de carbono do cilindro para nao danificar o pistao durante a comportamento de funcionamento dos anéis do pistao.

desmontagem.

S—_—

2. Inspecao

Se as pecgas usadas forem instaladas novamente, a precisdo dimensional de todas as pecas = Determinar folga da junta. Para fazer isso, posicione 0 anel na area superior do cilindro e
devera ser verificada. meca a distancia usando um calibre de laminas.

= Verifique 0s anéis do pistao quanto a danos e deformacdes. = Deve ser dada especial atengao ao desgaste do reforco na area do ponto morto superior.

= Os anéis dobrados devem ser substituidos, pois hao podem mais rodar liviemente na Se 0 desgaste no didmetro for maior que 0,100 mm, o cilindro deve ser perfurado até ao
ranhura, 0 que aumenta o desgaste e diminui a vedacao. proximo tamanho maior ou substituido o casquilho do mandril.

= Remova cuidadosamente o 0leo de carbono e outros residuos nas ranhuras do anel e 0os = Nota: A MAHLE oferece conjuntos de anéis de pistao do tipo “V” para motores que ja
orificios da purga de Oleo. estiveram em funcionamento. Esta € uma solugéo econdmica para normalizar 0 consumo

= Verifique as ranhuras do anel quanto a desgaste. Para fazer isso, mega a distancia entre o de Oleo e reduzir a perda de compressao. Os conjuntos de aneis do tipo “N” correspondem
anel do pistao e a ranhura do anel usando um calibre de laminas. Se houver mais de 0,100 ao equipamento original e podem ser usados para pistdes novos e usados.

mm de folga, o pistao deve ser substituido.

junta sobreposta
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- // ' coloracao verde coloracdo vermelha
3. Montagem
= Tenha em atencao as marcas de instalacao ao tornar a montar. = No caso de anéis de controlo do 6leo com anilhas de pressao da mangueira, a junta da
= Monte os anéis do pistao apenas com um alicate adequado. Comece com 0 anel mais mola (extremidade com fio de ligacao) deve ser deslocada 180 ° em relacéo a junta do anel.
baixo. = Os anéis de controlo do oleo de 3 pecas (anéis 3S) nao se devem sobrepor na junta. Ambas
= Nao expanda exageradamente 0s aneis do pistao. as marcacoes de cores devem estar visiveis.
= Anéis com a marcacao “Top” devem ser instalados com as letras voltadas para cima - em = |Insira o pistao equipado no motor usando um vedante de anel - detalhes encontram-se no
direcao a cabecga do pistéo. poster “MONTAGEM DO PISTAQ”.
= As juntas do anel devem ser montadas com um desvio de 120°. = Nota: Nao devem ser usados anéis cromados com superficies de cilindro cromadas.
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