NMontagem da valvula

1. Desmontagem

= Remova a cabeca do cilindro de acordo com as instrucdes do fabricante. Pre-carregue a mola da valvula com a ferramenta adequada e remova as pecgas do cone da
= Marque todas as pecas e tenha em atencao a direcao da instalacao. valvula. Importante! Os calgos antigos nao devem ser usados novamente!

= Nao cologue a cabega do cilindro removida na superficie plana! Risco de danos na valvula! Remova as molas da valvula.

= Retire o acionador hidraulico. Remova as vedagoes da haste da valvula.

Se necessario, retire as guias da valvula e remova 0s aneis da sede da valvula.

2. Inspecao

= Se as pecas que ja foram usadas forem montadas novamente, todas deverao ser = As placas da valvula queimadas indicam que a valvula sobreagueceu — por exemplo, devido
verificadas relativamente a precisao dimensional e danos. a folga incorreta da valvula, sede mal usinada ou rotagao limitada por usar calgos antigos.

= Verifique se existem deformacdes e fissuras na cabeca do cilindro. = Verifique as molas da valvula relativamente a precisao dimensional e perpendicularidade.

= Valvulas dobradas indicam impacto no pistao — por exemplo, devido a excesso de = Compare as pegas antigas e novas antes da montagem.
velocidade ou saliéncia incorreta da valvula. Portanto, verifique a folga, o tempo de = Atencao! As valvulas ocas preenchidas com sodio apenas devem ser trabalhadas
comando e se existem residuos na valvula. novamente com muito cuidado! Devem ser rigorosamente evitados danos a cavidade e o

vazamento de sdodio!

3. Montagem

Se forem instalados anéis de sede novos, deverao ser encurtados e fresados no angulo = Limpe e lubrifigue bem todas as pecgas, antes da montagem.
correto. = |Instale sempre vedagOes da haste da valvula novas com o auxilio de montagem.
= As valvulas de acionamento podem necessitar de ser retificadas com pasta abrasiva de = Certifique-se de que a mola da valvula se encontre corretamente assentada apos a
diamante. montagem — caso contrario, a valvula podera quebrar devido a inclinagao da mola.
= Verifique o0 aperto das valvulas — com um testador de vacuo ou com combustivel. Verifique = Use pecgas novas do bujao da valvula!
se o liquido escorre ou se as valvulas vedam corretamente e o combustivel para. = Se necessario, ajuste a folga da valvula conforme especificado.
= As novas guias da valvula devem ser friccionadas no diametro correto, pois ocorrem = No caso de motores com compensacao da folga das valvulas hidraulicas (derivador
deformacdes quando sao premidas. hidraulico), deve esperar, no minimo, 30 minutos apds o arranque do motor.
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