NMontagem do filtro do oleo

1. Desmontagem
Utilize sempre um novo filtro ao trocar o Oleo.
Drene o 0leo quando o motor estiver quente. Desta forma, as impurezas sao eliminadas e o
carter esvazia completamente.
Solte o filtro com uma ferramenta adequada.

2. Inspecao
Compare filtros antigos e novos.
Verificar a flange do filtro: Devem ser removidos completamente as vedacoes antigas e 0s
residuos de vedacao.
Deposicdes de agua na tampa de abastecimento de dleo indicam um aumento na
proporcao de agua condensada no Oleo — por exemplo, devido a viagens curtas frequentes.

3. Montagem

Utilize apenas novas vedacoes.

Tenha em atencéo o ajuste correto! Os aneis de vedacado néo devem ser montados torcidos.

Para evitar danos, humedeca as vedacdes com 6leo de motor novo.

Com as insergoes do filtro de dleo de tipo OX, o velo da placa final atua como uma
vedacdo. E necessario um esforco ligeiramente aumentado, durante a montagem.
Humedeca também a placa final com éleo novo.

Se existente: Pre-encha o filtro de ¢leo com oleo novo.

Tenha em atencéo a direcao de montagem! (Marcacao TOP)
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Proteja outras unidades do motor de fugas de Oleo (alternador, acionamento por correia, etc.).
Remova as vedacdes antigas e elimine-as de maneira ecoldgica.
Elimine o dleo e os filtros de Oleo usados de maneira ecoldgica.

O papel de filtro decomposto ou fragilizado indica um intervalo de mudanga excessivo ou
um nivel de temperatura excessivamente alto.

Um filtro insuflado ou rompido indica uma valvula de controlo de pressao de 6leo congestionada.
(Os depdsitos blogueiam a valvula — isto provoca picos de alta pressao no circuito de 0leo.)

Uma lavagem com oleo de limpeza ajuda a combater a carbonizagao e outros residuos.

Aperte o filtro de acordo com as especificacoes.

Importante! A ferramenta de desbloqueio (OCS) ndo deve ser usada para apertar os filtros
de rosca (OC). Caso contrario, o revestimento da superficie pode ficar danificado. Aperte
este filtro apenas manualmente ou de acordo com a especificacao de torque.

Encha o 6leo do motor - tenha em atencgao as indicagcdes do fabricante!

Ligue o motor e deixe-o funcionar brevemente.

Verifigue o nivel do Oleo e encha, se necessario.
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