Pleuel-Montage

Schwimmender Bolzen

1. Ausbau

= Sicherungsringe des Kolbenbolzens mit entsprechendem Werkzeug entfernen.
= Danach Bolzen aus der Nabenbohrung dricken — den Kolben nicht beschadigen.
= Alte Sicherungen nicht wieder verwenden.

2. Prufung

= Kolbenbolzen und Pleuel auf Beschadigung und Verzug prufen.
= Bei gelaufenen Bolzen MaBhaltigkeit prufen.

= GroBes und kleines Pleuelauge auf Rundheit prifen.

= Verschlissene oder beschadigte Pleuelbuchsen sind zu erneuern — Einzelheiten dazu
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Klemmpleuel

. Ausbau

Der Kolbenbolzen muss ausgepresst werden.

Durch Erwarmen kann der Schrumpfsitz zwischen Pleuel und Bolzen nicht geldst
werden, da sich beide Teile gleich ausdehnen.

Bolzen mit Anschlagdorn aus dem Kolben auspressen — der Kolben liegt dabei auf
einer angepassten Formunterlage.

Auspressen kann den Kolben verformen — den Kolben deshalb anschlieBend ersetzen.

. Prufung

Das Auspressen kann Beschadigungen verursachen — deshalb immer neue
Kolbenbolzen verwenden.

Alten und neuen Bolzen vergleichen.

Pleuel auf Beschadigung und Verzug prufen.

GroBes und kleines Pleuelauge auf Rundheit prufen.

3. Montage

= Werden neue Kolben verbaut, dann immer auch die Bolzen erneuern.

= Einbaumarkierungen vor dem Zusammenbau beachten.

= Alle Teile grandlich reinigen und gro3zugig eindlen — Bolzen, Nabenbohrung und
kleines Pleuelauge mit sauberem Ol benetzen.

= Immer neue Bolzensicherungen verwenden und mit geeignetem Werkzeug montieren.

= UbermaBige Verformung der Sicherungen vermeiden.

= Vollstandigen Sitz der Sicherungsringe in den Nuten prufen.

= Der Stol3 muss sich in Hubrichtung des Kolbens befinden — Position 12 oder 6 Uhr.

= Axial soll der Bolzen spurbares Spiel haben.
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. Montage

Einbaumarkierungen vor Zusammenbau beachten.

Alle Teile griindlich reinigen, aber noch nicht eindlen, sonst droht Olkohlenbildung.
Pleuel im Ofen auf 250 bis max. 300 °C erwarmen.

Vorsicht! Das Erwarmen mit offener Flamme kann durch Ausgluhen zu
Festigkeitsverlust fuhren.

Den Kolbenbolzen ggf. zusatzlich abkuhlen.

Zum Einsetzen des Bolzens eine passende Formunterlage und einen entsprechenden
Anschlagdorn verwenden.

Lange des Anschlagdorns ist genau zu beachten!

Bolzen in einem Zug schnell in Endstellung dricken.

Wahrend des Abkuhlens Pleuel und Bolzen nicht bewegen! Bewegung der Einzelteile
in warmem Zustand kann zu Verschleif3 fGhren.

Nach dem AbkuUhlen alle Teile sorgfaltig eindlen.

Die freie Beweglichkeit von Kolben und Bolzen abschlieBend prufen.
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