Gleitlager-Montage

1. Ausbau

= Einbaurichtung und Position auf Lagerschalen, Pleueldeckeln, Hauptlagerdeckeln und sonstigen = Verschraubung nach Herstellervorgabe |0sen — sonst kann es zum Verzug der
Teilen markieren. Lagerungen kommen.

= Gecrackte Pleuel durfen nicht miteinander vertauscht oder verdreht werden. Zu erkennen = Kolben mit Pleuelstange ausbauen — Einzelheiten dazu auf Poster ,KOLBENMONTAGE®
sind sie an der groben Struktur der Bruchflachen. und ,PLEUELMONTAGE".

= Verschlissene oder beschadigte Pleuelbuchse auspressen.

2. Prufung

= Werden gelaufene Teile wieder verbaut, muss die MaBhaltigkeit aller Einzelteile Uberprift werden. = Kurbelwelle auf Rundlauf und Zylindrizitat prufen.

= Pleuelstange auf Beschadigung und Verzug prufen — Einzelheiten dazu auf Poster = Wurde die Kurbelwelle nachbearbeitet, mussen Lagerschalen in entsprechenden
,PLEUELMONTAGE". UntermaBstufen verwendet werden.

= Durchmesser des groBen Pleuelauges ohne Lagerschalen im zusammengebauten Zustand = Olbohrungen miissen sauber entgratet und frei von Riicksténden sein.
messen. = Vor der Montage: Alte und neue Lagerschalen vergleichen.

= Rundheit und Ovalitat in drei versetzten Messungen prufen.

3. Montage

Vor dem Zusammenbau Einbaumarkierungen beachten. = Lagerschalen gibt es in verschiedenen AusfUhrungen: Massiv-, Zwei- und Dreistofflager.

= Werden neue Pleuel- und Kolbenbolzenbuchsen verbaut, missen diese vorsichtig = 3-schichtige Lagerschalen sind zudem als sogenannte Sputterlager erhaltlich — zu erkennen
eingepresst werden. an der Beschriftung auf der AuBenseite.

= Um die MaBhaltigkeit und Rundheit sicherzustellen, mussen die neuen Buchsen = Sputterlager haben eine definierte Einbaulage: i m Pleuel in der oberen Halfte und als
anschlieBend feingebohrt werden. Hauptlager in der unteren Halfte. Diese Montagepositionen entsprechen dem Kraftfluss

= Einbaumarkierungen beachten. vom Kolben auf die Kurbelwelle.

= Teile grandlich reinigen und eindlen. = Axialspiel der Kurbelwelle im montierten Zustand Uberprufen.

= Auf die genaue Lage der Olbohrungen der Lagerschalen achten — bei falscher Montage = Wichtig! Lagerschalen durfen nicht nachbearbeitet werden. Ausgenommen sind Pleuel- und
wird die Olversorgung unterbrochen und es drohen schwere Folgeschéden. Kolbenbolzenbuchsen.
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