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1. Ausbau

= Vorsicht! Arbeiten am Kuhlsystem konnen zu Verbrennungen fhren.
= Nur ein kalter und druckloser Kuhlkreislauf darf gedffnet werden.

= KUhlmittel ablassen und nach Vorschrift entsorgen.

= Altes Klhlwasser auf Verschmutzung und Ruckstande prufen.

2. Prufung

= Kuhlsystem auf Dichtheit und Leckagen prufen.

= Einfulldeckel am Ausgleichbehalter auf Dichtheit und richtigen Offnungsdruck priifen.
Ist der Druck im Kuhlkreislauf zu niedrig, sinkt die Siede-temperatur des Kihlwassers.

= Die Dichtflachen der Flansche mussen plan und frei von Ruckstanden oder Korrosion sein.

= Bei beschadigter Wasserpumpe mussen mogliche Bruchstlicke vollstandig entfernt werden.

= Bei Ol im Kilhlwasser: Leckage lokalisieren und beseitigen. Das komplette Kiihisystem muss
anschlieBend gespult und gereinigt werden.

3. Montage

= Zur Abdichtung ausschlieBlich die vorgeschriebene Dichtung montieren.

= Zusatzlich aufgebrachtes Dichtmittel kann die Dichtung angreifen und beschadigen.

= Einbaulage und korrekten Sitz der Dichtung prufen.

= Schrauben nach Herstellervorgabe anziehen.

= Nur Frostschutzmittel mit Herstellerfreigalbe verwenden — nicht freigegebene Zusatze kbnnen
chemisch aggressiv wirken.

= Niemals nur Wasser einfullen. Frostschutzmittel hat eine schmierende Wirkung und hebt
die Siedetemperatur der Kuhlflissigkeit.

SEHR

Beim Ausbau genaue Lage und Position des alten Thermostats beachten.

Der elektrische Anschluss von kennfeldgesteuerten Thermostaten darf weder ausgebaut
noch zerlegt werden! Der Ausbau beschadigt die Verkabelung und damit funktioniert
der Thermostat nicht mehr ordnungsgemas.

Nach Einsatz eines provisorischen Kuhlerdichtmittels muss ebenfalls das komplette
Kuhlsystem gespult und gereinigt werden.

Jegliche Riicksténde kdnnen den Thermostat blockieren und zur Uberhitzung

des Motors fuhren.

Vergleichende Kontrolle von altem und neuem Thermostat durchfuhren.

Beim Beflllen das richtige Mischungsverhaltnis von Wasser und Frostschutzmittel beachten.
Den Kihlkreislauf mit der vorgeschriebenen Menge befullen.

Es darf sich keine Luft im Kuhlsystem befinden — ein Vakuum-Beflllgerat arbeitet blasenfrei
durch Unterdruck.

Funktion und Dichtheit des Kuhlkreislaufs prufen.

AbschlieBend Kuhlmittelstand kontrollieren und gegebenentfalls anpassen.
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