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. Ausbau
Einbaurichtung und Position von Kolben, Pleueldeckeln und anderem markieren. = Kolben ausbauen - Einzelheiten dazu auf Poster ,KOLBENMONTAGE®.
Falls vorhanden: Kuhloldusen ausbauen, um diese beim Ein- und Ausbau der Kolben = Kolbenringe mit Ringzange abnehmen.
nicht zu beschadigen. = Vorsicht! UbermaBige Spreizung verursacht eine bleibende Verformung und beeintréchtigt
Olkohle im Zylinder vorsichtig entfernen, um den Kolben bei der Demontage nicht das Laufverhalten der Kolbenringe.

zu beschadigen.
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. Prufung

Werden bereits gelaufene Teile wieder verbaut, muss die MaBhaltigkeit aller Teile Uberpruft = StoBspiel ermitteln. Dazu den Ring im oberen Bereichdes Zylinders positionieren und den
werden. Abstand mittels Flhlerlehre messen.

Kolbenringe auf Beschadigungen und Verzug prufen. = Der Zwickelverschleil3 im Bereich Oberer Totpunkt ist besonders zu beachten. Ist der
Verbogene Ringe sind zu ersetzen, da diese in der Nut nicht mehr frei rotieren konnen und Verschleil3 im Durch-messer groBBer als 0,100 mm, muss der Zylinder auf das nachste

somit der Verschleil3 steigt und die Abdichtung schwindet. UbermaB aufgebohrt oder die Laufouchse ersetzt werden.

Olkohle und sonstige Riickstande in den Ringnuten und Olablaufoohrungen vorsichtig = Hinweis: FUr bereits gelaufene Motoren bietet MAHLE Kolbenringsatze vom Typ ,V* an.
entfernen. Diese sind eine wirtschaftliche L&sung, um den Olverbrauch zu normalsieren und den
Ringnuten auf Verschleil3 prufen. Dazu den Abstand zwischen Kolbenring und Ringnut mittels Kompressionsverlust zu verringern. Ringsatze vom Typ ,,N“ entsprechen der Erstausristung
FUhlerlehre messen. Bei mehr als 0,100 mm Spiel, sollte der Kolben ersetzt werden. und sind sowohl fir neue wie auch gelaufene Kolben verwendbar.
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. Montage

Beim Zusammenbau Einbaumarkierungen beachten. = Bei Olabstreifringen mit Schlauchfederringen muss der FederstoB (Ende mit Verbindungs-
Kolbenringe ausschlieBlich mit einer geeigneten Ringzange montieren. Dabei mit dem draht) um 180° versetzt zum RingstoR liegen.

untersten Ring beginnen. = 3-teilige Olabstreifringe (3S-Ringe) diirfen sich am StoB nicht Uberlappen.

Kolbenringe nicht Gberdehnen. Beide Farbmarkierungen mussen sichtbar sein.

Ringe mit der Kennzeichnung ,, Top“ sind mit der Beschriftung nach oben — zum = Den bestlckten Kolben mittels Ringmanschette in den Motor einsetzen — Einzelheiten
Kolbenboden — einzubauen. dazu auf Poster ,KOLBENMONTAGE".

Die RingstoRe sind um 120° versetzt zu montieren. = Hinweis: Verchromte Ringe durfen nicht bei verchromten Zylinderlaufflachen verwendet werden.
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