Der MAHLE Turbo-Check

Verdichteraustritt

Oleintritt

Turbinenrad Verdichterrad

Turbinenaustritt Verdichtereintritt
Lauferweite
Olaustritt
Vor dem Einbau Nach dem Einbau
Ausfallursache des alten Turboladers (ggf. Fehler am Motor und im Motorenumfeld) Nach Motorstart: ca. 120 Sekunden Leerlauf.
diagnostiziert und beseitigt. Im Leerlauf: alle Anschliisse (Luft, Abgas, Wasser und Ol) auf festen Sitz und Dichtheit
Turbolader-Ausfuhrungsnummer mit den Motorenspezifikationen bzw. des Ausflhrungs- gepruft, Gasdichtheit ggf mit Seifenwassser gepruft.
nummer des Turboladerherstellers abgeglichen. Wenn Oldruck aufgebaut: Motor beschleunigt und belastet.
Funktionsfahigkeit des Motorentlliftung sichergestellt. Nach 20 Betriebsstunden bzw. 1000 km: alle relevanten Verbindungen auf festen Sitz und
Olversorgung sichergestellt, Olriicklauf vom Turbolader zum Kurbelgehduse frei. Dichtheit gepruft.

Ansaug-, Ladeluft- und Abgasbereich:

- Funktionsfahigkeit gepruft

- BEventuelle Verunreinigungen durch Fremdkorper oder Flissigkeiten beseitigt

Absolute Sauberkeit und Unversehrtheit der mit dem Turbolader verbundenen Luftleitungen
sichergestellt.

Bei flussigkeitsgekuhlten Turboladern: Entliftung und Versorgung mit Kuhlflissigkeit sichergestellt.

Gepruft, ob Anpassung der Gehausestellung erforderlich ist.

Anzugsdrehmomente gemal der Motor- bzw. Fahrzeugherstellervorgaben eingehalten.

Sichergestellt, dass Flansche und Gewinde frei von Beschadigungen bzw. Verschleil3 sind.
Nur fabrikneue und exakt passende Dichtungselemente verwendet.

Motordl- und Offilterwechsel nach Vorgabe des Motor- bzw. Fahrzeugherstellers durchgefiihrt. Der Turbolader darf ausschlieBlich durch geschultes Fachpersonal montiert werden.
UnsachgemaBer Einbau, Einsatz und Betrieb des Turboladers oder Veranderungen
an diesem kdonnen Schaden am Turbolader und Motor fuhren. Die Herstellervor-
schriften und die Einbau- und Inbetriebnahme-Hinweise sind zu beachten. Beim
Einbau eines nicht der Motorspezifikation entsprechenden Turboladers oder bei
Vor Befestigung der Olzulaufleitung: Turbolader mit neuem Motord! durch die Oleinlassbohrung Nichtbeachtung der Einbau- bzw. Montagehinweise entfallt die Sachmagelhaftung.

befullt, dabei Laufer manuell leicht gedreht. Offentsichtliche Mangel sind sofort zu rekalmieren.
Ggf. Ladedruck verandert.

Auf sachgemaBen Umgang achten.

Wichtig fur die Werkstatt

Wahrend des Einbaus
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