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Zidentyfikowac przyczyne usterki starej turbosprezarki (ew. usterke w silniku lub w otoczeniu silnika) Po uruchomieniu silnika: pozostawi¢ na biegu jatowym przez ok. 120 sekund.
i usunac ja. Podczas pracy na biegu jatowym: sprawdzic, czy wszystkie przytacza (powietrze, spaliny, woda i olej)
Porownac numer wersji turbosprezarki ze specyfikacjg silnika lub numerem wersji producenta sg szczelne i poprawnie osadzone; gazoszczelnosc ewentualnie sprawdzi¢ za pomocg wody z mydtem.
turbosprezarki. Podczas wytwarzania cisnienia oleju: zwiekszajg sie obroty i obcigzenie silnika.
Zapewnic sprawnosc odpowietrzania silnika. Po 20 godzinach pracy lub 1000 km: sprawdziC wszystkie istotne potgczenia pod kgtem prawidtowego
Zapewnic zasilanie olejem oraz droznos¢ uktadu powrotnego oleju z turbosprezarki do skrzyni korbowej. osadzenia i szczelnosci.

Obszary zasysania, powietrza dofadowujgcego i spalin:

- Skontrolowac sprawnosc¢

- Usung¢ ewentualne zanieczyszczenia ciatami obcymi lub cieczami

Zapewnic¢ catkowitg czystosc i nienaganny stan przewodow powietrznych podtgczonych do turbosprezarki.
W przypadku turbosprezarki chtodzonej ciecza: zapewni¢ odpowietrzenie i zasilanie ptynem chtodzacym.
Sprawdzi¢, czy wymagane jest dopasowanie pozycji obudowy.

Przestrzega¢ momentow dokrecania zgodnie z instrukcjami producenta silnika lub pojazdu.

UpewniC sig, ze kotnierz i gwint sg nieuszkodzone i niezuzyte.

Stosowac wy.’f?czmel fabryczlnlelnéwe | dok.’fa.dnle d(l)pasowalne ellementy. us.zozelnlajace. N Wazne dia warsztatéw:
Przeprowadzi¢ wymiane oleju silnikowego i filtra oleju zgodnie z instrukcjami producenta silnika lub
pojazdu. Turbosprezarke moze montowac wytgcznie przeszkolony personel fachowy. Nieprawidtowy

montaz, zastosowanie i eksploatacja turbosprezarki lub modyfikacje tego komponentu moga

spowodowac uszkodzenia turbosprezarkii siinika. Przestrzegac instrukcji producenta oraz wska-

POdczaS montaZU zowek dotyczgcych montazu i uruchomienia. Montaz turbosprezarki niezgodnej ze specyfikacja
silnika lub nieprzestrzeganie wskazéwek montazowych powoduje wytgczenie odpowiedzialnosci
Przed zamocowaniem przewodu zasilajgcego oleju: napemic turbosprezarke swiezym olejem silnikowym za wady materiatowe. Wady widoczne nalezy zgtaszac bezzwtocznie.

przez otwor wlotowy oleju, jednoczesnie lekko recznie obracajgc wirnik.
Ew. zmieni sie cisnienia dotadowania.
PrzestrzegaC zasad prawidtowego obchodzenia sie z czesciami.
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