\Vontaz kompresora klimatyzac
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. Demontaz

Prace na ukfadzie klimatyzacji moze wykonywac wytgcznie wykwalifikowany, certyfikowany personel
fachowy. Nosi¢ odziez ochronng!

Czynnik chtodniczy szkodzi Srodowisku — jego transport i utylizacja musi sie odbywac¢ zgodnie z krajowymi
przepisami i wymogami prawnymi!

Uwaga: nie nalezy mieszac czynnikow chtodniczych R134a i R1234yf.

Uwaga! Olej do kompresora jest higroskopijny (wchtania wode).
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. Kontrola

Kontrola wzrokowa wszystkich elementow pod kagtem nieszczelnosci i uszkodzen, np. uderzen kamieniami
w skraplacz, porowatosci paskow klinowych, nieszczelnosci przewodow ttocznych.

Ustali¢ przyczyne awarii starego kompresora i wymienic wszystkie inne niesprawne elementy.

Podczas wymiany kompresora za kazdym razem nalezy przeptukac caty uktad klimatyzacii.

Na czas ptukania wymontowac lub zmostkowac¢ zawor rozprezny, dtawik oraz osuszacz lub akumulator.
PrzeptukaC obieg czynnika chtodniczego zgodnie z instrukcjami producenta, przeciwnie do kierunku

przeptywu.

Przed wymontowaniem niesprawnego kompresora nalezy odessac czynnik chtodniczy za pomocag
odpowiedniego urzgdzenia do serwisowania klimatyzacii.

Zdja¢ paski napedowe, odczepic¢ ztgcza i odkrecic potgczenia Srubowe kompresora.
Wymontowac¢ kompresor.

Zamknac¢ przytgcza, aby do obiegu czynnika chtodniczego nie przedostawat sie brud ani wilgoc.

Poréwnac stary kompresor z nowym: skontrolowaC numer czesci, model, przytgcza elektryczne

I wymagany czynnik chtodniczy.

Ustalic ilos¢ oleju w nowym kompresorze: w tym celu spusciC olej z kompresora, zebrac go i zmierzyC.
Wla¢ do nowego kompresora olej w wymaganym gatunku i ilosci, zgodnie z instrukcjami producenta.
Dystrybucja oleju podczas normalnej pracy uktadu klimatyzaciji: 50% w kompresorze, 20% w parowniku,
10% w przewodach, 10% w skraplaczu i 10% w osuszaczu.

Zutylizowac stary olej do kompresora zgodnie z przepisami ochrony srodowiska.
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. Montaz

Przed montazem ustawi¢ kompresor na 3 minuty pionowo kotem pasowym w dot (w ten sposob
pierscienie uszczelniajgce we wnetrzu bedg zawsze optymalnie zwilzone olejem).

Nastepnie 10-krotnie obroci¢ recznie koto pasowe / wat kompresora w pozyciji poziome.
Podtgczy¢ ponownie podzespoty zmostkowane na czas montazu i ewentualnie wymieniC niesprawne
elementy.

WymieniC uszczelki i zwilzyC je czystym olejem do kompresora.

Zamontowac¢ kompresor i podtgczy¢ przewody oraz potgczenia elektryczne.

DokrecicC sruby mocujgce momentem wskazanym przez producenta.

Uwazac na poprawne utozenie paska napedowego.

Oprdzni¢ obieg czynnika chtodniczego za pomoca urzgdzenia do serwisowania klimatyzaciji
(umozliwia to odessanie ewentualnej wilgoci resztkowej).

Napemic¢ ukfad czynnikiem chtodniczym: przestrzegac instrukcji producenta pod wzgledem ilosci i rodzaju.
Zalecenie MAHLE: przy okazji serwisu lub naprawy klimatyzacji nalezy zawsze wymieniac filtr kabinowy.
Skasowac kody usterki uktadu klimatyzacji.

Nastawi¢ dmuchawe na sredni stopien i maks. moc chtodzenia, wytgczy¢ uktad klimatyzacii.
Pozostawic silnik wigczony na biegu jatowym przez 2—-3 minuty (bez uktadu klimatyzaciji).

Wigczy¢ uktad klimatyzaciji na 10 sekund, nastepnie na 10 sekund go wytgczyC i poczekac.

Powtdrzy¢ proces 5-10 razy.

Nastepnie skontrolowa¢ moc chtodniczg, poprawnos¢ dziatania i szczelnosc¢ catego ukiadu.

Porownac wartosci wysokiego i niskiego cisnienia w urzgdzeniu do serwisowania klimatyzaciji

Z wymaganymi parametrami.

Jesli dodano srodek kontrastowy: zlokalizowac wycieki za pomoca lampy ultrafioletows;.

mahle-aftermarket.com
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