Nlontaz zaworow

1. Demontaz

= Wymontowac gtowice cylindrow zgodnie z zaleceniami producenta. = Naprezy¢ sprezyne zaworu za pomocg odpowiedniego narzedzia i wymontowac potstozki zaworu.
= OznakowacC wszystkie elementy i uwzgledni¢ kierunek montazu. Uwaga! Starych klindw nie wolno uzy¢ ponownie!
= Nie odktada¢ wymontowanej gtowicy cylindrow na splanowanej powierzchni! Ryzyko uszkodzenia = Wymontowac sprezyny zaworu.

zaworow!
Wymontowac¢ popychacz hydrauliczny.

Wyjac¢ uszczelki trzonka zaworu.
W razie potrzeby wybi¢ prowadnice zaworu i wytoczyC pierscienie gniazda zaworu.

!

2. Kontrola

= Jedli planowany jest ponowny montaz uzywanych wczesniej elementdw, nalezy skontrolowac ich stan = Przepalone talerzyki zaworu sg oznakg jego przegrzewania sie — by¢ moze wskutek niepoprawnego luzu
i stabilnos¢ wymiarowa. zaworow, zle zregenerowanego gniazda lub ograniczonej mozliwosci obrotu w przypadku stosowania

= Sprawdzi¢, czy gtowica cylindréw nie jest zwichrowana lub popekana. starych klindw.

= Wygiete zawory sg oznakg naporu na ttok — np. wskutek nadmiernej predkosci obrotowej lub wystawania = Skontrolowac stabilnos¢ wymiarowg i prostokgtnosc sprezyn zaworu.
zaworow. Dlatego nalezy skontrolowac luz zawordw, rozrzad i wysokos¢ wystawania zaworow. = Przed montazem porownac stare i nowe elementy.

= Uwagal Zawory drgzone wypetniane sodem mozna regenerowac wytgcznie z zachowaniem najwyzszej
ostroznosci! Uszkodzenie wneki i wyciek sodu sg bezwzglednie niedopuszczalne!

3. Montaz

Jesli montowane sg nowe pierscienie osadcze, nalezy je obkurczycC i sfrezowac pod wtasciwym kagtem.
= W razie potrzeby nalezy zeszlifowac uzywane zawory diamentowq pastg polerska. do wytamania zaworu wskutek skrzywienia sprezyny.

Po montazu sprawdzi¢, czy sprezyna zaworu jest poprawnie osadzona — w przeciwnym razie moze dojsc

= Skontrolowac szczelnos¢ zaworow za pomocg testera prozni lub paliwa. Nalezy wtedy sprawdzi€ rowniez, ZatozyC nowe potstozki zaworul!
czy ciecz sptywa i czy zawory nie przeciekajg i zatrzymujg paliwo. W razie potrzeby ustawic luz zawordow zgodnie z zaleceniami.
= Nowe prowadnice zaworu nalezy zeszlifowac do poprawnej srednicy, poniewaz podczas wciskania W przypadku silnika z hydrauliczng regulacjg luzu zaworow (popychaczem hydraulicznym) po montazu

powstajg odksztatcenia. nalezy odczekac¢ co najmniej 30 minut przed uruchomieniem silnika.

= Przed montazem nalezy dobrze oczysci¢ i naoliwiC wszystkie elementy.
= Nowe uszczelki trzonka zaworu zaktadaC zawsze za pomocg narzedzia montazowego.
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