\Vlontaz turposprezark

1. Demontaz

Przed zamontowaniem nowej turbosprezarki nalezy ustaliC przyczyne awarii dotychczas uzywanego
elementu.
Zdiagnozowac i usung¢ pozostate usterki w obrebie silnika.

2. Kontrola

Czy zgadza sie numer czesci? Kazda turbosprezarka przeznaczona jest specjalnie do danego silnika,
dlatego zawsze nalezy poréownywac numer czesci nowego elementu.

Czy zapewnione jest zasilanie olejem? Trudno jest skontrolowac przeptyw w przewodach zasilajgcych

i powrotnych. Dlatego zasadniczo nalezy wymieni¢ przewody!

Czy dziata odpowietrznik skrzyni korbowej? Oczysci¢ lub wymieni¢ zapchane separatory mgty olejowe;.
Czy wielkos¢ przedmuchu gazéw miesci sie w wymaganym zakresie? Zbyt silny przedmuch uniemozliwia
powrot oleju z turbosprezarki do miski olejowej.

Czy uktad powietrza dolotowego i dotadowujgcego jest czysty i szczelny? Wszystkie uszkodzone lub
odksztatcone weze nalezy wymieni¢ na nowe.

3. Montaz

Zawsze pilnowac czystosci.

Nie stosowac masy uszczelniajgcej! Mogtaby ona dostac sie do obiegu oleju i blokowac zasilanie olejem.
Nie wolno zmieniac fabrycznej kalibracji turbosprezarki.

Zawsze zakfadac tylko nowe uszczelki.

Przestrzega¢ momentow dokrecania podanych przez producenta.

Zala¢ wstepnie turbosprezarke swiezym olejem przez otwor doptywowy, wprawiajgc rownoczesnie rekg
w ruch wat wirnika.

Zwracac uwage na poprawne utozenie przewodow i wezy oraz nienaruszone izolacje.

Nakretka wirnika sprezarki: by¢ moze sie odkrecita i znajduje sie w uktadzie ssania. Koniecznie nalezy

ja stamtad wyjac. W przeciwnym razie moze spowodowac rozlegte szkody nastepcze!
Wymontowac stary filtr powietrza i wymieni¢ go na nowy.
Zasadniczo nalezy spuscic stary olej silnikowy, wymienic filtr oleju.

Czy wczesnigjsze szkody spowodowaty uszkodzenie starego wirnika sprezarki? Nalezy wowczas
koniecznie wymieni¢ chtodnice powietrza dotadowujgcego na nowg! Odtamki powodujg rozlegte szkody.
Czy sterownik regulacii cisnienia dotadowania znajduje sie we wiasciwym stanie? SprawdziC, czy weze

| przewody nie sg uszkodzone.

Czy uktad wydechowy jest drozny? Zapchane filtry czastek statych i zatkane zawory uktadu recyrkulaciji
spalin bedg stanowi¢ przyczyne ponownej awarii turbosprezarki. Skontrolowac obcigzenie filtra czgstek
statych i odczytac kody usterek.

Czy zapewnione jest chtodzenie? Jesli turbosprezarka chtodzona jest wodg, nalezy zapewnic zasilanie
ptynem chtodzgcym.

Czy kotnierze nie sg zwichrowane, a gwinty nie sg uszkodzone?

Dolac oleju silnikowego (musi on by¢ dopuszczony do danego celu przez producenta).

W celu podwyzszenia cisnienia oleju rozpedzi¢ silnik do predkosci obrotowej za pomoca rozrusznika
Z przyttumionym zaptonem/wtryskiem.

Skasowac kody usterek i pozostawi¢ na pare minut silnik na biegu jatowym bez obcigzenia. W tym
czasie sprawdziC, czy wszystkie przytgcza sg szczelne i poprawnie osadzone.

Po osiggnieciu temperatury roboczej przeprowadzic jazde probng, a nastepnie kontrole koncowa
(poprawnos¢ dziatania, szczelnosc, kody usterki).
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