\Viontaz termostatu

1. Demontaz

Obieg chtodzacy nalezy otwierac tylko po ostygnieciu i zredukowaniu cisnienia.
Spusci¢ chtodziwo i zutylizowac je zgodnie z przepisami.
Skontrolowac stan zanieczyszczen i pozostatosci w starej cieczy chtodzace;.

Uwaga! Podczas wykonywania czynnosci w obrebie uktadu chtodzenia istnieje zagrozenie poparzeniem.

Podczas wymontowywania zapamieta¢ doktadnie potozenie i ustawienie starego termostatu.
Przytacza elektrycznego termostatu fazowego nie wolno demontowac ani rozbierac¢! Podczas demontazu
uszkodzone zostaje okablowanie, co uniemozliwia prawidtowe dziatanie termostatu.

2. Kontrola

= Skontrolowac szczelnos¢ uktadu chtodzenia.

= Skontrolowac szczelnosc i poprawnosc cisnienia otwarcia korka otworu wlewowego na zbiorniku
wyrownawczym. Jesli cisnienie w obiegu chtodzgcym jest zbyt niskie, spada temperatura wrzenia
cieczy chtodzace).

= Powierzchnie uszczelniajgce kothierza muszg by¢ ptaskie i wolne od pozostatosci lub korozji.

= Jesli pompa wody ulegta uszkodzenia, nalezy catkowicie usung¢ ewentualne odtamki.

Jesli ciecz chtodzgca zawiera olej, nalezy zlokalizowac i usungC nieszczelnosc. Nastepnie nalezy
przeptukac i oczyscic caty uktad chtodzenia.

Caly ukfad chtodzenia nalezy przeptukac i oczysci¢ nawet po uzyciu preparatu do prowizorycznego
uszczelniania chtodnic.

Ewentualne pozostatosci mogtyby blokowac termostat i powodowac przegrzanie silnika.
Przeprowadzi¢ kontrole porownawczg starego i nowego termostatu.

3. Montaz

Jako uszczelnienie mozna zamontowac wytgcznie zalecang uszczelke.

= Dodatkowo natozony srodek uszczelniajgcy mogtby wejs¢ w reakcje z uszczelka i jg uszkodzic.

= SkontrolowacC potozenie montazowe i poprawnos¢ osadzenia uszczelki.

= Dokreci¢ sruby zgodnie z zaleceniami producenta.

= StosowacC wytgcznie srodki przeciw zamarzaniu dopuszczone przez producenta — niedopuszczone
dodatki mogtyby mie¢ agresywne dziatanie chemiczne.

= Nigdy nie wlewaé samej wody. Srodek przeciw zamarzaniu petni funkcje smarowania i podnosi
temperature wrzenia ptynu chtodzgcego.

SEHR

Podczas napetniania zwrdcic uwage na odpowiednie proporcje mieszania wody i Srodka przeciw
zamarzaniu.

Napetni¢ obieg chtodzgcy zalecang iloscig mieszaniny.

W uktadzie chtodzenia nie moze znajdowac sie powietrze — prézniowe urzgdzenie do napetniania
nie wprowadza pecherzykow ze wzgledu na podcisnienie.

Skontrolowac poprawnos¢ dziatania i szczelnos¢ obiegu chtodzgcego.

Nastepnie skontrolowac poziom chtodziwa i w razie potrzeby go dostosowac.
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