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1. Demontaz

Podczas wszelkich czynnosci w obrebie uktadu paliwowego nalezy zwracac szczegolng uwage Zaktadanie zaciskow pozwala zapobiec wyciekom z przewoddw i wnikaniu powietrza do uktadu

na czystosc i bezpieczenstwo. paliwowego.

Niebezpieczenstwo pozaru! Uzywanie ognia i otwartych zrodet Swiatta oraz palenie tytoniu jest Podczas otwierania obudowy filtra wymiennego (typ KX) przyktada¢ narzedzie tylko w wyznaczonych
surowo zabronione. miejscach. W przeciwnym razie pokrywa obudowy mogtaby sie lekko wygigc.

W trosce o zdrowie zawsze nalezy nosi¢ rekawice i okulary ochronne. Jesli weze lub elementy gumowe zetkng sie z olejem napedowym, nalezy niezwtocznie je wyczyscic.
Ostroznie: zawsze najpierw spusciC cisnienie resztkowe z uktadu paliwowego. Nadcisnienie moze Zutylizowac stare paliwo zgodnie z przepisami o ochronie srodowiska.

spowodowac wytrysniecie paliwa z przewodow.

2. Kontrola

Poréwnac stary filtr z nowym i numery filtra, aby unikng¢ szkdd nastepczych. Nawet jesli pod wzgledem Jesli przewody paliwa sg popekane lub zagniecione, nalezy wymienic je na nowe.
wygladu zewnetrznego filtry sg prawie identyczne, mogg sie catkowicie rozni¢ budows i sposobem dziatania. Wyagiete lub uszkodzone obejmy wezy i klamry zaciskowe zawsze wymieniaC na nowe.
Skontrolowac weze i przytacza. Odessac pozostatosci paliwa z obudowy filtra wymiennego (typ KX) i poddac je utylizacii.

3. Montaz

Kapturek nalezy zawsze zdejmowac dopiero bezposrednio przed montazem, aby zanieczyszczenia Wcisng¢ pokrywe obudowy filtra wymiennego (typ KX) recznie [1] w podstawe, a nastepnie dokrecic [2].
nie dostawaty sie do wnetrza. Jesli pokrywa ustawiana jest tylko poprzez dokrecenie srub, moze dojs¢ do uszkodzenia uszczelki.
ZatozyC nowe uszczelki. Bedzie to powodowac wycieki.

W przypadku pierscieni uszczelniajgcych zwrdocic uwage na poprawne osadzenie. Nie mogg byc¢ Dokrecic filtr zgodnie z zaleceniami.

obrécone podczas montazu. Odpowietrzy¢ ukfad paliwowy. W tym celu mozna uruchomic pompe paliwa za pomoca testera lub uzyc
Zwilzy¢ uszczelki czystym paliwem, aby zapobiec ich uszkodzeniom podczas montazu. pompy prozniowej.

Zalac wstepnie filtr wymienny (typ KC) czystym paliwem. Uwaga! Nie odpowietrzac silnika poprzez jego uruchomienie. Grozi to powaznymi uszkodzeniami wtrysku.
Uwzglednic¢ kierunek montazu i kierunek przeptywu (strzatka) na filtrze i wezach. Silnik mozna wigczy¢ i pozostawi¢ w stanie uruchomionym dopiero po catkowitym usunieciu powietrza

Z filtra przewodowego (typ KL) nie wolno zrywac folii. Stuzy ona do ochrony przed korozjg kontaktowa. Z ukfadu.

Na zakonczenie skontrolowac szczelnosc¢ i poprawnosc dziatania uktadu paliwowego.
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