
Le câble de recharge est vital pour votre mobilité électrique 

personnelle. Une connexion de qualité entre la station de 

recharge et le véhicule garantit de pouvoir charger à tout 

moment votre véhicule électrique ou hybride de façon sûre, 

fiable et à une vitesse optimale. Voici les principaux atouts 

du câble de recharge de qualité MAHLE MX 485 : 

Une qualité première monte solide

Le câble de recharge MAHLE MX 485 est fabriqué en qualité pre-

mière monte à partir de composants haut de gamme. Il est étanche 

à l’eau, résistant aux intempéries (classe de protection IP 44) et 

conçu pour faire face à toutes les situations de recharge, pour des 

températures allant de -30 °C à +50 °C.

Une compatibilité idéale 

Le câble de recharge MAHLE MX 485 peut se connecter à tous les 

véhicules électriques et hybrides courants ainsi qu’aux stations de 

recharge et aux wallbox avec prise Type 2 (norme européenne). Et 

sa longueur de 5 mètres vous assure la flexibilité nécessaire dans 

presque toutes les situations.

Un chargement sûr

Grâce au câble triphasé (mode 3) pratique, vous rechargez votre véhi-

cule en toute sécurité et rapidement avec jusqu’à 22 kW de puissance 

et un courant de 32 A, pendant plus de 10 000 cycles de recharge. 

Données techniques

 n Câble de recharge MAHLE MX 485 de 5 mètres de long

 n Qualité première monte pour plus de 10 000 cycles de recharge

 n Prise Type 2 conforme aux normes européennes 

(conception Mennekes)

 n Triphasé (mode 3), 32 A, 22 kW, 480 V AC 

(conformément à la norme IEC 62196)

 n Étanche à l’eau, résistant aux intempéries 

et utilisable de -30 °C à +50 °C
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