
Kabel do ładowania umożliwia przepływ życiodajnej energii 

w infrastrukturze elektromobilności. Wysokiej jakości 

połączenie między stacją ładującą a pojazdem gwarantuje, 

że samochód elektryczny lub hybrydowy będzie zawsze 

bezpiecznie i niezawodnie ładowany z optymalną prędko-

ścią. Właśnie dlatego warto wybrać precyzyjnie wykonany 

kabel do ładowania MAHLE MX 485. 

Solidne wykonanie w jakości OEM

Kabel do ładowania MAHLE MX 485 jest produkowany 

z komponentów o sprawdzonej jakości OEM. Jest wodoodporny, za-

bezpieczony przed wpływami atmosferycznymi (stopień ochrony IP 44) 

i dostosowany do zakresu temperatur od -30°C do +50°C.

Optymalna kompatybilność 

Za pomocą kabla do ładowania MAHLE MX 485 można podłączać 

wszystkie popularne pojazdy elektryczne i hybrydowe, a tak-że stacje 

ładowania i ładowarki naścienne Wallbox z wtyczką typu 2 (standard 

UE). Długość kabla wynosi 5 metrów, co zapewnia niezbędną 

elastyczność w niemal każdej sytuacji.

Bezpieczne ładowanie

Korzystając z funkcji ładowania trójfazowego (tryb 3), można szybko 

i  bezpiecznie ładować prądem do 22  kW mocy i 32 amperów prądu 

ładowania – nawet przez ponad 10 000 cykli ładowania. 

Dane techniczne produktu

n Kabel do ładowania MAHLE MX 485, dł. 5 metrów

n Wysoka jakość OEM do ponad 10 000 cykli ładowania

n Wtyczka typu 2 zgodna ze standardem europejskim

(wersja Mennekes)

n Wersja trójfazowa (tryb 3), 32 ampery, 22 kW, 480 V AC

(zgodnie z normą IEC 62196)

n Wodoodporny, zabezpieczony przed wpływami atmosferycznymi, 

do użytku w zakresie temperatur od -30°C do +50°C 
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