


Figura 3

Figura 4

Figura 5

GUÍA RÁPIDA: PRIMEROS PASOS

 

 

1038167
REV00

Seleccione la opción CONFIGURA-
CIONES, seguido de “WI-FI”, en la 
�gura 4:

Luego de �jar la contraseña, será 
necesario realizar el proceso de 
carga de gas refrigerante. Para tal �n 
elija la opción  MANTENIMIENTO 
dentro del menú, luego elija la opción 
LLENAR RECIPIENTE. Sigue un 
ejemplo, �gura 5:

Seleccione la cantidad de gas refrige-
rante a ser colectado por la y luego 
presione CONFIRMA 

La máquina hará la transferencia del 
gas refrigerante para dentro de la 
garrafa, e inmediatamente informará 
que la carga se ha completado.

1. Introducción
Este manual es una guía rápida para el primer uso de la máquina  
después de su desbloqueo. Será explicado cómo se deberá hacer la 
primera carga y el funcionamiento básico de la máquina.

2. Primera carga
Luego de la activación de la máquina¹, será necesario realizar una 
primera carga de gas refrigerante, y de esta forma, posibilitar el trabajo 
subsiguiente de la máquina.Las máquinas de aire acondicionado 
MAHLE contienen un tornillo de �jación de la balanza que impide 
posibles problemas  causados durante el transporte (exceptuando el 
modelo ACX110 que no contiene dicho tornillo). Para su uso, retire el 
tornillo situado debajo de la máquina.

NOTA¹: En caso que el desbloqueo de la máquina aún no se haya 
realizado, será necesario consultar la guía rápida de desbloqueo 
(Acción necesaria solamente para el modelo ACX110). Luego de retirar 
el tornillo, se efectuará la carga de gas refrigerante de acuerdo al proce-
dimiento descripto a continuación:

•   ACX 110

Este modelo trabaja con gas R134a, NO DEBIENDO SER CARGADO 
OTRO TIPO DE GAS REFRIGERANTE. Al activar la máquina se puede 
observar el mensaje de que el recipiente se encuentra vacío y se deberá 
cargar el mismo solamente cuando sea solicitado. Vea Figura 2:

•   ACX320-420 / ACX350-450 / ACX380-480

Como es mencionado en la guía rápida de desbloqueo, las máquinas 
ACX320-420 / ACX350-450 / ACX380-480 serán activadas en cuanto 
sean conectadas a la red Wi-� y se efectúe la primera carga de gas 
refrigerante en el sistema.
Para conectarse a “WI-FI”, se deberá seleccionar en la pantalla inicial 
del equipo, en el menú localizado en el marco superior izquierdo. Como 
se muestra en la �gura 3:

3. Funciones básicas
Las máquinas MAHLE son completamente automáticas, teniendo 
como principales funciones:
• Recolección del gas;
• Vacío total del sistema;
• Test de vaciamiento;
• Carga de gas;
• Test de desempeño del A/A;

En caso necesario, la máquina trabaja también de forma manual, 

 

 

Figura 12 - Con�guración del vacío

Figura 8 - Selección de un vehículo Figura 9 - Selección de la motorización

Figura 10 - Selección de año Figura 11 - Comprobación de la cantidad de gas
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seleccionando la función que se desea realizar e introduciendo los valores 
solicitados, como carga de gas por ejemplo. Veri�que la Figura 6.

4. Ciclo automático
Para la función de ciclo automático, algunas informaciones deben ser 
consideradas antes de que la máquina comience a realizar el proceso. 
En un primer paso, la marca del vehículo debe ser elegida, debajo están 
los ejemplos para las recicladoras ACX110 y demás modelos (ACX320 
/ ACX350 / ACX380).

Luego de seleccionar la marca, será necesario seleccionar el modelo 
(Figura 8), año (Figura 9) y motorización (Figura 10) del vehículo el cuál 
será recolectado el gas. Ya con esta información la máquina será capaz 
de abastecer la cantidad necesaria de gas refrigerante, tipo y cantidad 
de aceite necesario para ese modelo, vea  Figura 11.

Seleccionando el vehículo y veri�cando la 
cantidad de gas necesaria, se puede 
programar el tiempo de vacío y de 
prueba de estanqueidad del que trabaja-
rá el sistema.

Para realizar esta con�guración, pulse la 
tecla “ENTER” del teclado (modelo ACX110) o pulse y mantenga el 
tiempo de vacío para que se abra la pantalla de con�guración (modelos 
ACX320/ ACX350/ACX380).

Una vez seleccionado el tiempo de vacío del test, es posible iniciar el 
proceso y en un primer momento la máquina solicitará que las mangue-
ras sean conectadas y debidamente abiertas, vea �gura:

Seleccione próximo y la máquina recicladora de gases MAHLE ya 
iniciará el proceso automáticamente, realizando todos los procesos que 
fueron descriptos en el capítulo Funciones básicas.

Luego de estos ciclos la máquina presentará un resumen conteniendo 
fecha, hora y cantidad de gas que fuese retirado y reinsertado al vehículo.

En caso de dudas sobre liberación, primera carga, u otros assuntos, 
póngase en contacto con el Servicio de Atención: 0800 015 0015.
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Figura 2 - Comprobación inicial
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