
Şarj kablosu kişisel elektromobilitenizin can damarıdır. 
Şarj istasyonu ile araç arasındaki kaliteli bir bağlantı, 
elektrikli veya hibrit aracınızı her zaman güvenli, gü-
venilir ve en uygun hızda şarj edebilmenizi sağlar. Bu 
işlem sırasında kaliteli MAHLE MX 485 şarj kablosu şu 
nedenlerle tercih edilmelidir: 

Sağlam, orijinal donanım üreticisi kalitesi

MAHLE MX 485 şarj kablosu, orijinal donanım kalitesinde kaliteli 

bileşenlerden üretilmiştir. Su geçirmez, hava şartlarına karşı  

dayanıklıdır (koruma sınıfı IP 44) ve -30 °C ile +50 °C arasındaki  

sıcaklıklarda günlük zor şarj işlemleri için tasarlanmıştır.

Optimum uyumluluk 

Tip 2 konnektörüne sahip (AB standardı) yaygın olarak kullanılan tüm 

elektrikli ve hibrit araçlar ve şarj istasyonları ile duvar yuvaları MAHLE 

MX 485 şarj kablosu ile bağlanabilir. Bu esnada size 5 metre kablo 

uzunluğu neredeyse her durumda gereken esnekliği sağlar.

Güvenli şarj

Pratik üç fazlı (mod 3) kablo ile güvenli ve hızlı bir şekilde, 10.000'den 

fazla şarj döngüsü için 22 kilovat'a kadar şarj gücü ve 32 ampere 

kadar şarj akımı ile şarj yapabilirsiniz. 

Ürün verileri

n 5 metre uzunluğunda MAHLE MX 485 şarj kablosu

n 10.000'den fazla şarj döngüsü için, birinci sınıf

orijinal donanım üreticisi kalitesi

n Avrupa standardına göre Tip 2 konnektör (Mennekes tasarımı)

n Üç fazlı (mod 3), 32 Amper, 22 kW, 480 V AC

(IEC 62196 standardına göre)

n Su geçirmez, hava şartlarına karşı dayanıklı

ve -30 °C ile +50 °C arasında kullanılabilir 
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Yarının mobilitesi 
için kablo


