VORSICHTSMASSNAHMEN

m Arbeiten an Klimaanlagen sind ausschlieBlich von zertifizier-
tem und ausgebildetem Fachpersonal durchzufihren.

m Landerspezifische Gesetzgebungen und rechtliche Vorga-
ben bezilglich Kaltemittelhandhabung und Entsorgung
beachten.

m Sicherheitshinweise im Umgang mit Fahrzeugklimaanlagen,
Herstellervorschriften und Hinweise sind zu befolgen.

HINWEISE ZUM EINBAU

A / VorbereitungsmaBnahmen (Bild 2)

m Ausfallursache des ausgetauschten Teils feststellen und
alle defekte Komponenten austauschen.

m Vor Ausbau des defekten Kompressors Kaltemittel absaugen.

m Anschlussleitungen verschlieBen um Eindringen von
Schmutz und Feuchtigkeit in den Kaltemittelkreislauf zu
verhindern.

B / Spiilen des Klimasystems (Bild 3)

m Beim Austausch eines Kompressors muss stets das ge-
samte Klimasystem gespult werden.

m AusschlieBlich mit entsprechendem Kaltemittel oder spezi-
eller Spulflissigkeit spllen.

m Kompressoren, Filtertrockner (Akkumulatoren) und Expan-
sions- bzw. Drosselventile kénnen nicht gespuilt werden
und sind zwingend auszutauschen.

C / Korrekte Olfiillmenge (Bild 4 + 5)

m Vor Montage Kompressor vollstandig entleeren.

m Danach Offtillmenge und Viskositét entsprechend Hersteller-
angaben Uberprifen und mit der vom Fahrzeughersteller
vorgegebenen Olmenge neu beflillen.

m AnschlieBend Kompressor fir ca. 3 Minuten senkrecht auf-
stellen, sodass die Riemenscheibe nach unten zeigt. Dies
ermdglicht eine optimale Schmierung des Wellendichtrings.

m In waagrechter Position Riemenscheibe 10 mal von Hand
durchdrehen.

CONSIGNES DE SECURITE

m Les travaux effectués sur les systemes de climatisation

doivent exclusivement étre réalisés par des professionnels

qualifiés et certifiés.

Respectez la réglementation locale et les prescriptions

relatives a la manipulation et I'élimination des fluides frigo-

rigenes.

m Observez les regles de sécurité concernant I'utilisation
des systemes de climatisation ainsi que les consignes et
recommandations du constructeur.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

A / Mesures préparatoires (photo 2)

m Déterminez la cause de la panne de la piece a remplacer et
remplacez tous les composants défectueux.

m Avant de démonter le compresseur défectueux, récupérez
le fluide frigorigene par aspiration.

m Obturez les raccords pour éviter I'introduction d’impuretés
et d’humidité dans le circuit frigorifique.

B / Rincage du systéme de climatisation (photo 3)

m Lors du remplacement d’'un compresseur, il est impératif
de rincer I'ensemble du systeme de climatisation.

m Utilisez uniquement un réfrigérant compatible ou un liquide
de ringage spécial.

m Les compresseurs, filtres déshydrateurs (accumulateurs) et
détendeurs ne peuvent pas étre rincés et doivent impérati-
vement étre remplacés.

C / Quantité d’huile correcte (photo 4+5)

m Avant le montage, vidangez complétement le compresseur.

m Vérifiez que la quantité d’huile et la viscosité correspondent
aux prescriptions du constructeur. Remplissez le compres-
seur de la quantité d’huile préconisée par le constructeur
automobile.

m Placez ensuite le compresseur a la verticale pendant env.
3 minutes en plagant la poulie vers le bas. Ceci assure une
lubrification optimale du joint d’arbre.

m Enfin, en position horizontale, tournez manuellement la
poulie 10 fois.

SRODKI OSTROZNOSCI

m Prace przy uktadzie klimatyzacji moga by¢ wykonywane
wytacznie przez certyfikowanych i przeszkolonych specja-
listow.

m Transport i utylizacje czynnika chfodniczego nalezy realizo-
wac zgodnie z krajowymi przepisami i wymogami prawnymi.

m Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa dotyczacych
obchodzenia sig z uktadami klimatyzacji samochodowej,
zalecen producentéw i instrukciji.

INSTRUKCJE MONTAZU

A / Przygotowania (rys. 2)

m Ustali¢ przyczyne awarii wymienianego elementu i wymie-
ni¢ wszystkie niesprawne elementy.

m Przed wymontowaniem niesprawnej sprezarki odessaé
z niej czynnik chtodniczy.

m Zamkna¢ przytacza, aby do obiegu czynnika chtodniczego
nie przedostawat sie brud ani wilgo¢.

B / Plukanie uktadu klimatyzacii (rys. 3)

m Podczas wymiany sprezarki zawsze nalezy przeptukac caty
uktad klimatyzaciji.

m Do pfukania nalezy uzywaé wytacznie odpowiedniego
czynnika chtodniczego lub specjalnego ptynu do ptukania.

m Nie wolno przeptukiwaé sprezarek, osuszaczy (akumulato-
réw) i zaworow rozpreznych lub dysz dtawigcych, nalezy je
koniecznie wymienic.

C / Poprawne ilosci oleju (rys. 4 + 5)

m Przed montazem nalezy catkowicie oproznic¢ sprezarke.

m Nastepnie sprawdzi¢, czy olej spetnia zalecenia producenta
pod wzgledem ilosci i lepkosci i napemic taka iloscig oleju,
jaka jest zalecana przez producenta pojazdu.

m Nastepnie ustawi¢ sprezarke na ok. 3 minuty w pozyciji pio-
nowej, aby koto pasowe skierowane byto w dét. Umozliwi
to optymalne smarowanie pierscieni uszczelniajgcych wat.

m W pozycji pionowej 10-krotnie okrecic recznie koto pasowe.

D / Einbauhinweise (Bild 6)

m Genaue Ausrichtung der Antriebsriemen beachten.

m Fir sémtliche gedffnete Anschllisse Dichtungen tauschen und
Anzugsdrehmoment der Befestigungsschrauben beachten.

E / Befiillung des Kaltemittels (Bild 7)

m Feuchtigkeit und Luft aus dem System evakuieren.

m Kaltemittel grundséatzlich nur Uber Klimaservicestation
beflllen.

m Zwingend nur das vom Fahrzeughersteller vorgegebene
Kaltemittel verwenden.

F / Inbetriebnahme (Bild 8)

m FahrzeuginnenraumbelUftung auf die Position ,mittlere
Disen* stellen und diese komplett 6ffnen (dabei sind FuB-
raum- und Scheibengeblése deaktiviert). Dabei Geblase-
starke auf mittlere Stufe und maximale Kuhlleistung ein-
stellen.

Motor starten (ohne Betrieb Klimaanlage) und ohne Unter-
brechung fur 2-3 Minuten im Leerlauf betreiben.
Klimaanlage im Leerlauf fir ca. 10 Sekunden einschalten,
dann unmittelbar Klimaanlage fir ca. 10 Sekunden wieder
ausschalten. = Vorgang im Leerlaufbetrieb 5-10 mal wie-
derholen.

m AbschlieBend finale Funktionstiberpriifung des Klimasystems.

HINWEISE ZUR GEWAHRLEISTUNG

m Defekte Kompressoren missen innerhalb der Garantiezeit
zusammen mit der Rechnungskopie der Werkstatt einge-
reicht werden.

m Aus der Rechnung muss hervorgehen, dass sowohl Trock-
ner/Akkumulator und Expansionsventil/Festdrossel ge-
wechselt als auch das System gespuilt und mit der korrek-
ten Menge an Kaltemittel / Ol befiillt wurde.

D / Instructions de montage (photo 6)

m Assurez-vous que la courroie soit bien alignée.

m Remplacez les joints de tous les raccords ouverts et veillez
a appliquer le bon couple de serrage aux vis de fixation.

E / Remplissage du fluide frigorigéne (photos 7)

m Effectuez un tirage au vide du circuit pour évacuer I’humidité
et lair.

m Utilisez exclusivement la station de climatisation pour rem-
plir le circuit de fluide frigorigéne.

m |l est impératif d’utiliser exclusivement le fluide frigorigéne
spécifié par le constructeur automobile.

F / Mise en marche (photo 8)

m Réglez 'aération de I'habitacle du véhicule sur « buses cen-
trales » et ouvrez-les entierement (ceci désactive la diffusion
d’air sur les vitres et le plancher). Réglez la soufflerie sur
puissance moyenne et refroidissement maximal.

m Démarrez le moteur (sans activer la climatisation) et faites-le
tourner au ralenti pendant 2 a 3 minutes.

m Moteur toujours au ralenti, allumez la climatisation pendant
10 secondes, puis coupez-la aussitot pendant 10 secondes.
= Renouvelez I'opération 5 a 10 fois.

m \eérifiez ensuite le fonctionnement de la climatisation.

CONDITIONS DE GARANTIE

m Les compresseurs défectueux doivent nous étre retournés,
accompagnés d’une copie de la facture de I'atelier de
réparation, pendant la période de garantie.

m |l doit ressortir de la facture que le déshydrateur, I'accumu-
lateur et le détendeur ont été remplacés et que le systeme
a été rincé et rempli de la quantité appropriée de fluide fri-
gorigene et d’huile.

D / Instrukcje montazu (rys. 6)

m Uwazac¢ na poprawne utozenie paska napedoweg.

m Wymieni¢ uszczelki we wszystkich otwieranych przytaczach
i dokrecic¢ sruby mocujace odpowiednim momentem.

E / Wlewanie czynnika chtodniczego (rys. 7)

m Usuna¢ wilgo¢ i powietrze z ukfadu.

m Czynnik chiodniczy wlewaé zawsze przy uzyciu stacji ob-
stugi klimatyzaciji.

m Bezwzglednie stosowaé czynnik chtodniczy podany przez
producenta pojazdu.

F / Pierwsze uruchamianie (rys.8)

m Ustawi¢ nawiew do wnetrza pojazdu w pozyciji ,$rodkowych
dysz” i catkowicie je otworzyé (nawiewy na stopy i szybe
przednig sa wtedy dezaktywowane). Jako site nawiewu
ustawic¢ $redni stopiert i maksymalng moc chtodzenia.

m Uruchomi¢ silnik (bez wiaczania klimatyzaciji) i pozostawié
go wigczonym, aby przez 2-3 minuty pracowat nieprzerwa-
nie na biegu jatowym.

m Wigczy¢ uktad klimatyzacji na biegu jatowym na okofo 10 s,
a nastepnie wylaczy¢ klimatyzacje na okoto 10 s = Wykonac¢
te procedure 5-10 razy podczas pracy na biegu jatowym.

m Nastepnie przeprowadzi¢ kontrolg dziatania uktadu klima-
tyzaciji.

INFORMACJE DOTYCZACE GWARANCJI

m W okresie gwarancji niesprawne sprezarki nalezy dostar-
czac wraz z kopia rachunku z warsztatu.

m Z rachunku musi wynika¢, ze wymieniono zaréwno osu-
szacz/akumulator, jak i zawor rozprezny/dysze dtawiaca,
a takze ze ukfad zostat przeptukany i napetniony poprawng
iloscig czynnika chtodniczego/oleju.
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SAFETY PRECAUTIONS

m All work on air conditioning systems must be carried out by
certified and trained technicians only.

m Observe all national standards and legal requirements gov-
erning refrigerant handling and disposal.

m When working with vehicle air conditioning systems, follow
all safety information, manufacturer specifications, and
guidelines.

INSTALLATION

A / Preparatory steps (Figure 2)

m Determine the reason the replaced part failed and replace
all defective components.

m Extract the refrigerant before removing the defective com-
pressor.

m Close off the connection lines to prevent dirt and moisture
from entering the refrigerant circuit.

B / Flushing the air conditioning system (Figure 3)

m Always flush the entire air conditioning system when replac-
ing a compressor.

m Use only the specified refrigerant or special flushing agent
to flush the system.

m Compressors, filter-dryers (accumulators), and expansion
valves or orifice tubes cannot be flushed and must always
be replaced.

C / Correct oil filling quantity (Figure 4 + 5)

m Before installation, thoroughly empty the compressor.

m Next, check the il filling quantity and viscosity according to
the manufacturer specifications. Fill the compressor with
the oil quantity prescribed by the vehicle manufacturer.

m Then turn the compressor upright for approx. 3 minutes so
that the belt pulley is facing down. This ensures optimum
lubrication of the shaft seal.

m While in the horizontal position, manually turn the belt pulley
10 times.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

m Los trabajos en los sistemas de climatizacion deberan ser
realizados exclusivamente por personal técnico cualificado
y certificado.

m Deberan observarse la legislacion nacional y las disposicio-
nes legales referentes a la manipulacion de liquidos refrige-
rantes y su eliminacion.

m En los trabajos sobre sistemas de climatizacion de vehicu-
los se tendran en cuenta las instrucciones de seguridad,
asi como las especificaciones del fabricante y las indicacio-
nes correspondientes.

INDICACIONES PARA EL MONTAJE

A / Preparativos (figura 2)

m Determinar la causa de averia de la pieza cambiada y sus-
tituir todos los componentes defectuosos.

m Antes de desmontar el compresor defectuoso, extraer el
refrigerante.

m Cerrar las tuberias de conexion a fin de impedir la entrada
de suciedad y humedad en el circuito de refrigerante.

B / Aclarado del sistema de climatizacion (figura 3)

m Al cambiar un compresor es necesario aclarar siempre el
sistema de climatizacién completo.

m Hacerlo exclusivamente con el refrigerante correspon-
diente o con liquido de aclarado especial.

m No se pueden aclarar compresores, secadores de filtro
(acumuladores) y valvulas de expansion o estrangulacion,
sino que se deben sustituir obligatoriamente.

C / Cantidad de llenado correcta de aceite (figura 4 + 5)

m Antes del montaje, vaciar por completo el compresor.

m Después, comprobar la cantidad de llenado de aceite y la
viscosidad seguin los datos del fabricante y rellenar con la
cantidad de aceite especificada por el fabricante del vehiculo.

m A continuacion, colocar el compresor durante unos 3 minu-
tos en posicidn vertical, de modo que la polea sefiale hacia
abajo. Esto permite una lubricacion dptima del anillo-retén.

m En posicién horizontal, girar por completo la polea a mano
diez veces.

MEPbI MPEAOCTOPO>XHOCTHU

m K BbINONHEHWIO pa60T C KoHOuUmoHepami OoryckaeTcsa UCKIKHM-
TENbHO CEepTUMULMPOBAHHBIA 1 NPOLLEAWNIA COOTBETCTBYIOLLIEE
006y4eHne nepcoHan.

CrnenyeT cobniopate 3akoHodATeNbHbIE MPEAnUcaHns, OenCTByo-
LLyie B CTPaHe aKcrnyaTaLum 060pyaoBaHis, a Takke HopMaTViBHbIE
TpeboBaHNa MO 06PALLEHMIO C XNafareHTOM 1 ero yTUan3auum.
HeOﬁXO}J.VIMO BbINOMHATL yKadaHnA Nno TexHnKe 6e3onacHoCTn npn
obpaLLeHn ¢ aBTOMOBUIBHBIMU KOHANLMOHEPaMN, NPeanMcaHns
NPOV3BOANTENEN N NHCTPYKLIMN.

YKA3AHUA MO MOHTAXY

A/ NoparotoBuTenbHble MEPONPUATUS (PUCYHOK 2)

m YCTaHOBWTb MPUYMHY BbIXOAS U3 CTPOSI 3aMeHsieMolt AeTan 1 Bbl-
MOMHWTL 3aMeHY BCEX HEVCMPaBHbBIX KOMMOHEHTOB.

m [lepeq [EMOHTaXXeM HeVCrpaBHOrO KOMMPeccopa oTkadaTkb xnaf-
areHT.

m [lepekpbiTb BCE COEAUHUTENbHbIE TPYGOMPOBOAbI BO M3bexaHve
ronafaHvs 3arpsA3HeHs 1 BNarn B KOHTYP XflafareHTa.

B / MpombiBKa CMCTEMbI KOHAULMOHUPOBaHUS (PUCYHOK 3)

m [lpy 3ameHe KOMNpeccopa crefyeT Beerfa BbiNOHATL NMPOMbIBKY
BCEl CUCTEMbI KOHAULWOHPOBAHUS.

m [1pOMbIBKY CNeayeT BbIMOHATL VICKMOYUTENBHO C UCMONb30BaHNEM
X/lafjareHTa COOTBETCTBYIOLLEro Tvna 1nv Co crneLmaibHON NPOMbI-
BOYHOW >KVAKOCTBIO.

m [IpoMbIBKa KOMMPECCOPOB, (hUNLTPOB-OCYLLUTENEV (aKKYMYNSTO-
POB) 1 PerynvpytoLLIEro Uiv ApOCCENbHOrO KnanaHa He AomycKaeT-
CS1, NO3TOMY Ha3BaHHble AeTauv NMoanexar 06s3aTenbHON 3amMeHe.

C / NpaBunbHOe KONMYECTBO 3anpaBiieMoro macna (PYcyHoK 4 + 5)

m [lepep, MOHTaXOM NOMHOCTLIO YAAMTEL U3 KOMMPeccopa oTpatoTas-
Liiee Macro.

m 3aTem 3aMTb HOBOE Macsio, 0GbEeM 11 BF3KOCTb KOTOPOro COOTBET-
CTBYIOT TPEBGOBaHSIM NPOU3BOAUTENS aBTOMOGUSIS.

m [locne aToro NoCTaBUTL KOMAPECCOP MPUBAM3UTENBHO HAa 3 MUHYTbI
B BEPTVKASIbHOE MOMOXEHVE PEMEHHDBIM LLIKUBOM MO HamnpasneHio
BHI3. DTO HEOBXOAVMO LJ151 ONTUMaUTbHOM CMa3Ku CarlbHYKa Bana.

m [lepecTaBuB KOMMPECCOP B BEPTUKAIILHOE MOSIOXKEHME, MPOKPYTUTE
pyKowi pemerHol wkus 10 pas.

D / Installation tips (Figure 6)

m Ensure that the drive belts are precisely aligned.

m Replace the gaskets on all opened connections, making
sure to apply the proper torque on the assembly screws.

E / Adding refrigerant (Figures 7)

m Extract moisture and air from the system.

m As a general rule, use only the A/C service unit to fill with
refrigerant.

m Use exclusively the refrigerant specified by the vehicle man-
ufacturer.

F / Start-up (Figure 8)

m Set the cabin ventilation to the “central nozzles” position
and open the nozzles completely (this deactivates the foot-
well and window blowers). Adjust the blower intensity to
mid-level and maximum cooling performance.

Start the engine (without running the air conditioning system)
and let the engine idle uninterrupted for 2-3 minutes.

m Turn on the air conditioning system for approx. 10 seconds
at idle, then immediately turn the air conditioning system
off again for approx. 10 seconds. = Repeat the process
5-10 times while the engine is idling.

Perform a final operational test of the air conditioning system.

WARRANTY

m Defective compressors must be brought to the repair shop
along with a copy of the purchase receipt during the war-
ranty period.

m The receipt must indicate that the dryer/accumulator and
expansion valve/orifice tube have been replaced and the
system has been flushed and filled with the proper amount
of refrigerant/oil.

D / Instrucciones de montaje (figura 6)

m Obsérvese la alineacion exacta de las correas de acciona-
miento.

m Cambiar las juntas de todas conexiones abiertas y obser-
var el par de apriete de los tornillos de fijacion.

E / Llenado del refrigerante (figuras 7)

m Evacuar del sistema la humedad y el aire.

m Llenar el refrigerante Unicamente a través del equipo de
mantenimiento de la climatizacion.

m Se debera utilizar obligatoriamente el refrigerante especifi-
cado por el fabricante del vehiculo.

F / Puesta en marcha (figura 8)

m Ajustar la ventilacion del habitaculo a la posicion «Toberas
centrales» y abrir estas por completo (en este ajuste, los
ventiladores de la zona de los pies y del parabrisas estan
desactivados). Ajustar la potencia de los ventiladores al ni-
vel medio y la potencia del aire acondicionado al maximo.
Encender el motor (sin poner en funcionamiento la clima-
tizacion) y dejar funcionar al ralenti de 2 a 3 minutos sin
interrupcion.

Mientras el motor funciona al ralenti, conectar la climatiza-
cion durante aproximadamente 10 segundos y después
desconectarla otra vez durante unos 10 segundos. = Repe-
tir este proceso de 5 a 10 veces durante la marcha al ralenti.
Finalmente, realizar una prueba de funcionamiento del sis-
tema de climatizacion.

OBSERVACIONES SOBRE LA GARANTIA

m Los compresores defectuosos se deberan devolver dentro
del periodo de garantia junto con la copia de la factura del
taller.

m En la factura debera constar que se cambiaron el secador/
acumulador y la valvula de expansién/estrangulacion, que
se aclaro el sistema y que se rellend con la cantidad correc-
ta de refrigerante/aceite.

D / Yka3aHusi 1o MOHTaXy (pVCyHOK 6)

[ ] OﬁpaLLlaTb BHMaHKe Ha TO4YHOE HanpasneHne nprBoOAHbIX peMHel}I.

= 3ameHuTb NPOKNaaky BCeX OTKPbITbIX COEANHNTESNbHBIX Pa3bemMoB,
obpaLLaTe BHUMaHME Ha MOMEHT 3aTsPKKIN KPENEeXHbIX 60NTOB.

E / 3anpaBka xnapareHTa (pCyHoOK 7)

L ] COS,D,aTb B CMCTEME BaKyyM 19 OTKa4KM BN2XKHOCTM 1 BO3ayXa.

L SaMpaBKa XnapgareHTta gosmkHa BbIMOHATLCA UCKTKOYNTENBHO C Mo-
MOLLbIO CTaHLMN CEPBUCHOO 06CNYXXMBaHNS KOHAMLIMOHEPOB.

m B o6sazatensHom nopsanKe cnegyet Ucnonb3oBaTb yCTaHOBJ'IEHHbIVI
npownssoauTenem aBTOMOGMNSA TN XnagareHTta.

F / BBop B aKcnnyaTauuio (pUCyHoK 8)

= YCTaHOBUTb PETYNATOP MOLLHOCTY paboThbl KOHAVLIIOHEPa B canoHe
aBTOMOGVNA B MONOXKEHNE «LieHTPaNbHbIA 064yB», MOMHOCTBLIO OT-
KPbITb peLleTkn aednekTopa (Mpu 3ToM nopaqa Bo3gyxa Yepes
netnexkTopbl 064yBa N060BOr0 CTEKNa U HXKHEro MpocTpaHCTBa
OTKJ/IIOHEHa). YCTaHOBUTb CPEHIO MOLLHOCTL Moaasn BO3myxa C
MUHUMASBHOM TEMMNEPATYPON KOHAULMOHNPOBAHUS.

m BriounTb gpuratenb (KoHAVLVIOHep He paboTaeT) 1 faTb emy npo-
pabotatb 6e3 nepepbiBa 2—3 MUHYTbI B XOIOCTOM PEXUME.

m B X0N0CTOM peXximMe NpUMepHO Ha 10 CeKyHT BKIIOUUTb KOHAULM-
OHep, 3aTeM KOHAVLWIOHEP BbIKMOYNTE MpUMepHO Ha 10 CekyHA.
-> [NoBTOPUTbL 3TOT LMK B XONOCTOM pexxume 5-10 pas.

m 3aTem BbINONHNTL (VHaNbHBIV KOHTPOSb PabOoThbl CUCTEMbI KOHAW-
LIMOHMPOBAHVIS.

FAPAHTUMHbBIE YKASAHUS

m B TeyeHre rapaHTUiiHOrO CpoKa HevcrpaBHble KOMMPECCOops! Cle-
[lyeT HanpasuWTb B aBTOMaCTEPCKYO BMECTE C KOMMEN BbICTaBNEHHO-
ro cyeta.

B cyeTe J0mKHO BbiTb YKa3aHo, YTO Gbina BbINONHEHa 3amMeHa Ocy-
LUMTENS/aKKyMYNISTOpa W PEryvpOBOYHOrO/APOCCENBHOMO Knara-
Ha, a TaKkXKe NMPOBEAEHa MPOMbIBKA CHICTEMbI 11 3amnpaBka XafareH-
TOM U MacsioM TpeGyemoro TUna 1 B yCTaHOB/IEHHOM O6beme.
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MERE PREDOSTROZNOSTI

m Radove na klima-uredajima sme obavljati iskljucivo sertifi-
kovano i obu¢eno stru¢no osoblje.

m Pridrzavajte se zakona i pravnih propisa specificnih za odre-
denu zemlju u vezi s rukovanjem i uklanjanjem rashladnih
sredstava.

m Pri rukovanju klima-uredajima za vozila poStujte bezbedno-
sne napomene, specifikacije proizvodaca, kao i smernice.

UPUTSTVA ZA UGRADNJU

A / Pripremne mere (slika 2)

m Utvrdite uzrok kvara zamenjenog dela i zamenite sve neis-
pravne delove.

m Pre rastavljanja neispravnog kompresora isisajte rashladno
sredstvo.

m Zatvorite priklju¢ne vodove radi spreCavanja prodiranja
prljavstine i vlage u krug rashladnog sredstva.

B / Ispiranje klimatskog sistema (slika 3)

m Pri zameni kompresora uvek isperite ceo klimatski sistem.

m Sistem ispirite iskljuCivo odgovarajuc¢im rashladnim sred-
stvom ili posebnom te¢noscu za ispiranje.

m Kompresore, filter-susace (akumulatore) i ekspanzione
odnosno prigudne ventile ne mozete ispirati i obavezno ih
morate zameniti.

C / Ispravna koli¢ina punjenja uljem (slika 4 + 5)

m Kompresor potpuno ispraznite pre montaze.

m Potom proverite koli¢inu punjenja uljem i viskoznost shodno
specifikacijama proizvodaca i napunite koli¢inom ulja koju
je odredio proizvodac vozila.

m Zatim kompresor postavite oko 3 minuta u uspravan polozaj
tako da remenica bude okrenuta nadole. Time se omogucu-
je optimalno podmazivanje radijalinog zaptivnog prstena.

m U vodoravnom polozaju remenicu rukom okrenite 10 puta.

OVINTEZKEDESEK

m Klimaberendezéseken kizardlag megfelel6 igazolassal ren-
delkez6 és képzett szakszemélyzet dolgozhat.

m A hitékodzeg kezelésével kapcsolatban figyelembe kell
venni a specifikus orszagos torvényes rendelkezéseket és
a jogi eléirasokat.

m Be kell tartani a jarmd-klimaberendezések hasznalataval
kapcsolatos biztonsagi tudnivaldkat, a gyarté eléirasait és a
vonatkozd tudnivalokat.

BEEPITESI TUDNIVALOK

A / El6késziiletek (2. abra)

m Meg kell hatarozni a kicserélt alkatrész meghibasodasanak
okat és ki kell cserélni az &sszes hibas komponenst.

m A hibas kompresszor kiszerelését megelézéen le kell szivni
a hiitékdzeget.

m El kell zami a csatlakozdvezetékeket, hogy megakadalyoz-
zuk szennyez&dés és nedvesség behatoldsat a hitéko-
zeg-rendszerbe.

B / A légkondicionalé rendszer atmosasa (3. abra)

m Kompresszor cseréjekor mindig at kell mosni a teljes lég-
kondicionald rendszert is.

m Az dtmosast kizardlag a megfelel6 hiitékdzeggel vagy spe-
cidlis dblitéfolyadékkal kell végezni.

m Kompresszorokat, szaritoszlréket (akkumulatorokat) és
expanzios, illetve fojtdszelepeket nem lehet atmosni; azo-
kat feltétlendl ki kell cserélni.

C / Pontos olajmennyiség (4 + 5. abra)

m A szerelést megeléz&en a kompresszort teliesen le kell Uriteni.

m Ezt kdvetben a gyartd adatai alapjan ellendrizni kell az olaj
toltési mennyiségét és a viszkozitast, majd Ujra fel kell tolte-
ni a kompresszort a jarmUigyarto altal megadott olajmennyi-
séggel.

m Ezt kdvetden a kompresszort kb. 3 percre figgdlegesen fel
kell &llitani, ugy, hogy a szijtarcsa lefelé nézzen. Ez lehet6ve
teszi a tengelytomitd gydrd optimalis kenését.

m A sziitarcsat figgoleges helyzetben 10-szer kézzel &t kell
forgatni.
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D / Napomene za ugradnju (slika 6)

m Vodite racuna o ispravnom poloZaju pogonskih remena.

m Zamenite zapitvke na svim otvorenim priklju¢cima i vodite
raduna o obrthnom momentu zatezanja pri¢vrsnih zavrtanja.

E / Punjenje rashladnim sredstvom (slike 7)

m Uklonite vlagu i vazduh iz sistema.

m Punjenje rashladnim sredstvom nacelno se sme obavljati
samo putem servisne stanice za klima-uredaje.

m Obavezno koristite samo ono rashladno sredstvo koje je
odredio proizvodac vozila.

F / Pustanje u rad (slika 8)

m Postavite ventilaciju unutrasnjeg prostora vozila u polozaj
,Srednje mlaznice” koje u potpunosti treba da otvorite (pri
¢emu ventilatori noZnog prostora i stakala treba da budu
deaktivirani). Pritom ventilaciju podesite na srednju jacinu i
maksimalni kapacitet hladenja.

m Upalite motor (bez rada klima-uredaja) i besprekidno ga dr-
Zzite u praznom hodu 2-3 minuta.

m U praznom hodu, klima-uredaj ukljucite otprilike 10 sekundi
te ga neposredno nakon toga iskljucite otprilike 10 sekundi.
=> Ponovite postupak u praznom hodu 5-10 puta.

m Zatim obavite konacnu proveru funkcija klimatskog sistema.

NAPOMENE O GARANCIJI

m Neispravne kompresore zajedno s kopijom racuna predajte
radionici unutar vremena vazenja garancije.

m Na racunu se mora videti da su se obavljale zamene susa-
Ca/akumulatora i ekspanzionog ventila / nepokretnog pri-
gusivaca, kao i da se sistem ispirao i punio ispravnom koli-
¢inom rashladnog sredstva / ulja.

D / Beépitési tudnivaldk (6. abra)

m Ugyelni kell a hajtészijak pontos kiigazitasara.

m Az Osszes megnyitott csatlakozénal ki kell cserélni a tdmité-
seket; Ugyelni kell a rogzitécsavarok megfelelé meghuzasi
nyomatékara.

E / A hiit6kozeg betoltése (7. abra)

m A rendszerbdl el kell tavolitani a nedvességet és a leveg6t.

m A h(t6kozeg feltdltését csak a klimaszerviz végezheti.

m Feltétlenll csak a jarmUlgyarto altal elézetesen meghataro-
zott hiit6kdzeget szabad hasznalni.

F / Uzembe helyezés (8. abra)

m Allitsa a jarmU belsé terének szell6zését ,kdzépsé fuvonyi-
lasok” dllasba és teljesen nyissa ki ezeket a nyilasokat (ek-
kor nem mUikddnek a labtér és a szélvédd fuvéventilatorai).
A favas erGsségét ekkor dllitsa kdzépsd fokozatra, majd
dllitsa be a maximalis h(itételjesitményt.

m Inditsa be a motort (a klimaberendezés mikodtetése nélkuil),
majd megszakitas nélkil 2-3 percen keresztll jarassa azt
Uresjaratban.

m A motor Uresjératéban kb. 10 mp-re kapcsolja be a klimabe-
rendezést, majd kozvetlenll ezt kdvetéen kb. 10 mp-re
ismét kapcsolja ki azt. 2 Uresjérati tizemmddban 5-10-szer
ismételie meg a mlveletet.

m Végezetll végezze el a légkondicionald rendszer végleges
mUkddési probajat.

A SZAVATOSSAGRA VONATKOZO TUDNIVALOK

m A hibds kompresszort a garancidlis idén belll a szamla ma-
solataval egyditt be kell adni a szervizbe.

m A szédmla alapjan megallapithatd, hogy atmosték-e mind a
szaritot/akkumulatort és a expanzids szelepet/a fix fojto-
szelepet, mind pedig a rendszert, illetve, hogy a megfeleld
mennyiségl hitékodzeggel/olajjal toltdttek-e fel azt.
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MJERE OPREZA

m Radove na klimatizacijskom uredaju smije obavljati samo
certificirano i obuceno stru¢no osoblje.

m Treba se pridrZavati zakonskih propisa i pravnih normi poje-
dinih zemalja koje se odnose na rukovanje rashladnim sred-
stvima i zbrinjavanje otpada.

m Treba se pridrzavati sigurnosnih napomena za rukovanje
klimatizacijskim uredajima u vozilima te proizvodacevih pro-
pisa i napomena.

NAPOMENE ZA UGRADNJU

A / Postupak pripreme (slika 2)

m Utvrdite uzrok kvara zamijenjenog dijela i zamijenite sve
neispravne komponente.

m Prije rastavljanja neispravnog kompresora usisite rashladno
sredstvo.

m Zatvorite prikljucne vodove kako biste sprijecili ulazak prijav-
&tine i viage u optok rashladnog sredstva.

B / Ispiranje klimatizacijskog sustava (slika 3)

m Pri zamjeni kompresora uvijek treba isprati cijeli klimatiza-
cijski sustav.

m Ispiranje obavljajte iskljucivo odgovarajuéim rashladnim
sredstvom ili specijainom tekucinom za ispiranje.

m Kompresori, susilo viage/nedistoca (u spremniku rashladne
tekucine) i ekspanzijski odnosno prigusni ventili ne mogu se
isprati i obvezno ih treba zamijeniti.

C / Ispravna koli¢ina ulja (slika 4 + 5)

m Prije montaze potpuno ispraznite kompresor.

m Zatim koli¢inu ulja i viskoznost provjerite na temelju proizvo-
dacevih podataka pa ga ponovno napunite koli¢inom ulja
koju je zadao proizvodac vozila.

m Nakon toga kompresor postavite okomito na otprilike
3 minute tako da je remenica okrenuta prema dolje. To omo-
gucuje optimalno podmazivanje valovite prstenaste brtve.

m Rukom 10 puta okrenite remenicu u vodoravnom poloZaju.

GUVENLIK ONLEMLERI

m Klima sistemlerinde yapilacak galismalar, yalnizca sertifikall
ve egitimli teknisyenler tarafindan gerceklestiriimelidir.

m Sogutma sivilarinin kullaniimasi ve bertaraf edilmesine iliskin
yerel mevzuat ve yasal gereklilikler dikkate alinmalidr.

m Arag klima sistemleriyle calisma konusundaki glivenlik uya-
rilanna, Uretici talimatlarina ve uyarilarina riayet ediimelidir.

MONTAJ UYARILARI

A / Hazirhk adimlari (Resim 2)

m Degistirilen parcanin ariza nedenini tespit edin ve tim arizall
bilesenleri degistirin.

m Anzall kompresorl sbkmeden 6nce, sogutma sivisini va-
kumla cektirin.

m Sogutma sivisi devresine kir ve nemin girmesini dnlemek
icin baglanti hatlarini kapatin.

B / Klima sisteminin yikanmasi (Resim 3)

m Bir kompresor yenisiyle degistirilirken, daima klima siste-
minin tamami yikanmalidir.

m Yalnizca bu is igin uygun sogutma sivisi veya 6zel yikama
sivisini kullanin.

m Kompresorler, filtre kurutucular (akiimUlatérler) ve genlesme
veya kisma valflerinin ylikanmasina izin verilmez ve mutlaka
degistirilmeleri gerekir.

C / Dogru yag dolum miktari (Resim 4 + 5)

m Montaj isleminden 6nce, kompresorl tamamen bosaltin.

m Daha sonra, Uretici talimatlarina gére yag dolum miktarini ve
viskoziteyi kontrol edin; ara¢ Ureticisinin belirlemis oldugu
miktarda yag ile kompresort yeniden doldurun.

m Ardindan, alternatdr kasnagi asagiya bakacak sekilde
kompresori yaklasik 3 dakikaligina dikey konuma getirin.
Bu islem mil sizdirmazlik halkasinin optimum sekilde yag-
lanmasina olanak sagdlar.

m Yatay pozisyonda alternator kasnagini el ile 10 kez dondurtin.
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D / Napomene za ugradnju (slika 6)

m Pazite na ispravno poravnanje pogonskog remenja.

m Zamijenite brtve kod svih otvorenih priklju¢aka vodedi racu-
na o zateznom momentu pri¢vrsnih vijaka.

E / Punjenje rashladnog sredstva (slika 7)

m |z sustava uklonite viagu i zrak.

m Rashladno sredstvo u pravilu punite samo na servisnoj sta-
nici za rashladne uredaje.

m Obvezno upotrebljavajte samo rashladno sredstvo koje je
propisao proizvodagd.

F / Stavljanje u pogon (slika 8)

m Prozracivanje unutrasnjosti vozila postavite u polozaj ,srednje
sapnice” pa potpuno otvorite sapnice (pritom su zatvorene
sapnice za podrucje nogu i vjetrobransko staklo). Jaginu pu-
hanja postavite na sredniji stupanj, a rashladivanje na najvisi.

m Pokrenite motor (bez rada klimatizacijskog uredaja) te ga
bez prekida drzite 2 — 3 minute u praznom hodu.

m Klimatizacijski uredaj ukljucite da radi u praznom hodu oko
10 sekundi, a potom ga iskljucite na otprilike 10 sekundi.
-> Postupak ponovite 5 — 10 puta u praznom hodu.

m Na kraju obavite zavr§nu provjeru rada klimatizacijskog ure-
daja.

NAPOMENE O JAMSTVU

m Neispravne kompresore treba dostaviti radionici unutar
jamstvenog roka zajedno s preslikom racuna.

m |z raCuna mora biti razvidno da su susilo vliage/necistoca
(u spremniku rashladne tekucine) i ekspanzijski ventil / fik-
sna prigusnica zamijenjeni te da je sustav ispiran i napu-
njen pravilnom koli¢inom rashladnog sredstva / ulja.

D / Montaj uyarilar (Resim 6)

m Tahrik kayislarinin dogru hizalanmis olmasina dikkat edin.

m Acllan tim baglantilarin contalarini degistirin ve montaj vida-
larnna uygun sikma torku uygulandigindan emin olun.

E / Sogutma sivisinin doldurulmasi (Resim 7)

m Sistem igerisindeki nemi ve havay tahliye edin.

m Sogutma sivisi, genel kural olarak sadece klima servis istas-
yonu araciligiyla dolduruimalidir.

m Sadece arag Ureticisi tarafindan belirlenen sogutma sivisinin
kullaniimasi zorunludur.

F / Galistirma (Resim 8)

m Arag kabin i¢i havalandirmasini “orta tfleme kanal” konu-

muna getirin ve tamamen agin (bu konumda ayak bdlmesi

ve 6n cam fani devre digidir). Bu sirada fan siddetini orta
kademeye ve maksimum sogutma glictine ayarlayin.

Motoru calistirin (klima sistemini galistirmadan) ve kesintisiz

olarak 2-3 dakika boyunca rélantide ¢alismaya birakin.

m Klima sistemini yaklasik 10 saniye rolantide ¢alistirin; daha
sonra klima sistemini yaklagik 10 saniyeligine tekrar kapatin.
=> Bu islemi roélanti modunda 5-10 kez tekrarlayin.

m Son olarak klima sisteminin nihai iglev kontrolind gergek-
lestirin.

GARANTI UYARILARI

m Arizall kompresorler, garanti sUresi icerisinde servis faturasi-
nin fotokopisi ile birlikte teslim edilmelidir.

m Fatura, hem kurutucunun/akimdalatorin ve genlesme val-
finin/sabit kisma valfinin degistirildigini hem de sistemin
ylkanmis ve dogru miktarda sogutma sivisi / yag ile doldu-
rulmus oldugunu gdstermelidir.
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MASURI DE PRECAUTIE

m Lucrarile la instalatiile de climatizare trebuie efectuate in ex-
clusivitate de personal de specialitate certificat si format
profesional.

m Respectati legislatiile specifice tarilor si prevederile legislati-
ve cu privire la manipularea agentului frigorific si eliminarea
acestuia la deseuri.

m La utilizarea instalatiilor de climatizare pentru autovehicule
trebuie respectate instructiunile de siguranta, prevederile
producatorului si observatiile continute in acestea.

OBSERVATII PRIVIND MONTAJUL

A / Masuri pregatitoare (figura 2)

m Stabiliti cauza defectarii piesei inlocuite si inlocuiti toate
componentele defecte.

m Inainte de a demonta compresorul defect, extrageti agentul
frigorific.

m Obturati conductele de racord pentru a preveni patrunde-
rea impuritatilor si umiditatii in circuitul de agent frigorific.

B / Spalarea sistemului de climatizare (figura 3)

m La Tnlocuirea unui compresor trebuie spalat intotdeauna
ntregul sistem de climatizare.

m Spalati exclusiv cu agentul frigorific corespunzator sau cu
un lichid de spalare special.

m Compresoarele, uscatoarele de filtre (acumulatoarele) si
supapele de expansiune si supapele de reglare a debitului
nu pot fi spalate si trebuie Tnlocuite in mod obligatoriu.

C / Cantitatea corecta de umplere cu ulei (figura 4 + 5)

m Inainte de montaj goliti complet compresorul.

m Verificati apoi cantitatea de umplere cu ulei si vascozitatea,
sa fie in conformitate cu datele producatorului, si umpleti
compresorul din nou cu cantitatea de ulei prescrisa de pro-
ducatorul autovehiculului.

m Dupa aceea pozitionati compresorul vertical timp de circa
3 minute, fulia fiind orientata in jos. Acest lucru permite o
lubrifiere optima a garniturii arborelui.

m In pozitie orizontala rotiti fulia de 10 ori cu mana.
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D / Instructiuni de montaj (figura 6)

m Respectali alinierea exacta a curelelor de antrenare.

m inlocuiti garniturile pentru toate racordurile deschise si res-
pectati cuplul de strangere a suruburilor de fixare.

E / Umplerea cu agent frigorific (figura 7)

m Evacuati umezeala si aerul din sistem.

m Din principiu umpleti cu agent frigorific numai prin statia de
service pentru climatizare.

m Utilizati in mod obligatoriu numai agentul frigorific prescris
de producatorul autovehiculului.

F / Punerea in functiune (figura 8)

m Reglati ventilarea habitaclului pe pozitia ,duze medii“ si des-
chideti duzele complet (in acest caz sunt dezactivate ventila-
torul pentru spatiul de la picioare si geamuri). Pentru aceasta
reglati pe treapta medie si pe puterea maxima de racire.

m Porniti motorul (fara functionarea instalatiei de climatizare) si

l&sati-1 sa functioneze fara intrerupere timp de 2-3 minute,
in ralanti.

m Pomniti instalatia de climatizare in ralanti, timp de cca. 10 se-
cunde, dupa care opriti din nou instalatia de climatizare timp
de cca. 10 secunde. = Repetati procedura de functionare in
ralanti de circa 5-10 ori.

m Dupa aceea efectuati verificarea finala a functionarii siste-
mului de climatizare.

OBSERVATII CU PRIVIRE LA GARANTIE

m Compresoarele defecte trebuie prezentate in atelierul de ser-
vice In perioada de garantie, impreuna cu o copie a facturii.

m Din factura trebuie sé reiasa ca s-au inlocuit atat uscatorul/
acumulatorul si supapa de expansiune/droselul fix, cat si ca
a fost spalat sistemul si umplut cu cantitatea corecta de
agent frigorific / ulei.
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