
Technical Messenger
Workshop Information

Wydanie nr 06/2012: wskazówki montażowe do wkładów filtrów oleju firmy MAHLE (OX) 

www.mahle-aftermarket.com

Ilustracja 1. Źle! Uszczelkę można zamontować również na wyjściu 
gwintu. 

Ilustracja 3. Uszczelki o 
przekroju prostokątnym  
nie mogą być skręcone

Ilustracja 4. Optymalne rozwiązanie: 
zastrzały blokujące i niewielkie  
wyjście gwintu zapobiegają przed  
nieprawidłowym montażem  
pierścienia uszczelniającego

Ilustracja 2. Prawidłowa pozycja montażowa. W górnym obszarze 
zastrzały blokujące (strzałka) zapobiegają nieprawidłowemu montażowi

WAŻNE! Podczas montażu należy koniecznie dopilnować prawidłowego osadzenia nowego pierścienia  
uszczelniającego. Należy go wcześniej naoliwić i nie wolno go skręcać! 

Oprócz regularnej wymiany oleju silnikowego i filtra  
oleju duże znaczenie ma również wymiana pierścienia  
uszczelniającego w pokrywie obudowy. Należy koniecznie  
uwzględnić przy tym następujące punkty:

	Aby chronić nowe pierścienie uszczelniające przed  
uszkodzeniami, należy przed montażem zawsze 
zwilżyć je świeżym i czystym olejem silnikowym.
	Pierścienie uszczelniające muszą być umieszczone w 

odpowiednim rowku w pokrywie (patrz ilustracja 2). 
	Pierścienie uszczelniające nie mogą być skręcone 

(patrz ilustracja 3).

W niektórych pokrywach obudów może zdarzyć się, że 
odległość od wyjścia gwintu do początku właściwego  
rowka oringu będzie zachowana w celu zapewnienia  
prawidłowej pozycji montażowej (patrz ilustracja 1).  
Podczas przykręcania pokrywy nieprawidłowo um-
ieszczony pierścień uszczelniający zostanie wówczas  
zniszczony i/lub nie będzie możliwości całkowitego  
dokręcenia pokrywy. Może to spowodować nieszczelność 
i wyciek oleju!

Nieprawidłowy montaż jest częściowo wykluczony za  
pomocą środków konstrukcyjnych na pokrywie, na  
przykład za pomocą umieszczonych „zastrzałów  
blokujących” lub bardzo małego odstępu między  
wyjściem gwintu a rowkiem (patrz ilustracje 2 i 4).
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