
Technical Messenger
Workshop Information

Sayı no. 06/2012: MAHLE yağ filtresi elemanlarına (OX) ilişkin montaj uyarıları 

www.mahle-aftermarket.com

Resim 1: Yanlış! Conta, aynı zamanda vida yolu içerisine de monte 
edilebilir. 

Resim 3: Dört köşeli 
contalar, bükülmüş olarak 
kullanılamazlar

Resim 4: Optimum çözüm: Bariyer 
destekleri ve daha az vida yolu, conta 
bileziğinin yanlış monte edilmesini önler

Resim 2: Doğru montaj pozisyonu. Üst kısımdaki bariyer destekleri (ok) 
hatalı montaj yapılmasını önler

ÖNEMLİ! Montaj sırasında yeni conta bileziğinin yerine doğru oturmuş olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Conta 
bileziği, montaj öncesinde yağlanmış olmalı, bükülmüş olmamalıdır! 

Motor yağının ve yağ filtresinin düzenli olarak değiştirilme-
sinin yanı sıra gövde kapağındaki conta bileziğinin değiş-
tirilmesi de son derece önemlidir. Bunun için aşağıdaki 
hususlara mutlaka dikkat edilmelidir:

	Yeni conta bileziklerinin hasar görmemesi için,  
montajdan önce bunlara daima yeni ve temiz motor 
yağı sürülmelidir.
	Conta bilezikleri, kapak içerisinde kendileri için  

öngörülen oluğa oturmak zorundadır (bkz. Resim 2). 
	Conta bilezikleri bükülmüş olmamalıdır (bkz. Resim 3).

Bazı gövde kapaklarında, doğru montaj pozisyonu  
için vida yolundan asıl O-ring oluğunun başlangıcına  
kadar mesafe bırakılmış olabilir (bkz. Resim 1). Bu  
durumda kapağı vidalarken yanlış konumlandırılmış  
conta bileziğine hasar verilebilir ve/veya kapağın  
tamamen sıkılması mümkün olmayabilir. Sızıntı ve yağ 
kaybı tehlikesi vardır!

Yanlış bir montaj yapılması, kapaktaki yapısal önlemler  
aracılığıyla, örneğin kapağa yerleştirilen “bariyer  
destekleri” veya vida yolu ile oluk arasındaki çok az bir 
mesafe sayesinde kısmen önlenir (bkz. Resim 2 ve 4).
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