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Bu iki motor varyasyonu esas itibariyle, yağ karteri  
ölçüleri, farklı uzunluktaki yağ emme manifoldları ve yağ 
ölçüm çubuğu bağlantı elemanları hususlarında farklılık 
göstermektedir. İki motor varyasyonunun her biri için ayrı 
bir spesifik turboşarj montaj seti (TK) bulunmaktadır.

Bu nedenle, turboşarj değiştirirken (sipariş numarası: 
039 TC 17308 000), profesyonel ve emniyetli bir ser-
vis çalışması gerçekleştirmek adına, söz konusu motor  
varyasyonu için daima spesifik MAHLE Original montaj 
setinin kullanılması gerekmektedir.  

039 TK17308 000 (Şekil 1)
 � Motor tipi DV6ATED4 (9HX) olan araçlar için: 
Örneğin Citroën C3, Citroën C4, Citroën Berlingo,  
Peugeot 207, Peugeot 307, Peugeot 308,  
Peugeot Partner, Suzuki SX4, Mini

Şekil 1: 039 TK17308 000

Şekil 2: 039 TK17308 010

039 TK17308 010 (Şekil 2)
 � Üretim yılı 2007‘den itibaren, motor tipi DV6UTED4 
(9HU) olan araçlar için: 
Citroën Jumpy, Peugeot Expert, Fiat Scudo

 
Montaj setleri, spesifik yağ emme manifoldlarının yanı  
sıra yağ besleme ve geri dönüş boruları, çeşitli sabitleme 
malzemeleri ve contalar içermektedir.

Dolayısıyla burada mutlaka dikkat edilmesi gereken  
husus, doğru montaj setinin kullanılmasıdır. 

Şekil 3: Kıyaslamak için yağ emme manifoldları. Solda: Jumpy, Expert 
ve Scudo. Sağda: Diğer DV6
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