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Podczas montażu wkładów filtra oleju MAHLE z   
oznaczeniem handlowym OX wymagane jest użycie  
nieco większej siły. Powód jest prosty, a rozwiązanie 
skuteczne:

aby zapewnić prawidłowe uszczelnienie pomiędzy 
czystą i  brudną stroną w  obiegu oleju, otwór w  tarczy 
końcowej z włókniny zaprojektowany przez MAHLE jest 
nieco mniejszy niż element współpracujący w pokrywie 
obudowy. Tarcza końcowa z włókniny jest w ten sposób 
wciskana pomiędzy kołnierz wewnętrzny (filtr) i  rurę  
(pokrywa) i pełni rolę tak zwanej „uszczelki komorowej”. 

PORADA: Aby zmniejszyć lekko zwiększony nakład siły, 
przed montażem na włókninę można nanieść świeży olej 
silnikowy. 

Ilustracja 1: Łatwo rozpoznać przy porównaniu: z lewej strony nowa 

tarcza końcowa z włókniny, z prawej strony po zamontowaniu. 

Ilustracja  2: Włóknina (biała) jest wciskana podczas montażu pomiędzy 

kołnierz wewnętrzny (żółty) a rurę (czerwona), przez co uzyskuje się  

pełne uszczelnienie.

Ilustracja 3: Różne filtry – taka sama technologia. Tarcze końcowe 

z włókniny w różnych wersjach
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