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OX adıyla satışa sunulan olan MAHLE yağ filtresi  
elemanlarının montajında, hafifçe artırılmış kuvvet  
uygulamak gerekmektedir. Bunun basit, ancak etkin bir 
nedeni vardır:

Yağ devridaiminin temiz ve kirli tarafları arasında  
mükemmel bir sızdırmazlık sağlamak için, MAHLE  
tarafından geliştirilmiş olan keçe diskin deliği, ilgili  
gövde muhafazası kapağındaki deliğe kıyasla daha 
küçüktür. Keçe disk, iç çerçeve (filtre) ile dikey boru  
(kapak) arasına monte edilmiş durumdayken preslenir ve 
„hazneli conta“ olarak görev yapar. 

İPUCU: Hafifçe artması gereken olan kuvvet uygulamasını 
azaltmak için, monte edilmeden önce keçenin üzerine  
temiz motor yağı sürülmelidir. 

Şekil 1: Karşılaştırıldığında açıkça görülebilir: Solda yeni durumdaki 

keçe disk, sağda ise montajdan sonra. 

Şekil 2: Eksiksiz bir sızdırmazlık sağlamak için, montaj işlemi sırasında  

keçe (beyaz), iç çerçeve (sarı) ile dikey boru (kırmızı) arasına preslenir.

Şekil 3: Farklı filtreler – aynı teknoloji. Farlı tasarımlardaki keçe diskleri
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