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Ausgabe-Nr. 05/2016: Vermeintlicher Olverlust am neuen Turbolader

Kommt wenige Kilometer nach Austausch des Turbola-
ders blauer Rauch aus dem Auspuff und tritt abgasseitig
Olverlust am Turbolader auf, wird im ersten Moment oft
eine falsche Diagnose gestellt — doch den neuen Turbo-
lader trifft keine Schuld.

Ein Turbolader selbst verliert unter normalen Umstanden
kein Ol, erst bei einer Stérung im motorischen Umfeld
kann das vorkommen.

Meist ist bei den beschriebenen Anzeichen noch der
vorherige Turbolader bzw. Schaden die Ursache. Unter-
sucht man den neuen Turbolader genau, fallt zwar Ol am
Turbinenaustritt auf (siehe Abbildung 1), allerdings auch,
dass es bereits in den Turbineneintritt eingedrungen ist
(siehe Abbildung 2).

Abbildung 1: Ol am Turbinenaustritt des Turboladers

Abbildung 2: Ol dringt bereits am Turbineneintritt ein

Dieses Ol stammt noch vom Vorschaden und hat
sich im Ladeluftkihler angesammelt, wird mit der
verdichteten Luft vom neuen Turbolader heraus ge-
drickt und gelangt so durch den Motor in den Tur-
bineneintritt des Turboladers (siehe Abbildung 3).
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Abbildung 3: Das angesammelte Ol vom Vorschaden gelangt aus dem
Ladeluftkihler [1], durch den Motor [2] in den Turbineneintritt [3], durch
den Turbolader und wieder zum Turbinenaustritt [4] hinaus.

WICHTIG! Um alle Olrlickstande zu entfernen, muss beim Wechsel des Turboladers unbedingt auch die gesamte
Ladeluftstrecke griindlich gereinigt und der Ladeluftkihler kontrolliert bzw. ersetzt werden!
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