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Turboşarj değişiminden birkaç kilometre sonra  
egzoz borusundan mavi duman gelip, turboşarjın egzoz  
tarafında yağ kaybı gözlemlendiğinde, ilk anda arıza 
teşhisi genellikle yanlış konulmaktadır, aslında yeni  
turboşarjın bunda bir suçu yoktur.

Bir turboşarj normal koşullarda yağ kaybetmez, bu  
durum, ancak motor çevresinde bir arıza oluştuktan 
sonra görülebilir.
	
Söz konusu belirtilere göre, yağ kaybının nedenini,  
genellikle bir önceki turboşarjda veya bir hasarda  
aramak gerekir. Yeni turboşarj yakından incelendiğinde, 
türbin çıkışından yağ geldiği gözlemlenir (bkz. Resim 1), 
ancak aynı zamanda yağın türbin girişinden içeri nüfuz 
ettiği de saptanacaktır (bkz. Resim 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bu yağ, daha önceki bir hasardan kaynaklanmaktadır 
ve intercooler‘da birikmiştir. Yeni turboşarja basınçlı 
hava verildiğinde, bu yağ dışarı basılır ve motor  
üzerinden turboşarjın türbin girişine ulaşır (bkz. Resim 3). 
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Resim 3: Önceki hasardan kaynaklanan birikmiş yağ, intercooler‘dan 
[1] gelerek, motor [2] üzerinden turboşarjın türbin girişine [3] ulaşır ve  
buradan da tekrar türbin çıkışından [4] dışarıya ulaşır.
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Resim 1: Turboşarjın türbin çıkışında yağ

Resim 2: Türbin girişinde yağ hâlihazırda nüfuz etmiş

ÖNEMLİ! Turboşarj onarımı sırasında, yağ kalıntılarını bertaraf etmek için, mutlaka besleme havası hattı da özenle 
temizlenmeli, kontrol edilmeli ve gerektiğinde yenisiyle değiştirilmelidir.


